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Technics ermöglichte die Europa Tournee 1979 des Boston Symphony Orchestra. 





Musik vermag die Tiefen menschlicher Empfin- 
dungen von größter Freude bis zum Ausdruck tiefsten 
Kummers zu Gehör zu bringen, denn sie ist von allen 
Künsten wohl die ausdrucksstärkste. 

Musik spielt auch in der Literatur eine tragende 
Rolle, weil Dichter aller Zeiten gefühlsmäßlig ihre Be- 
deutung anerkannten. 

So schreibt etwa Shakespeare: „Der Mensch, der 
keine Musik in sich hat und nicht vom süßen Zusammen- 
klang der Töne bewegt wird, ist recht geschaffen für 
Verrat und Verderb“ Der Volksmund weiß über die 
Wirkung von Musik: „Wo man singt, da laß’ Dich ruhig 
nieder, denn böse Menschen haben keine Lieder“. 

Die Existenzberechtigung des Audio-Herstellers 
besteht in seinem Bemühen um unverfälschte Uber- 
mittlung musikalischer Inspiration. Dieser Aufgabe hat 
sich die Technologie, wie anspruchsvoll und faszinierend 
sie auch sein mag, heute und in Zukunft unterzuordnen. 

Mit Respekt für Komponisten und Virtuosen ar- 
beiten die Audio-Ingenieure und Designer von Technics 
an möglichst werkgetreuer, musikalischer Reproduktion. 
Sie verfügen über die neuesten und besten Forschungs- 
einrichtungen, sind aber keine Zauberkünstler. Erfolg 
stellt sich langsam ein, den Grenzen der Tontechnik 
abgerungen. 

Die HiFi-Bausteine, die auf den folgenden Seiten 
vorgestellt werden, sind Früchte ihrer ausdauernden 
Anstrengungen. 


Der Gleichstrom-Verstärker der Betriebsklasse A*, Modell SE-Al, liefert eine Sinusleistung von 
350 Watt pro Kanal bei einem Klirrfaktor von nicht mehr als 0,003%. 

Der Gleichstrom-Vorverstärker der Betriebsklasse A, Modell SU-A2, zeichnet sich durch einen 
Fremdspannungsabstand von hohen 9508 (Phono) und einem Klirrfaktor von ganzen 0,003% aus. 
Modell RS-1800 mit separatem Verstärkerteil ist unsere fortschrittlichste Spulenbandmaschine 
mit „Isolated-Loop”-Bandführung. 

Die phasenlineare Lautsprecherbox SB-10000 erzeugt einen Schalldruckpegel von 9odB in einem 
Abstand von einem Meier bei einer Eingangsleistung von 1 Watt. 

Das Plattenspielersystem SL-1000MKII enthält den quarzgesteuerten Plattenspieler SP-IOMKII 
mit Direktantrieb, der in Sendestudios weltweit verwendet wird, den Universaltonarm EPA-100 
und die Flattenspieler-Grundplatte SH-10B3. 

Mini- Serie, die Komponenten, die beweisen, daf man nicht groß sein muß, um schöne Musik 

zu machen. 
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Mehr als 150 Rundfunkstationen ın 25 Ländern 


verwenden ‘technics Plattenspieler mit 


Vor zehn Jahren schockierte 
ein Neuankömmling die schon 
etablierten Hersteller von HiFi- 
Bausteinen. Anstelle einer zusätz- 
lichen Variante des Riemen- und 
Reibradantriebes entwickelten 
die Technics Ingenieure eine 
elegant einfache Lösung, nach 
der HiFi-Techniker in aller Welt 
gesucht hatten, seit Caruso 
das erste Mal in ein primitives 
Mikrofon gesungen hatte. 

Das neue Konzept des 
Plattenspielers mit Direktantrieb, 
bei dem der Plattenteller mit 
dem Läufer des Elektromotors 
verbunden ist und elektronisch 
auf der Nenndrehzahl der Schall- 
platten gehalten wird, löste die 
Probleme des Motorrumpelns, 
der Gleiehlaufschwankungen und 
der Drift ein für alle Mal. Und 
natürlich übernahm die gesamte 
HiFi-Industrie dieses Konzept, 
so dal heute alle hochwertigen 


Plattenspieler mit Direkantrieb 
auseestattet sind. 

Aber während unsere 
Mitbewerber den technischen 
Vorsprung von Teehnies auf- 
zuholen versuchten, blieben die 
Technics Ingenieure nicht auf 
Ihren bei der Konstruktion von 
Plattenspielern gewonnenen 
Lorbeeren sitzen. Unsere Platten- 
spieler-Palette ist z.Zt. die größte 
der Welt, so dal den HiFi-Lieb- 
habern eine vielseitige Auswahl 
zwischen automatischen, halb- 
automatischen und manuell 
bedienbaren Modellen geboten 
wird. Ein Merkmal haben aber all 
diese Ausführungen gemeinsam: 
sie werden von einem Gleich- 
strommotor mit geringer Wärme- 
entwicklung angetrieben, der nur 
etwa ein zehntel der Leistungs- 
aufnahme von herkömmlichen 
Wechselstrommotoren hat. 

Über die Jahre konnte 


a. È 
Direktantrieb. 
Technics ständige Verbesse- 
rungen dieses Konzepts erzielen, 
so daf heute der Motor und der 
Plattenteller integriert sind und 
integrierte Schaltkreise (IC) 
hoher Integrationsdichte hun- 
derte von diskreten Elektronik- 
teilen ersetzen. Damit werden 
neben kompakter Ausführung 
auch hohe Zuverlässigkeit und 
optimale Klangqualität sicher- 
eestellt. In unserem Streben nach 
einem Plattenspieler, der voll- 
ständig frei von Erschütterungen 
sein sollte, entwickelte Technies 
einen neuen Werkstoff (TNRC 
Technics Non-Resonant Com- 
pound), der auch bei hohem Laut- 
stärkepegel optimalen Schutz vor 
Vibrationen jeglicher Art bietet. 
Akustische Rückkopplung von 
den Lautsprechern konnte vermie- 
den werden, indem das Platten- 
laufwerk und der Tonarm des 
SL-1310MK2 federnd in der Zarge 


gelagert wurden. Und die Zargen 
selbst sind mit trittschalldämp- 


fenden Gehäusefüßen ausgerüstet. 


Die wohl wichtigste 
Neuerung hinsichtlich der Verbes- 
serung des Leistungsvermögens 
stellt die Entwicklung des ersten 
Quarz-Synthesizer-Platten- 
spielers der Welt durch die 
Technics Ingenieure dar; dieser 
Plattenspieler zeichnet sich 
durch LED-Digitalanzeige der 
quarzgeregelten Drehzahl- 
Freineinstellung aus. 

Dabei wird die präzise 
Schwingungsfrequenz eines 
Quarzoszillators als Bezugs- 
frequenz verwendet, anhand der 
die Drehzahl des Plattentellers 
ständig überwacht und ggf. ver- 
zögerungsirei korrigiert wird. 

Modell SP-IOMKI wird von 
der professionellen Tontechnik 
in aller Welt verwendet. Und mit 
Recht, denn dieser Plattenspieler 
zeichnet sich dureh ein Hochlauf- 
moment von bke«em und durch 
extreme Laufruhe aus, so daß die 
Drift über die gesamte Abspiel- 
zeit einer 30-Minuten-Langspiel- 
plattenseite nicht mehr als 
+0,036 Sekunden beträgt. Die 
Nenndrehzahl von 3314 UpM wird 
in nur 0,25 Sekunden erreicht. 
Und das Lastmoment von 5kg-em 
ist fast so hoch wie das Hochlauf- 
moment, so daß auch bei einer 
theoretischen Abtastkraft von 
1.000 Gramm die Nenndrehzahl 
nicht beeinflußt wird. 

Der mittels Computer 
berechnete und speziell für diesen 
Plattenspieler der absoluten 
Spitzenklasse konstruierte Ton- 
arm trägt die Modellbezeichnung 
EPA-100. Er zeichnet sich durch 
technische Besonderheiten wie 
dynamische Bedämpfunsg, stick- 
stoff-gehärteten Titannitrid-Ton- 
armrohr und Tonarm-Aufhängung 
mit Rubin-Kugellagern und einer 
Reibung von nur 5mep aus. 

1 Wir bei Technics sind der 
Überzeugung, daß diese hochwer- 
tige HiFi-Klangreproduktion nie- 


mandem vorenthalten werden soll. 


Stolz können wir daher dar- 
auf hinweisen, daß viele unserer 
Plattenspieler mit Direktantrieb 
der mittleren Preisklasse prak- 
tisch die gleichen Kenndaten wie 
das Laufwerk SP-10 aufweisen. 

Einige Leute glauben, dal} 


der Direktantrieb nicht mehr 
wesentlich zu verbessern sei 
und daß jegliche Arbeit an einer 
Weiterentwicklung lediglich 

als der müllige Versuch, etwas 
Vollkommenes zu ändern, 
anzusehen sel. 

Wir sind da anderer 
Meinung. 

Abgesehen von den 
Laborergebnissen kann das 
„handling“ eines Bausteins sehr 
unterschiedlich sein. 

Der neue SL-1610MK2 
bietet z.B. nicht nur kleinere 
Einheiten des Direktantriebs. Er 
ist auch sehr einfach zu bedienen. 

Ein Micro-Computer kon- 
trolliert präzise die Start-, Stop- 
und Rückführautomatik, sowie die 
automatische Tonarmabsenkune. 

Eine Infrarot-Abtastung 
ermöglicht — ohne vorherige 
Einstellung der Plattengröfße — 
das genaue Aufsetzen der Nadel 
in die Einlaufrille. Darüber hinaus 
wird ein Absenken des Tonarms 
aul den leeren Plattenteller 
verhindert. 

Um die Bedeutung dieser 
Aussage wirklich verstehen zu 
können, empfehlen wir Ihnen, 
unsere Plattenspieler der wohl 
anspruchvollsten Prüfung aus- 
zusetzen, indem Sie eine hoch- 
wertige Aufnahme eines Klavier- 
konzertes abspielen. Erst die 
beeindruckende Klangqualität, 
die den ständig wechselnden 
Klangbereich des Instrumentes 
voll zum Ausdruck bringt, ist der 
beste Beweis für ungetrübten 
HiFi-Klang. 

Trotz unserer vielseitigen 
Modellserie der Plattenspieler 
mit Direktantrieb hat Technies 
aber den Riemenantrieb nicht 
vernachlässigt. Mit einer neuent- 
wickelten Frequenzgenerator- 
geregelten Servo-Schaltung, die 
auch den Gleichstrommotor vor 
Netzspannungsschwankungen 
schützt, konnten die Gleichlauf- 
schwankungen weiter verringert 
werden. Aus diesem Grunde 
können wir heute dem HiFi-Lieb- 
haber mit kleinem Budget einen 
Plattenspieler mit Riemenantrieb 
anbieten, der den Vergleich mit 
vielen am Markt erhältlichen 
Plattenspielern mit Direktantrieb 
nicht zu scheuen braucht. 
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Uber 150 Rundfunkstationen in 25 
Ländern verwenden Technics Platten- 
spieler mit Direktantrieh. 


. Das Chassis dieses Teehnies Platten- 


spielers ist auf trittschalldämpfenden 
(rerätefüllen gelagert, wobei die Lauf- 
werk /Tonabnehmer-Kombinationen 
federnd in der resonanzfreien Zarge 
aufgehängt ist. 


. Das dynamisch bedämpfte Gegengewicht 


des Tonarmes EPA-500 kann in der für 
den verwendeten Tonabnehmer jeweils 
optimalen Stellung verriegelt werden. 
Die gesamte Einheit— einschließlich 
Rohrtonarm und Systemträger— kann 
rasch und einfach ausgetauscht werden. 
Das Austauschen des Tonabnehmers 
erfordert nur Sekunden, ohne daß dabei 
das Gegengewicht nachjustiert werden 
muß. 


Plattenspieler 

Obwohl diese drei Bausteine auch separat 
bezogen werden können, wurden sie 
ursprünglich perfekt aufeinander abge- 
stimmt, um die wohl beste „Dreierkombi- 
nation“ zu bilden, die heute auf dem HiFi- 
Markt der Plattenspieler erhältlich ist. 


Plattenspieler mit quarzgeregeltem 
Direktantrieb 

Der SP-10MKI ist mit einem quarz- 
geregelten Direktantrieb mit phasen- 
starrer Servo-Schleife ausgerüstet, was 
eine driftfreie und präzise Einhaltung der 
Nenndrehzahl garantiert. Ein Quarzkristall- 
oszillator liefert dabei eine Bezugsfrequenz, 
mit der die Drehzahl des Plattentellers 
kontinuierlich verglichen und ggf. ver- 
zögerungsfrei berichtigt wird. Die Dreh- 
zahlabweichung beträgt nur noch =0,002% , 
d.h. die Spieldauer einer 30-Minuten- 
Langspielplattenseite wird unabhängig von 
Spannungs-, Temperatur- und Lastschwan- 
kungen mit einer Präzision von +0,036 
Sekunden eingehalten. Das extrem hohe 
Hochlaufmoment des Motors (6kg- em!) 
sorgt dafür, daß nach dem Einschalten die 
Nenndrehzahl von 3313 UpM innerhalb von 
0,25 sek. (1/12 Umdrehung) erreicht ist. 
Auch wenn Sie die Abtastnadel in eine 
Leerrille zwischen zwei Musikstücken 
aufsetzen und die Starttaste drücken —der 
Plattespieler erreicht die Nenndrehzahl 
lange bevor die erste Note ertönt. Das Um- 
schalten von einer Drehzahl auf eine andere 
(einschließlich 78 UpM) erfolgt ähnlich 
schnell. Nach dem Abspielen einer Schall- 
platte kommt der Plattenteller innerhalb 
von 0,3 sek. zum Stillstand, da eine Bremse 
eingesetzt wird. Ein Teil dieser Brems- 
kraft bleibt auch im Stillstand erhalten, 

um präzises Positionieren für Bandmit- 
schnitte von Schallplatten zu gewährleisten. 
Die Stroboskopleuchte wird von einem 
Quarzkristalloszillator gesteuert, so dal es 
auch bei Netzspannungsschwankungen zu 
keinen Drehzahlfehlern kommen kann. Ein 
einziger Markierungskranz reicht für alle 
Drehzahlen und die beiden üblichen Netz- 
frequenzen von 50 und 60Hz aus. 


EPA-100 


0 





EPA-IOO 


Universal-Tonarm 

Speziell für die Verwendung mit dem 
Plattenspieler 512-10111611 konstruiert, 
zeichnet sich dieser Tonarm mit dyna- 
mischer Dämpfung durch besondere Merk- 
male hinsichtlich Konstruktion und Material 
aus. In das Gegengewicht ist ein dyna- 
mischer Dämpfer (eine nur von Technics 
gebotene Neuerung) eingebaut, der anhand 
einer Bezugsskala eine genaue Bedämpfung 
der Resonanzfrequenzspitze (Q) der Ton- 
arm/Tonabnehmer-Kombination gestattet. 
Der Tonarm ist in einer Kardanaufhängung 
mit speziellen Lagern geführt, wodurch 

die Reibung in beiden Bewegungsebenen 
auf ein Minimum begrenzt wird. Der Rohr- 
tonarın ist aus Titan-Nitrid hergestellt. 
Alle diese Eigenschaften bewirken das 
augezeichnete Abtastvermögen des 
EPA-100. 


0511-3 


Plattenspieler-Zarge 

Eine massive Steinzarge aus schwarzem 
Obsidian, montiert auf einem gummibe- 
dämpften Rosenholz-Sockel, gewährleistet 
auch bei HiFi-gerechtem Lautstärkepegel 
fast perfekte Isolierung gegenüber Tritt- 
schall und akustischer Rückkopplung. Der 
schwere Klarsicht-Staubschutzdeckel bietet 
zusätzlichen Schutz vor Luftschwingungen. 
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SP-15 


Quarz-Synthesizer-Plattenspieler 
mit Direktantrieb 

Viele der horvorragenden Merkmale des in 
Rundfunkstationen und Ton-Studios in aller 
Welt verwendeten SP-IUMKI gelangen 
auch beim SP-15 zur Anwendung. Der 
Quarz-Synthesizer ermöglicht eine Dreh- 
zahl-Feineinstellunge im Bereich von #9,9% 
in 0,1% -Scehritten, wobei eine LED-Sicht- 
anzeige die eingestellte Drehzahl genau 
anzeigt. Das hohe Drehmoment von skg. cm 
büret für eine Hochlaufzeit von nur 0,4 
Sekunden. Das Laufwerk SP-15 ist mit drei 
Schutzeinrichtungen gegen Resonanzen 
und Vibrationen ausgerüstet: der 334mm- 
Aluminiumspritzguß-Plattenteller ist mit 
einer dreischichtigen Gummimatte ver- 
sehen, das Aluminium-Chassis ist aus 
resonanzfreiem TNRÜC-Material hergestellt, 
wobei ein in Präzisions-Spritzguß gehal- 
tenes inneres Chassis jegliche akustische 
Rückkopplung verhindert. Die Gleichlauf- 
schwankungen betragen ganze 0,025% 
(Mittelwert, bewertet), der Rumpel- 
Geräuschspannungsabstand hohe —7&dB 
(DIN Bi. 


EPA-500 


Tonarmsystem 

Die Kardanaufhängung dieses Tonarms 
weist in beiden Bewegungsebenen eine 
Reibung von nur 7mg auf, was sich natür- 
lich besonders positiv auf das Abtastver- 
halten auswirkt. Die Tonarmhöhe kann 


rasch und einfach eingestellt werden. Der 
Rohrtonarm, der Systemträger und das 
Gegengewicht bilden eine Einheit, die 
problemlos abgenommen werden kann (eine 
Konstruktion, die nur Technics bietet). 
Konstruiert für die Verwendung von Ton- 
abnehmern mit hoher Masse und niedriger, 
durehschnittlicher, hoher bzw. sehr hoher 
Nadelnachgiebirkeit. Die in das (regenge- 
wicht eingebaute dynamische Dämpfung 
(eine weitere Technics Entwicklung) ermög- 
licht ein präzises Bedämpfen von Resonanz- 
spitzen (Q) (weniger als 6dB). Der Tonarm 
ist auch mit einer elektronischen Abtast 
nadel-Auflarekraft-Meßlehre und mit 
Anschlußkabel geringster Kapazität und 
eringstem Widerstand ausgerüstet. 
Tonarm, Sockel und Auflagekraft-Meßlehre 
für die Abtastnadel sind auch einzeln 
erhältlich. 


SH-1SBl 


Plattenspieler-Zarge 

Die robuste Plattenspieler-Zarge ist aus 
viskoelastischem Material hergestellt und 
mit Holzfurnier beschichtet. Plattenlauf- 
werk, Tonarm und Staubschutzdeckel 
sind mit der Zarge verschraubt, so dal 
akustische Rückkopplung fast vollständig 
unterdrückt werden kann. Der schwere 
Klarsichtdeckel bürgt für zusätzlichen 
Schutz vor Schwingungen, die durch die 
Luft übertragen werden. 








1 151 -1 ات 








SL-I31lOMEK2 
SL-141OMK2 


Plattenspieler mit Direktantrieb, 
Quarzregelung und Quarz-Synthe- 
sizer-Drehzahl-Feinregulierung 

Der Plattenspieler SL-1310MK? ist mit 

der fortschrittlichen Quarz-Synthesizer- 
Drehzahl-Feinregeulierung mit LED-Digital- 
anzeige ausgestaltet. Ausgezeichnete. 
Gleichlaufeisenschaften (Drehzahlah 
weichung nur #0,002%, Gleichlaufschwan- 
kungen nur 0,025% (Mittelwert, bewertet) 
und ein sehr hohes Drehmoment, so daß die 
Nenndrehzahl innerhalb von 0,7 Sekunden 
erreicht wird. Der Rumpel-Geräusch- 
spannungsabstand beträgt —78dB (DIN EB). 
Durch Druck der entsprechenden Drehzahl- 
Feineinstelltaste wird die Drehzahl jeweils 
um genau 0,1% erhöht oder vermindert, 
wobei ein Gesamtregelbereich von +9,9% 
zur Verfügung steht. Eine Anzeige von 
t9,9% bzw. 5,6% entspricht einer 
Anhebung bzw. einer Absenkung um einen 
Halbton. Die leicht ansprechenden Tipp- 
tasten sind auf der Frontplatte montiert 
und auch bei geschlossenem Staubsehutz- 
deckel zugänglich. Die vier integrierten 
Schaltkreise mit hoher Integrationsdichte 
enthalten mehr als 3.000 diskrete Halb- 
leiterelemente. Der vollautomatische 
SL-1310MK2 ist mit einem optischen 
Sensor versehen, der die Rückführauto- 
matik des Tonarms nach dem Abspielen 


der Schallplatte einschaltet; ausgerüstet 
auch mit Wiederholungssautomatik, die 

bis zu sechsmaliwes oder aber ununter- 
brochenes Abspielen der gleichen Schall- 
plattenseite ermöglicht. 

Der SL-1410MK2 ist mit einem kardanisch 
aufsehängten Tonarm versehen und einem 
optischen Sensor ausgerüstet, der die 
Rückführautomatik des Tonarmes nach 
dem Abspielen der Schallplatte einschaltet. 


oL-ISIMK2 


Plattenspieler mit quarzgeregeltem 
Direktantrieb 

SL-151MK2, die Ausführung ohne Tonarm 
des Plattenspielers mit Direktantrieb und 
Quarz-Synthesizer-Drehzahl-Feineinstel- 
lung SL-1310MK2. Sie wird mit abnehm- 
barem Staubschutzdeckel und Montage- 
platte für den Tonarm geliefert. 


5sL-1310MK2 





SL-1410MK2 
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| SL-1l610MKĶ2 
SL-IZJOOMK2 


Plattenspieler mit quarzgeregeltem 
Direktantrieb 
Ein neuer Plattenspieler mit der stufenlos 
regulierbaren Drehzahl-Feinregulierung, 
durchgehend quarzgeregelt innerhalb des 
Regelbereiches von =6%. Der integrierte 
Rotor / Plattenteller des direktantreibenden 
Motors ist mit einem Frequenzgenerator 
ausrerüstet und verfügt über ein hohes 
Hochlaufmoment von 1,5kg-em, so daß die 
Nenndrehzahl von 3343 UpM innerhalb von 
0,7 sek. erreicht wird. Gleichlaufschwan- 
kungen von 0,025% (Mittelwert, bewertet) 
und Rumpel-Geräuschspannungsabstand 
von —78dB. Akustische Rückkopplung 
wurde dureh die isolierte Aufhängung von 
Plattenteller und Tonarm-Einheit inner- 
halb der Aluminium-Druckeul-Zarge auf 
annährend Null reduziert. Der Tonarm 
weist verineste bewegte Masse auf und ist 
in einer reibungsarmen Kardan-Aufhän 
pune gelagert. Die Tonarmhöhe kann rasch 
und einfach eingestellt werden. Ein Micro- 
Computer steuert die Start-, Stop-, Rück- 
führ- und Aufsetzautomatik. Infrarot 
Detektorschaltkreise sorgen dafür, daß der 
Tonarm, ungeachtet der Schallplatten- 
eröße, in die Anlaufrille eingesetzt und bei 
fehlender Schallplatte nicht aufgesetzt 
wird. Diese Eigenschaften zeichnen den 
SL-1610MK2 aus. 
Quarzoscillatorgeregelte Stroboskop- 
beleuchtung mit 4-Reihen-Markierung und 
versenkbare Nadelbeleuchtung. Alle 
jedienungselemente sind frontseitie 
aneeordnet und auch bei geschlossenem 
Staubschutzdeekel zuränglich. 
Der halbautomatische SL-1700MEK2 weist 
die gleichen, hervorragenden Kenndaten 
auf. 
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SL-Q3 
SL-Q2 


Plattenspieler mit quarzphasen- 
geregeltem Direktantrieb 
Der quarzphasengeregelte Direktantrieb 
erzeugt ein extrem hohes Drehmoment. 
Die Nenndrehzahl von 3343 UpM wird in 
nur 0,9 sek. erreicht. Ein FG-Servosystem 
reduziert Geschwindigkeitabweichungen 
auf #0,002%. Ein fortschrittlicher IC-Chip 
sichert sehr zuverlässige Drehzahlreeu- 
lierung. Gleichaufschwankungen von 
0,025% (Mittelwert, bewertet) und Rumpel- 
Geräuschspannungsabstand von —78dB 
(DIN Bi. Akustische Rückkopplung wird 
durch die Aluminium-Druckguß-Zarge und 
TNRC (Technics Non-Resonance Com- 
pound) für die innere Grundplatte auf ein 
Minimum reduziert. Der kardanisch auf- 
gehängte Tonarm weist geringste bewegte 
Masse auf. Die Reibung in vertikaler wie 
auch in horizontaler Bewegungsebene 
beträgt T/mg. Alle Bedienungselemente 
= : Fe sind frontseitie angeordnet und auch bei 
| nmel EEE ANETTE NETTER geschlossenem Staubschutzdeckel zugäng- 
lich. Der SL-@3 verfügt auch über eine 
programmierbare Wiederholfunktion. 
Der halbautomatische SL-Q2 teilt die 
gleichen, hervorragenden Eigenschaften. 
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Halbautomatischer Plattenspieler 
mit Direktantrieb 

Die B-FG (Back Eleetromitive-Force 
Frequency Generator)-Servosteuerung 
sewährleistet Laufpräzision und absolute 
Zuverlässigkeit. Gleichlaufschwankungen 
von 0,03% (Mittelwert, bewertet!. Rumpel- 
Geräuscehspannungsabstand —75dB (DIN Bl. 
Die TNRC (Technics Non-Resonance Com- 
pound)-Plattenspielerzarge und trittschall- 
dämpfende Gerätefüße verhindern akus- 
tische Rückkopplung. Der kardanisch auf- 
eehängte Tonarm weist geringste bewegte 
Masse auf. Die Reibung in vertikaler wie 
auch in horizontaler Bewegungsebene 
beträgt Tmg. Alle Bedienungselemente 
einschließlich Drehzahl-Feinregulierung 
sind frontseitig angeordnet und auch 

bei geschlossenem Staubschutzdeckel 
zugänglich. 





SL-D2 SL-D2 


race E Vollautomatischer Plattenspieler mit 
| FG-geregeltem Riemenantrieb 

Technics brachte den ersten Plattenspieler 
mit Direktantrieb auf den Markt und ist 
jetzt nicht weniger stolz darauf, den voll- 
automatischen Plattenspieler SL-B3 mit 
Frequenzgenerator-geregeltem Servo- 
Gleichstrommotor vorstellen zu können. 
Elektronische Drehzahlresulierung bürgt 
für hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
und läßt eine Drehzahl-Feineinstellung ın 
einem Bereich von 6% zu. Die Gleichlauf- 
schwankungen betragen nur 0,045% (Mittel- 
wert, bewertet), der Rumpel-Geräusch- 
spannungsabstand beläuft sich auf hohe 

TOdB (DIN BI (das sind Kennwerte, die 
vergleiehbar sind mit Daten von Platten- 
spielern mit Direktantrieb). Die Bedie- 
nungselemente sind frontseitig angeordnet 
und auch bei geschlossenem Staubschutz- 
deckel zugänglich. Der SL-B3 verfügt 
auch über eine programmierbare 
\Wiederholfunktion. 
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EPC-100CMK2 


EPC-OOCMK2 


Stereo-Magnet-Tonabnehmer (MM) 
Der EPC-100CMER2 ist mit HPF-Kern und 
Nadelträger aus Boron ausgerüstet. Boron 
wurde als Werkstoff für den Nadelträger 
gewählt, da dieses Element den höchsten 
Elastizitätsmodul aller Elemente aufweist 
(bezogen auf das Gewicht). Als Abtast- 
nadel wird ein quadratischer Diamant 
Seitenlänge 0,lmm) verwendet, so daß die 
bewegte Masse des in einer Einpunkt- 
aufhängung geführten Nadelträgers auf 
023mg reduziert werden konnte. Das 

von Technies entwickelte, viskoelastische 
TTDD-Dämpfungsmaterial bürgt auch bei 
Temperaturänderungen für ausgezeich- 
netes Abtastverhalten. Der Übertragungs- 
bereich dieses Tonabnehmers reicht bis zu 
hohen 60kHz. 


EPC-205C-IH 
Stereo-Tonabnehmer hoher 


Ausgangsspannung (MM) 
Ein Masnet-Tonabnehmer mit hohem 





EPC-305MC 
Dynamischer-Tonabnehmer (MC) 
Technies hat alle bei der Herstellung von 
Boron-Röhrchen auftretenden Probleme 
gelöst und den ersten Rohrnadelträger 


der Welt aus reinem Boron-Kristall entwickelt. 


In Verbindung mit einer verbesserten, 
kernlosen Doppel -Ringspule (ebenfalls 

eine Technics Entwicklung) beträgt die 
effektive bewegte Masse nur noch 0,3mg, 
wobei die folgenden Kenndaten erzielt 
werden konnten: 

Linearer Frequenzgang von 10Hz bis 10kHz 
(=0,5dB), Gesamtfrequenzgang 10Hz bis 
60kHz. Dazu noch hohe Nadelnachgiebig- 
keit, geringste Auflagekraft und hohe 
0,2mV (5em/sek, I kHz) Ausgangsspannung. 
Ein spezielles, visko-elastisches Material 


(TTDD) bürgt für optimales Abtastvermögen 


auch bei Temperaturschwankungen. 
Die von Technies entwickelte Einpunkt- 


Aufhängung begrenzt die Harmonischen und 


die Intermodulationsverzerrungen auf ein 
absolutes Minimum. 
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Fremdspannungsabstand und hoher Aus- 
gangsspannung (7TmV bei Sem/sek, 1kHz). 
Gegenüber unserer Standardausführung 
bietet diese Konstruktion bei gleicher 
Fegeleinstellung die vierfache Verstärker- 
leistung. Der Fremdspannungsabstand 
wird durch Brummabsenkung um 65dB 
verbessert. Scheibenförmiger Dauer- 
magnet aus Samarium-Kobalt und Ein- 
punktaufhängung. Der konische Röhrchen- 
Nadelträger aus nitriergehärtetem Titan 
kombiniert hohe Verwindungssteifheit 
mit geringem Gewicht. Diamantnadel mit 
elliptischem Schliff. 


EPC-205C-IL 


Stereo-Tonabnehmer geringer 
Impedanz (MM) 

Die besonders niedrige Impedanz ermög- 
licht die Verwendung in jedem Flatten- 
spieler und mit jedem beliebigen Ver- 
stärker, unabhängig von der Kapazität 

und den Impedanzeigenschaften. Ausgangs- 
spannung 2mV (Dem/sek., IkHz). Linearer 





EPC-300MC 

Dynamischer Tonabnehmer (MC) 
Der EPC-300MG ist mit zwei Ringspulen 
bestückt, die keinerlei magnetischen Kern 
aufweisen, wobei die Spulen für den linken 
und rechten Kanal vollständig unabhängige 
voneinander arbeiten. Diese Konstruktion 
führt zu geringeren Magnetverlusten und 
Verzerrungen, wobei gleichzeitig die 
bewerte Masse auf ein Minimum begrenzt 
wird. Der konische Nadelträger des 
EPC-300MC besteht aus Titannitrid, ein 
Werkstoff, der in Verbindung mit dem 
quadratischen Abtastdiamanten von ge- 
rinester Abmessung für minimale bewegte 
Masse bürgt. Die Frequenzganskurve 
verläuft linear über das gesamte hörbare 
Frequenzspektrum; der Übertragungs- 
bereich reicht von 10Hz bis zu 50kHz. 

Der Nadelträger ist in einer Einpunktauf- 
hängung geführt, die nicht nur die harmo- 
nischen und Intermodulationsverzerrungen 
verringert, sondern auch das Abtast- 
vermögen erhöht. 





wi EPC-205C-IL r270 





Frequenzgang, Scheibenförmiger Dauer- 
magnet aus Samarium-Kobalt und Ein- 
punktaufhängung. Der konische Röhrchen- 
Nadelträger aus nitriergehärtetem Titan 
kombiniert hohe Verwindungssteifheit mit 
eerineem Gewicht. Diamantnadel mit 
elliptischem Schliff. 


EPC-270C-I 
Stereo-Magnet-Tonabnehmer (MM) 
Der neue Magnetwerkstoff (CKS) ermög- 
licht die Verminderung der bewegten 
Masse und reduziert Teilschwingungen. 
Ausgangsspannung 3,2mV (5em/sek, 1kHz). 
Hochfester Aluminium-Röhrchen-Nadel- 
träger für weitere Verringerung der be- 
werten Masse. Die bewegte Masse beträgt 
nur 0,8mg und gewährleistet daher ausge- 
zeiehnetes Abtastvermögen. Aufhängung 
mit Dämpfungsstütze für verbesserte 
Stabilität, Linearität und Abtast- 
genauigkeit. 





SU-300MC 


SU-300MC 


Anpaßverstärker für dynamische 
Stereo-Tonabnehmer (MC) 
Der Anpaliverstärker IVor-Vorverstärker) 
SU-300MC weist ein Eigenrauschen von 
15 0)dBV (bezogen auf Eingang) auf, das 
entspricht einem Fremdspannungsabstand 
von 78dB bei einem Einganssperel von 
250uV, was nicht zuletzt auf die Verwen- 
dung von extrem rauscharmen Transi- 
storen und die Batterie-Stromversoraung 
zurückzuführen ist. Dieser Anpaßver- 
stärker kann für alle dynamischen Ton- 
abnehmer (MC) verwendet werden. Ein 
Wahlschalter ermöglicht das Umschalten 
auf Masnet-Tonabnehmer IMM), ohne daß 
Anschlüsse verändert werden müssen, 
LED-Kontrollampe für die Batterie- 
Stromversorauneg., 
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HiFi-Klangqualität sowohl ım Spulen- als auch im 
Cassetten-Format - von lechnıcs. 


Die Entwicklung war 
vorauszusehen. Und daß Technics 
wiederum zu den ersten gehörte, 
ist nieht überraschend. Hat doch 
Teehnies auch die Spulenband- 
maschinen mit der Einführung 
der „Isolated Loop“-Bandführung 
perfektioniert. 

Das neue Uassetten-Ion- 
bandgserät RS-M95 mit quarz- 
eeregeltem Direktantrieb und 
Dreikopfbestückung macht das 
Cassetten-Format vergleichbar 
mit dem Niveau auch der besten 
Spulenbandmaschinen, indem die 
Vorteile (größerer Dynamik- 
bereich, erweiterter Frequenz- 
eang und verminderte Nicht- 
linearitäten) des neuen Reineisen- 
bandes voll genutzt werden. 

Mit anderen Worten: Die 
hifi-gerechte Aufzeichnung hoch- 
frequenter Signale (z.B. die hohen 
Noten einer Geige) und ihre 


Wiedergabe mit großer Dynamik 
ist nicht mehr ein exklusives 
Merkmal nur der Spulenenband- 
maschinen des Spitzenklasse. 
Wie jedem technisch inter- 
essierten HiFi-Liebhaber bekannt 
sein wird, gehören Tonbandgeräte 
zu den technisch aufwendigsten 
HiFi-Bausteinen, ist doch dabei 
eine optimale Abstimmung der 
mechanischen Bauteile auf die 
elektronischen Komponenten 
erforderlich. Und dabei wiederum 
spielt das Bandlaufwerk die 
ausschlaggebende Rolle für 
die Qualität einer Spulenband- 
maschine. Aus diesem Grunde 
genießt auch die „Isolated Loop - 
Bandführung von Technics welt- 
weit einen ausgezeichneten Ruf. 
So berichtete z.B. Len 
Feldman, ein international be- 


kannter HiFi-Kritiker, im Magazin 


„Modern Recording” über unsere 


Spulenbandmaschine RS-1500US: 
„...nicht nur für die Tonwelle 
wird ein Direktantrieb mit Quarz- 
regelung verwendet, sondern 
auch für die beiden Wickelteller. 
Es gibt keine Riemen oder Ge- 
stänge in diesem Bandlaufwerk; 
alle drei Motoren werden voll- 
elektronisch geregelt. Und 
anstelle von doppelten Tonwellen 
verwendet Technics eine einzige, 
direkt mit dem Motor verbundene 
Tonwelle mit einem Durchmesser 
von fast unglaublichen 34mm, 
an deren beiden Seiten zwei 
Andruckrollen angreifen und 
so die für besonders ruhigen 
Bandlauf erforderliche Isolier- 
schleife bilden. Die durch dieses 
aufwendige Konzept erzielten 
Kenndaten für Gleichlaufschwan- 
kungen und Bandlaufpräzision 
sprechen für sich‘. * 

Wie unsere Spulenband- 


maschine RS-1500US ist auch 
Modell RS-M95 mit einem quarz- 
geregelten Direktantrieb der 
Tonwelle versehen. In Verbindung 
mit einer computer-gesteuerten 
Bandspannvorrichtung reduziert 
diese Konstruktion die Gleich- 
laufschwankungen auf 0,03% 
(Mittelwert, bewertet). Bei Ver- 
wendung von Chromband beträst 
der Frequenzgang 20Hz bis 20k Hz 
+3dB. Und wenn Reineisenband 
verwendet wird, dann kann ein 
erstaunlich gutes Frequenzgang- 
verhalten im Höhenbereich 
erzielt werden. 

Zu den anderen Merkmalen 
des RS-M95 zählen u.a. Drei- 
kopfbestückung, neue HPF- 
Aufsprech/ Wiedergabeköpfe in 
einem (rehäuse, ein Sendust- 
Löschkopf mit Ferritkern (der 
auch die hohen für das Löschen 
von Reineisenbändern erforder- 
lichen Ströme verarbeiten kann), 
Fluoreszenz-Spitzenwert/VU- 
Meter mit 30 Segmenten (mit 
verbesserten Spitzenwert-Halte- 
funktion nach DIN), Dolby-Auf- 
nahme- und Spitzenwert-Licht- 
balkenanzeige mit einem Bereich 
von 一 42dB bis +8dB, Digital- 
Bandzählwerk, Logiksteuerung 
aller Bandlauffunktionen, 
Memory-Funktion und doppelte 
Dolby** -Schaltkreise. 

Technies war der erste 
Hersteller von HıFi-Bausteinen, 
der anstelle von konventionellen 
Nadelinstrumenten Fluoreszenz- 
Lichtbalkenanzeigen einsetzte, 
die bei den Modellserien des 
Jahres 1979 praktisch bei allen 
Konkurrenten ebenfalls ver- 
wendet werden. Unsere neuen 
FL-Spitzenwertmesser/ VU- 
Meter weisen einen zweilarbigen 
Lichtbalken auf, der den Pegel 
über ÜdB in einer helleren 
Farbe anzeist. 

Eines der ausschlaggeben- 
den Merkmale für die Qualität 
eines lonbandgerätes ist natür- 
lich die Tonkopfbestückung. 
Technies verwendet daher lami- 
nierte SX-Tonköpfe (Sendust 
Extra) in verschiedenen Modellen, 
die sich durch erweiterten Fre- 
quenzeang bei den Höhen und 
erößsere Haltbarkeit auszeichnen. 

Zusammemfassend kann 
gesagt werden, daß Technics in 


diesem Jahr wahrscheinlich die 
erölte Modellserie von Tonband- 
eeräten anbietet, die von der 
prolessionellen Tonbandmaschine 
über hochwertige Cassetten- 
Geräte bis zu preiseünstieen und 
doch hochqualitativen Modellen 
für den HiFi-Liebhaber mit 
kleinem Budget reicht. 

Die Modellpalette der 
Spulenbandmaschinen wird dureh 
das halbprofessionelle Spitzen- 
modell RS-1800 angeführt, das 
über separate Laufwerk- und 
Verstärkereinheiten mit Micro- 
prozessor und Quarz-Synthesizer- 
LED-Anzeige verfügt. Auf dem 
Sektor des Cassetten-Formats 
bietet Technics neben dem 
Spitzenmodell RS-M95 auch 
tragbare Cassetten-Tonband- 
geräte in HiFi-Qualität sowie 
verschiedene Frontlader an, zu 
denen auch Modell R5-M02 
zählt, ein Gerät, das die Mini- 
Serie ereänzt. 

Um die Qualität der 
Technics Tonbandgeräte für das 
Modelljahr 1979 zu kennzeichnen, 
möchten wir nur darauf hin- 
weisen, dal) die Gleichlaufschwan- 
kungen bei fast allen Modellen 
weniger als 0,06% (Mittelwert, 
bewertet) betragen, ein Kenn- 
wert, der oft nur von den ‚„Flagg- 
schiffen” anderer Hersteller 
erreicht wird. Alle Modelle sind 
auch mit Dolby-Rauschunter- 
drückung sowie Anschlußßmöglich- 
keit für Zeitschaltuhr, Spitzen- 
wertmesser und eine Vielzahl 
anderer Funktionen ausgestattet, 
die normalerweise nicht im 
Bereich des Möglichen für den 
HiFi-Liebhaber mit kleinem 
Budget liegen. 


* Abredruckt mit Genehmigung von Modern 
Recording (Urheberrecht 1975 Cowan 
Publishing). 

**Dolby und das Doppel-D-Symbol sind 
eingetragende Warenzeichen der Dolby 
Laboratories. 





. Die neuen mit 30 Segmenten versehenen 


Fluoreszenz-Spitzenwert/VU-Meter 
weisen einen zweifarbigen Lichtbalken 
auf, wobei Pegel über 0dB orangefarben 
angezeigt werden. 


. Kombinierter Aufsprech-/ Wiedergabe- 


kopf. Durch den Einbau des Aufsprech- 
kopfes und des Wiedergabekopfes in 
einem einzigen Gehäuse wurden Azimut- 
fehler beseitigt. 


3. Der Direktantrieb des Cassetten- 


Tonbandgerätes RS-M85 ist mit einem 
speziell entwiekelten Miniatur-Motor 
ausgerüstet, der die ultra-flache Aus- 
führung dieses Gerätes ermöglicht. 


. Die „Isolated-Loop" Bandführung und 


der quarzeeregelte Motor des Direkt- 
antriebes bürgen für minimale Gleich- 
laufsehwankungen und hohe Band- 
laufpräzision. 


RS-I500U5/ RS-1I506US 


Spulenbandmaschine mit Drei- 
motorenlaufwerk und „Isolated- 
Loop“-Bandführung 

Modell RS-1500US wurde von dem ange- 
sehenen Magazin „Stereo Art" zum HiFi- 
Baustein des Jahres in Japan erkoren. 

Und mit Recht — handelt es sich dabei doch 
um eine Spulenbandmaschine, die auch für 


professionelle Anwendungszwecke geeignet 


ist. Ausgerüstet mit einer Stroboskop- 
(Geschwindiskeitsanzeige. Die extrem 
große Tonwelle wird von einem quarz- 
regelten Motor direkt angetrieben, so daß 
die Gleichaufschwankungen auf nur 0,018% 
hei 38em/sek. (Mittelwert, bewertet) 
begrenzt werden. 

Das Bandstück zwischen den beiden 
Andruckrollen ist von Außeneinflüssen 
völlig isoliert, was sich in gleiehmäßliger 
Bandspannung und stabilem Bandlauf 
bemerkbar macht und zu ausgezeich- 
netem Kopfkontakt führt. Der Frequenz- 
gang beträgt 30Hz bis 30kHz (*3dB, 
38em/sek.). Das Modell RS-1500US ist als 
Halbspurgerät konzipiert, ermöglicht aber 
auch das Abspielen von auf Viertelspur- 
eeräten aufgenommenen Bandaufnahmen. 


F 


Sonderzubehör 

RP-9100 Tragetasche. 

RP-9110 Staubschutzdeckel. 
RP-9130 Konsolen für Regaleinbau. 
RP-9690 Fernsteuereinheit. 

RP-10A 26,5em-Leerspule. 

RP-2224 Halbspur-Tonkopfträger. 
RP-2422 Viertelspur-Tonkopfträger. 
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Die Geschwindigkeits-Feinregulierung 
erlaubt ein „Stimmen“ des Gerätes um 
einen Halbton in beiden Richtungen. Auch 
die beiden Wickelteller werden ange- 
trieben, wobei für jeden Wickelteller ein 
eigener Motor verwendet wird. Die Nenn- 


geschwindigkeit von 38cm/sek. wird inner- 


halb von 0,5 Same erreicht, ohne daß 
es dabei zu einem ,, Uberschwingen” der 
Bandgeschwindigkeit kommt. Alle Funk- 
tionstasten arbeiten über eine vollelek- 
tronische Logikschaltung, so daß von jeder 
Bandlauffunktion direkt auf jede andere 


umgeschaltet werden kann, ohne das Band- 


laufwerk oder das Tonband irgendwelchen 
Zerrbelastungen auszusetzen. Weitere 
Merkmale schließen u.a. ein: Separate 


Line- und Mikrofon-Verstärker, direkt- 
gekoppelter Entzerrer-Verstärker mit drei 
Stufen mit einer Linearität bis zu 25dB 
über der Bezugsspannung von OVU, front- 
seitiee Anordnung der Bedienung'sele- 
mente, Echtzeit-Zählwerk (bei 38em/'sek. | 
und eine „Überarbeitungsskala‘, die eine 
präzise Positionierung der gewünschten 
Tonbandstellen am Tonkopf ermöglicht, um 
genaues „Schneiden“ von Bandmitschnitten 
ohne jegliches Risiko von Tonkopfbeschädi- 
gungen zu gewährleisten. 

Modell RS-1506US ist identisch mit Modell 
RS-1500US, lediglich die Tonköpfe beim 
RS-1506US sind in Viertelspur-Technik 
(Halbspur-Wiedergabe ebenfalls möglich) 
gehalten. 
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RS-1700 


RS-1700 


Spulenbandmaschine mit 
„Isolated-Loop“-Bandführung und 
automatischer Bandlaufumkehr 

Das Modell RS-1700 ist im wesentlichen 
die gleiche , Wundermaschine” wie das 
Modell RS-1500US und zeichnet sich durch 
die symmetrische ,,Isolated-Loop”-Band- 
führung aus. Diese „Isolated-Loop” wird 
aus einer extrem großen Tonwelle, einer 
Umlenkrolle und einem Paar Andruckrollen 
ebildet, so daß das mit den Tonköpfen 

in Berührung kommende Band gegenüber 
Außeneinflüssen völlig isoliert ist. Damit 
wird sleichmäfßiger Bandzug in beiden 
Bandlaufriehtungen gewährleistet. Die fast 
unglaublich niedrigen Gleichlaufschwan- 


kungen 0,018% (38cm/sek. Mittelwert, des Masnetbandes für RS-1700 eingespleißt a 
bewertet) treffen ebenfalls auf beide werden, um automatische Programmwahl, 
Bandlaufrichtungen zu. Umschaltung der Bandlaufriehtung bzw. u 


Eine Infrarot-LED und ein auf infrarotes 
Licht ansprechender Transistor werden 
zum Aufspüren des Bandendes verwendet. 


Dieses System hat keinerlei mechanischen 
Kontakt, so daß auch kein Verschleiß am 
Tonband auftreten kann. Die drei folgenden 
Bandlauffunktionen können eingestellt 
werden: Automatische Bandlaufumkehr, 
kontinuierliche Bandumkehrautomatik 
sowie normales Abspielen nur einer 
Tonhandseite. 





RP-9170 Fernsteuereinheit 

Für die Fernsteuerung aller Bandlauffunk 
tionen. Mit der gleichen federleichten Tipp 
tasten wie das Tonbandgerät. 


RP-%2 Schaltband (Sm) 


Kann am Berinn, in der Mitte bzw. am Ende 





automatische Bandendabschaltung zu 
ermöglichen. 
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RS-9900US 


Cassettendeck mit Dreimotoren- 
Laufwerk und geschlossener 
Bandschleife 

Bei Modell RS-9900US wurden das Lauf 
werk und die Elektronik in zwei separate 
Einheiten aufgeteilt, da sie grundlegend 
unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen 
haben. Das Dreimotoren-Bandlaufwerk mit 
eeschlossener Bandschleife ist ähnlich 
ausgelegt, wie das von professionellen 
Spulenbandmaschinen. Die Motorwelle 
selbst dient als Tonwelle, um das Tonband 
an den Tonköpien vorbeizuführen. Eine 
zweite, mit einem Schwungrad verbundene 
Tonwelle wird direkt von einem Motor 
angetrieben und zieht das Tonband von der 
Abwickelspule. Aufgrund dieser Band- 
fürhrung ist das mit den Tonköpfen in 
Berühruns kommende Bandstück von 
Außeneinilüssen völlig isoliert, so dal stets 
konstanter Bandzug und engster Kopfkon- 
takt gesichert ist. Die Gleichlaufschwan 
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kunren betragen nur 0,04% (Mittelwert, 
bewertet) bzw. +0,1% (DIN), wobei sich 
der Frequenzumfang bei Verwendung von 
Chromdioxydband auf 25Hz bis 20kHz 


(##3dB) beläuft. Für Schnellvor- und Rück- 


lauf ist das Gerät mit einem Geschwindie 
keitsregler ausgerüstet. Die Funktions 
tasten wirken auf eine vollelektronische 
Logiksehaltung, so daß direkt von jeder 
Bandlauffunktion auf jede andere umge 
schaltet werden kann. Da das Modell 
HS-990005S über separate Aufsprech- und 
Wiedergabeköpfe verfügt, ist auch Hinter 
bandkontrolle möglich. Ausgerüstet auch 
mit Wahlschalter für Entzerrunge und 
Dolby-WR-Rauschunterdrückung (je drei 
Positionen), eingebautem Sienaloszillator 
(400Hz bzw. SkHz), kalibrierten Dolby- 
Ferelreglern (för Aufnahme und Wieder- 
gabe), Spitzenwert-Pegelmesser und 
Prüfoszillator für die Azimutjustage der 
Tonköpte. 
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RS-M95 


Cassettendeck mit 
Dreikopfbestückung und quarz- 
veregeltem Direkantrieb 

Der spezielle, in Modell RS-M95 eingebaute 
Löschkopf ermöglicht auch die Verwendung 
von Reineisenbändern. Der Kern dieses 
Löschkopfes ist aus Ferrit, das Kopfspalt- 
teil aus Sendust-Legierung hergestellt, 
wodurch eine ausgezeichnete Löschleistung 
erzielt wird. Auferund der integrierten 
Konstruktion des Aufsprech- und Wieder- 
abekopfes in einem Gehäuse werden 
jegliche Azimutfehler vermieden, was noch 
dureh die präzise Verarbeitung des von 
Technics entwickelten HFPF-Materials 
unterstützt wird. Die magnetische Sätti 
eunesdichte wurde auf das für Reineisen- 
händer mit hohem Einsangspegel erforder- 
liche Niveau angehoben. Der Aufnahme: 
spalt beträgt genau Su, was sich in äußerst 
veringen Nichtlinearitäten niederschlägt. 
Der Kopfspalt des Wiedergebekopfes (1 
wurde so bemessen, daß der Frequenzgang 


auf 20Hz bis 20kHz, #3dB, mit Reineisen- 
band ausgedehnt werden konnte. Der 
quarzgererelte Direktantrieb und eine 
computergesteuerte Bandspannvorrichtung 
reduzieren die Gleichlaufschwankungeen 
auf niedrige 0,03% (Mittelwert, bewertet). 
Die Geschwindiskeitsabweichung beträgt 
nur =0,1%. Das neue, zweifarbigre, mit 

30 Sermenten ausgerüstete Spitzenwert/ 
VU-Fluoreszenz-Anzeireinstrument mit 
Spitzenwert-Haltefunktion weist einen 
Anzeirebereich von —42dB bis +8dB auf. 
Die Fluoreszenz-Dhiritalanzeire ist mit zwei 
Hall-ICs ausgestattet, so daß die Steuerung 
in beiden Bandlaufriehtungen über einen 
Mikro-Computer erfolgen kann, der auch 
die Funktionen Memory-Stop und Memory- 
Wiedergabe ermöglicht. 

Ausrerüstet auch mit Dolby-NR- 
Rauschunterdrückung, Bandsortenwähler 
mit vier Positionen (Normal, CrO2, FeCr 
und Reineisenband | und Vormarnetisıe- 
rungs- Feineinstellung für jede Position des 
Bandsortenwählers. 


NT TE Ten 


一 一 一 


١ a) LER AGR 
RS-M95 








RP-070 


RP-070 Infrarot-Fernbedienung 
Mikro-Computer-Receiver (RP-070R) und 
Sender (RP-070T) 

Nun können Sie alle Bandlauffunktionen 
bequem vom Fernsehstuhl regeln. Kann 
mit den Cassetten-Tonbandgeräten RS-M95, 
RS-M85 und RS-9900US sowie den Spulen- 
handmasehinen RS-1500US/1506US /1700 
verwendet werden. 
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RS-M85 


Cassettendeck mit quarz- 

veregeltem Direktantrieb in 
Flachbauweise 

Das Bandlaufwerk ist mit direktantreibendem 
Tonwellenmotor mit Quarzregelung 
ausgerüstet, was die Gleichlaufsehwankungen 
auf 0,035% (Mittelwert, bewertet) begrenzt. 
Das Zweimotoren-Laufwerk ist mit einem 
neuen, kernlosen Motor für alle Bandlauf 
funktionen bestückt. Der SX-Tonkopf 
ISendust Extra) zeichnet sich durch großen 
Frequenzgang aus; in Verbindung mit dem 
frequenzlinearen Verstärkerteil wird 
dadurch eine außerrewöhnlich große Dyna- 
mik gewährleistet. Die FL (Fluoreszenz)- 
Anzeireinstrumente arbeiten äullerst 
präzise und können sowohl als VU-Meter 

als auch als Spitzenwertmesser eingesetzt 
werden. Modell RS-Ms5 ist auch mit einer 
Vormagmetisierungs-Feineinstellung 
versehen, die einen Regelbereich von 
eerenüber Bezuesperel aufweist. 


c15% 


RS-M65 


Cassettendeck mit Direktantrieb, 
Vertikalschacht und FL-Meter 

Das in Flachbauweise ausgeführte Modell 
RS-M65 zeichnet sich durch Direktantrieb 
der Tonwelle und einen zweiten, kernlosen 
Motor für den Wickeltellerantrieb aus. 
Die Gleichlaufschwankungen betragen 
eanze 0,035% (Mittelwert, bewertet) bzw. 
-0,10% (DIN). Leicht ansprechende Tipp 
tasten wirken über Magrnetschalter auf die 
Logeikschaltung, so daß von jeder Band 
lauffunktion auf jede andere umgeschaltet 
werden kann, ohne daß das Bandlaufwerk 
oder das Tonband unerwünschten Zerr- 
belastunren ausgesetzt wird. Der neue 
Technics SX-Aufsprech / Widergabekopft 
ISendust Extra) büret für großen Fre 








quenzeang, höheren Sättigungsperel und 
geringste Verzerrungen bei langer Lebens 
dauer, vergleichbar dem bewährten HFF- 
Tonkopf von Technics. Rauscharme Auf- 
sprech- und Wiedergabe-Verstärker ausge- 


zeiehneter Linearität gewährleisten in 
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Verbindung mit dem SA-lonkopî einen 
Frequenzgang von 30Hz bis 16KHz |=3dB, 
CrO2). Die Kanalbalance kann auf einem 
Blick auf dem zweilarbigen Spitzenwert- 
Fluoreszenz-Anzeireinstrument abrelesen 
werden. Zu den sonstigen Merkmalen 
zählen u.a. Bandsortenwähler mit drei 
Positionen, Vormagmetisierungs-Feinein 
stellung, Dolby-NR-Rauschunterdrückung 
und MPX-Stereo-Filter für optimale Auf- 
sprechbedinsungen bei Verwendung von 
Normal-, Chrom- oder Ferrfechrom- Band. 


RS-673 


Cassettendeck mit F rontbedienung, ` 
FL-Meter und FG-geregeltem 
Servo- Motor 

Das Zweimotorenlaufwerk mit Frequenz- 
enerator-eerereltem Servo-Gleichstrom- 
motor für die Antriebswelle bürgt für 
Gleichlaufschwankungen von nur 0,056% 
(Mittelwert, bewerteti. Ausrerüstet mit 
Dolby-Rauschunterdrückung— daher 
extrem hoher Fremdspannungsabstand 
(65dB). Weitere Merkmale schließen u.a. 
ein: präzise elektronische Spitzenwert 
Meter mit Fluoreszenz MEE separate 
Wahlschalter für Vormaenetisterune und 
FEintzerrung, so daß die unterschiedlichen 
Eigenschaften aller am Markt erhältlichen 
Bandsorten (einschließlich Chrom- und 
Ferrochrom-Band) optimal genutzt werden 
können. Frequenzgang 30Hz bis 15KHz 
"dB (CrOs-Band). Leicht ansprechende 
Drucktasten mit Marnetschaltern. 


Ansehlußmöglichkeit für eine Zeitschaltuhr. 
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t Vertikalschacht. 


Dreikopfbestickung und FL-Meter 
Aus sgerästet mit HPF- Aufsprech- und 
Wiedergabeköpfen und emem Doppelspalt- 
Ferrit-Löschkopf ermöglicht dieses Gerät 
auch die Verwendung des neuen Reineisen 
bandes, wobei auch die professionelle 
Hinterbandkontrolle gewährleistet ist, da 
es sich hierbei doch um eine echte Drei- 
kopfbestückunge handelt. Das Bandlaufwerk 
mit automatischer Bandendabschaltung bei 
allen Bandlauffunktionen wird über einen 
elektronisch geregelten Gleichstrommotor 
angetrieben, der die Gleichlaufschwan- 
kungen mit 0,05% (Mittelwert, bewertet! 
bzw. +0,14% (DIN) sehr niedrig hält. 

Fünf Leuchtdioden (LED) geben jederzeit 
Auskunft über Programmauelle, Ausgang, 
Wiederrabe-, Aufnahme- und Löschfunk 
tion. Der Frequenzgang beträst 30Hz bis 
17kHz (#3dB), wenn Reineisenband 
verwendet wird. 

Der Fremdspannungsahbstand beläuft sich 
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auf 67dB bei Frequenzanteilen über 5kHz 
imit Dolby). Bandsortenwähler für Normal-, 
Chrom- und Ferrochrom-Band, a. 
Ein/Aus-Schalter für Reineisenband un: 
Vormarmnetisierungs-Feineinstellung ge- 
währleisten optimale Aufnahmen unter 
praktisch allen Bedingungen. Die präzisen, 
zweilarbiren Spitzenwert-Fluoreszenz- 
Anzeieeinstrumente sind mit einem Hellig- 
keitsrerler ausgerüstet, so daß bei allen 
Beleuchtungsverhältnissen gutes Ablesen 


gewährleistet wird. 
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RS-641 


Cassettendeck mit Vertikalschacht, 
FL-Meter und FG-geregeltem 
Servo- Motor 

Der mit Hilfe eines Frequenzrenerators 
rererelte Servo-Motor büret für minimale 
Gleichlaufschwankungen, die mit 0,05% 
(Mittelwert, bewertet) von vielen Spulen- 
bandmaschinen nieht unterboten werden. 
Frequenzgang 40Hz bis 14kHz 
Band). Und mit einem Fremdspannungs- 
abstand von 67dB (mit Dolby) macht das 


RS-641 vielen Bandmasehinen Konkurrenz. 
Musik-Wahlschalter, Speicher-Wiederräabe, 


HPF*-Aufsprech/Wiedergahekopf mit 
10-jähriger Technics Garantie, separate 
Wahlschalter für Vormarnetisierune und 


Entzerrung sowie Spitzenwert /VU-Messer 


mit Fluoreszenz-Anzeige sind die wich 
tiesten Merkmale dieses Cassettendecks 
neben dem UKW-Stereo-Filter, der An 
schlulmöglichkeit für eine Zeitschaltuhr, 
Wutine-Schaltung sowie einer mie /line- 
Mischmöslichkeit. 
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RS-M33 


Cassettendeck mit Vertikalschacht, 
zweifarbigen FL-Meter und 
FG-geregeltem Servo-Motor 

Die vollelektronischen Fluoreszenz-Licht 
balken-Anzeigeinstrumente sind mit Hellig- 
keitsregler ausgerüstet und zeigen den 
Signalpegel bis zu UdB in Gelb an (über 
UdB in Orange), wobei präzise Spitzenwert 
anzeire sewährleistet wird. Der über 
einen Frequenzeenerator in IC-Technik 
eereeelte Servo-Gleichstrommotor redu- 
ziert die Gleiehlaufsehwankuneen auf sanze 
(1,05% (Mittelwert, bewertet!. Der exklu- 
sive Technics HPF-Tonkopf mit zehnjäh 
riger Garantie büret für linearen Frequenz- 
rane von 25Hz bis 16kHz (CrOs/FeCr- 
Bandi. Rücklauf mit Wiederrabeautomatik 
vereinfacht die Bedienung. Ausgerüstet 
auch mit separaten Wahlschaltern für 
Vormarnetisierune und Entzerrung, so dafi 
die unterschiedlichen Frequenzeangeigen- 
schaften fast aller am Markt erhältlichen 





Bandsorten optimal genutzt werden können. 
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RS-M17 


Cassettendeck mit Vertikalschacht 
und FL-Meter 

Die vollelektronischen Fluoreszenz-Meter 
zeichnen sich durch hohe Anzeigepräzision 
aus, Mit Dolby beträgt der Fremdspan- 
nungsabstand 66dB. Der elektronisch 
geregelte Gleichstrommotor begrenzt die 
Gleichlaufschwankungen auf nur 0,06% 
(Mittelwert, bewertet). Ausgerüstet auch 
mit Super-Permalloy-Tonkopf mit ausge- 
zeichneten elektromasmetischen Eigen- 
sehaften, Bandsortenwähler für Normal-, 
Chrom- und Ferrochrom-Band, Rücklauf 
mit Wiederrabeautomatik, Bandsuchlauf- 
funktion bei Schnellvor- und Rücklauf, 
ölbedämpfter Cassettenschacht. 
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RS-616 


Cassettendeck mit Vertikalschacht 
und Dolby-Rauschunterdruckung 
Das elektronisch geregelte Bandlaufwerk 
büret für geringste Gleichlaufschwan- 
kungen inur 0,07%, Mittelwert, bewertet). 
Fremdspannunssabstand mit Dolby hohe 
66dB. Separate Wahlschalter (je drei 
Schaltstelluneen) für Vormaenetisierung 
und Entzerrune, so daf die unterschied- 
lichen Eingenschaften aller am Markt 
erhältlichen Bandsorten (einschließlich 
Chrom- und Ferrochrom-Bandi optimal 
genutzt werden können. Andere Merkmale 
schließen ein: arretierbare Pausentaste, 
automatische Bandendabschaltung 

bei allen Bandlauffunktionen, Rücklauf mit 
Wiedersabeautomatik, ablesefreundliche 
Pesselmesser, Bereitschaftsschalter für 
Zeitschaltuhr und ölbedämpfter Cassetten- 
schacht mit abnehmbarem Ton kopfschutz 
für einfaches Reinigen. 
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RS-M15 


Cassettendeck mit Vertikalschacht 
und FL-Meter 

Die vollelektronischen Fluoreszenz-Meter 
zeichnen sich durch hohe Anzeigepräzision 
aus. Mit Dolby beträgt der Fremdspan 
nunesahstand 66dB. Der elektronisch 
geregelte Gleicehstrommotor begrenzt die 
Gleichlaufschwankungen auf nur 0,06% 
Mittelwert, bewerteti. Ausgserüstet auch 
mit Super-Permalloy-Tonkopf mit ausge 
zeichneten elektromasmetischen Eisen 
schaften, Bandsortenwähler für Normal-, 
Chrom- und Ferrochrom-Band, Rücklauf 
mit Wiedereabeautomatik, Bandsuchlauf- 
funktion bei Sehnellvor- und Rücklauf, 
ölbedämpfter Cassettenschacht. 


RS-MIO 


Cassettendeck mit Vertikalschacht 
und Dolby-Rauschunterdrückune 
Modell RS-M10 ist mit einem Super 
FPermalloy-Tonkopf ausgerüstet, der sich 
durch verbesserte elektromasmetische 
Kieenschaften auszeichnet und den Fre- 
quenzgang bis zu 15kHz erweitert (ÜrOs- 
Band). Der elektronisch gererelte Gleich- 





‚strommotor reduziert die Gleichlaulschwan 


kuneen auf 0,06% (Mittelwert, bewertet). 
Mit Dolby beträgt der Fremdspannunes- 
abstand 66db. Ein Bandsortenwahlschalter 
ermöglicht die Verwendung von Normal-, 
Chrom- und Ferrochrom-Band. Andere 
Merkmale schließen ein: Ansehlußimör 
lichkeit für Zeitschaltuhr, automatische 
Bandendabsehaltune bei allen Bandlauf- 
funktionen, ablesefreundliehe VU-Meter 
und ölbedämpfter Uassettenschacht. 


RS-M15 
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RS-M7 


Cassettendeck mit Vertikalschacht 
und Dolby-Rauschunterdrückung 
Modell RS-MT ist mit einem Super- 
Permalloy-Tonkopf mit verbesserten elek- 
tromagnetischen Eigenschaften ausge- 
rüstet, wodurch ein Frequenzgang bis zu 
15kHz (CrO2-Band) erreicht wird. Der 
elektronisch geregelte Gleichstrommotor 


hält die Gleichlaufschwankungen auf 0,08% 


Mittelwert, bewertet). Der Fremdspan- 
nunesabstand mit Dolby beträgt 66dB. 
Ein Bandsortenwahlschalter ermöglicht 
die Verwendung von Normal-, Chrom- und 
Ferrochrom-Band. Sonstige Merkmale 
schließen u.a. ein: Automatische Bandend- 
abschaltung bei allen Bandlauffunktionen, 
ablesefreundliche VU-Meter und ölbe- 
dämpfter Cassettenschacht. 





R5- 6S6DS 


ragbares Stereo-Cassetten- 
ee mit drei Tonköpfen 
Ein ‚„Portable" in HıFi-Qualität. Gleichlauf 
schwankungen 0,07% Mittelwert, bewe rtet). | 


lm S0Hz bis 16kHz #3dB (Chrom- 


Band). Fortscehrittlichste Elektronik und 
eine entwickelte Anti-Schlinser- 
Mechanik soreen dafür, dal auch unter- 
wegs HiFi-serechte Bandmitsehnitte garan 
tiert werden. Ein mittels Frequenzeene- 
rator eeregelter Gleichstrom-Servomotor 
büret für extrem präzisen Bandlauf. Modell 
RS-6b86DS ist mit drei Tonköpfen bestückt 
(einschließlich einem HPF- Aufnahme 
Wiederrabekopfl. Andere Merkmale 
schließen ein: Eine dreistufige direkt- 
rekoppelte Verstärkerschaltung, getrennte 
Schalter für Aufnahmeentzerrung und 
Vormammetisierune, eine Bandendanzeise 
und zeräuschlose Bandendabsehaltune. 
Geliefert mit Schulterriemen und separatem 
Netzteil. 
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Technics 


RS-/500US 


ELCASET"-Tonbandgerät 

Modell RS-T500US ist eine echte Dreikopf 
maschine, die also wie bei Studio-Spulen- 
maschinen Vor- und Hinterbandkontrolle 
eestattet. Neben hervorragenden Kenn- 
daten wie z.B. Gleichlaufschwankungen von 
nur 0,06% (Mittelwert, bewertet), Aus- 
sanesperel bei 10kHz um fast 15dB höher 
als mit Compact-Cassetten erreichbare 
Werte und Frequenz gang (Typ U und Mi 
von 25Hz bis 22kHz (+3dB) bietet das 
Technics RS-T500US hohen Bedienungskom 
fort. Einfach eine ELCASET einlegen, und 
die Ladeautomatik bringt dal Band in Sekun 





KP-3210E 
Einpunkt-Stereomikroion 

Ein mit zwei Wandlern ausgerüstetes 
Mikrofon, das Stereo-Effekt von 
einzieartirer Geschlossenheit ermöglicht. 
Ausgezeichnete Stereo-Kanaltrennung. 
Auseerüstet mit Windschutz und Stativ. 
Das ideale Mikrofon für den fortee- 
schrittenen Amateur mit professionellen 
Ambitionen. 





RP-3540F, 

Richtmikrofon 

kin kompaktes Elektret-Kondensator- 
mikrofon mit Richteharakteristik, das mit 
Windschutz und Stativ geliefert wird. 
Eingebaute LED-Batterieanzeige und 
Wahlschalter (on/standby/off). 


denschnelle in die richtige Betriebsposition. 
Getrennte Verstärkerzweige für Aufnahme 
und Wiederrabe, rauscharme Transistoren, 
FET und Schiehtwiderstände bürren für 
einen hohen Fremdspannungsabstand und 
erhöhte Zuverlässiekeit. Weitere Merk- 
male: Super-Permalloyv Aufsprechkopf 
hoher Empfindlichkeit mit extra langer 
Lebensdauer, durch einen Frequenz- 
generator gesteuerter Gleichstrom-Servo- 
motor mit elektronischer Drehzahlkontrolle, 
Mikrofonzumisehung und Anschlußmöglich 
keit für eine Zeitschaltuhr. 








Technics ELCASET:s haben eine Spielzeit 
von 60 Minuten. 

RT-60EXLC (Typ ID Ferrochrom-Band. 
RT-50XALC (Typ II) Chromdioxyd-Band. 


1 El ELCASET| Diese Bezeichnug wird für alle 
zz Produkte verwendet die nach 
ELCASET-Richtlinien 


hergestellt wurden. 


HP-3330 


Richtmikrofon 

Ein kompaktes Mikrofon, das sieh dureh 
hervorraeende Qualität auszeichnet. Beson- 
ders gute Frequenzeangeingenschaften im 
unteren Frequenzbereich, wodurch idealer 
Einsatz bei Sprach- und Gesansesaufnahmen 
gewährleistet wird. Ausgerüstet mit Ein/ 
Aus-Schalter. Ein Stativ wird mitgeliefert. 





mini-serie 


Diese HiFi-Anlage aus extrem kompakten 
Bausteinen ist für HiFi-Liebhaber gedacht, 
die trotz hoher Klansqualität ihre Wohn- 

landschaft nieht durch sroßidimensionierte 


RS-MO2 


Cassettendeck mit Direktantrieb 

Mit diesem Gerät können auch Reineisen - 
bänder für Aufnahme und Wiedergabe 
verwendet werden. Der Antriebsmotor für 
die Tonwelle ist mit einer Frequenzgenera- 
torregrelung ausgerüstet und treibt die 
Tonwelle direkt an, so dal die Gleichlauf- 
schwankungen auf 0,035% (Mittelwert, 
bewertet) bzw. +0,10% (DIN) begrenzt 


SE-COIK 


Stereo-Endstufe in Gleichstrom- 
Technik 

Mit einer Ausgangsleistung von 50 Watt 
pro Kanal an & Ohm und einem Klirrfaktor 
von nur 0,03% über das gesamte hörbare 
Frequenzspektrum von 20Hz bis 20kHz 
braucht die Endstufe SE-COlK den Ver- 
eleieh mit einem Leistungsverstärker in 
Normalausführung nieht zu scheuen. Alle 


Stereo-Vorverstärker 

Der dazupassende Stereo-Vorverstärker 
SU-CO1K ist mit einem Vor-Vorverstärker 
für dynamische Tonabnehmer (MC) aus- 
verüstet. Dank des Phono-Entzerrers, bel 
dem ultra-rauscharme Transistoren und 
Stromspierelschaltungen in der ersten 
Differential-Verstärkerstufe verwendet 
werden, beträgt der Fremdspannungs- 


SI-COIK 


UKW/MW-Stereo-Tuner 

Der kompakte ST-COlLK zeichnet sich durch 
aufßereewöhnliche Klangtreue aus, was 
nicht zuletzt auf die aktive Servo-Synchro- 
nisation zurückzuführen ist, die jegliche 
Senderdrift unterbindet. Eine neuartige 
LED-Abstimmanzeige vereinfacht die 





HiFi-Bausteine verstellen möchten. Dieser 
kompakte HiFi-Turm findet praktisch 
überall Platz —seı dies nun in einem Bücher- 
reval, auf einem Kaffeetisch oder in dem 


werden. Ein separater, kernloser Gleich- 
strommotor wird für den Antrieb der 
Wickelteller verwendet. Ausgerüstet auch 
mit einem vollelektronischen Spitzenwert- 
Meter mit zweifarbiser Fluoreszenz- 
Lichtbalken-Anzeige, die alle Pegel über 
(dB in einer anderen Farbe anzeigt. Der 
SA ISendust-Extral-Aufsprech/Wieder- 
abekopf stellt einen großen Frequenz- 


Stufen sind direkt gekoppelt, was sich in 
linearem Frequenzgang mit minimalen 
Phasenverschiebungen bemerkbar macht. 
Der Differential-Verstärker der ersten 
Stufe ist in Stromspierel-Technik gehalten, 
was nicht unwesentlich zu dem mit 115dB 
(IHF Al) sehr hohen Fremdspannungs 
abstand beiträgt. Dank zuverlässiger 
Hochspannungs-Iransistoren mit hoher 


abstand hohe 88dB (IHF A). Metallfilm- 
Widerstände und Polypropylen-Konden- 
satoren sind mitverantwortlich für die mit 
(1, 2dB sehr geringe Abweichung geren- 
uber der idealen RIAA-Entzerruneskurve 
(30Hz bis 15kHz1. Ein Unterschallülter 
siebt alle Frequenzanteile unter 30Hz aus. 
Der Netztrafo ist in einer Abschirmung 
untergebracht, um induziertes Brummen 


Senderwahl: Leuchten beide Pfeilmarkie- 
rungen auf, dann gibt es keine Station auf 
dieser Frequenz; ein beleuchteter Pfeil 
zeigt die Abstimmrichtung an, wobei beide 
Pfeilmarkierunsen erlöschen, sobald der 
Sender optimal eingestellt ist. Eine Leucht- 
diode mit der Bezeichnung „LOCK“ 


Miniatur-Finbaugestell. Klein in den 
Abmessungen — doch groß im Klang. 


bereich sicher: Reineisenband 30Hz bis 
18kHz (DIN), CrOs-Band 30Hz bis 16kHz 
(=5dB}. Der Fremdspannungsabstand mit 
Dolby beträgt 68dB (über 5kHz). Band- 
sortenwähler für Reineisen-, FeCr-, CrOs- 
und Normalband, Anschlußmöglichkeit für 
eine Zeitschaltuhr, leichtgängise Tipptasten. 
für hohen Bedienunrskomfort. 


Schaltgeschwindirkeit konnte der Netz- 
transformator auf einen Bruchteil der 
Größe normaler Trafos reduziert werden. 
Die schneil ansprechenden LED-Ausganes- 
leistunesanzeigen mit Farbcode gewähr- 
leisten präzise Anzeise und bequemes 
Ablesen. 


in den Schaltkreisen zu vermeiden. Alle 
Anschlüsse sind goldplattiert ausgeführt, 
um den elektrischen Widerstand auf ein 
Minimum zu beschränken. Der SU-CÜIK 
ist auch mit Baß- und Höhenreelern ausge: 
rüstet, wobei in Mittelstellung das gesamte 
Klanererelnetzwerk aus dem Sisnalwer 
geschaltet wird, um linearen Fregenzeang 
sicherzustellen. 


zeigt an, daß die Servo-Syncehronisation 
den Sender erfaßt hat. Der Übertragunes- 
bereich des ST-CÜlK beträgt 20Hz bis 
15kHz (+0,5, —2,0dBi, die Übersprech- 
dämpfung 45dB (1kHz). 
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Der klare Unterschied: 3-dimensional. 


Jeder HiFi-Liebhaber weils, 
dal der Kauf eines Verstärkers 
ohne Hörversuch ein Waenis ist, 
vereleichbar einem Autokauf 
ohne vorherige Probefahrt, denn 
zwei Bausteine mit fast iden- 
tischen Kenndaten können ein 
vollständig anderes Klangbild 
erzeugen. Bis vor kurzem hat es 
aber leider kein wissenschaft- 
liches Verfahren gegeben, wie die 
subjektive Beurteilung eines 
reproduzierten Musikstückes in 
vereleich- und wiederholbare 
Daten umgesetzt werden konnte. 

Das menschliche Gehirn 
kann Daten nieht mit ausrei- 
chender Genauigkeit auswerten 
und erinnern. Und mit dem Ablauf 
der Zeit spielen auch Elemente 
wie die psychische Verfassung 
des Hörers, die Wahl der Musik- 
richtung sowie auch der Sitzkom- 
fort eine nicht zu unterschätzende 
Rolle. Labormessungen dagegen 
können eine Vielzahl von speicher- 
baren Daten und Analysen brin- 
een, erhellen aber noch lange 
nicht den „Schatten” der Musi- 
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kalität eines HiFi-Bausteines. 

Die Technics Ingenieure 
waren mit dieser Situation nicht 
zufrieden und beschlossen, noch- 
mals mit den Grundlagen zu 
beginnen. Es war unmöglich, 
wissenschaftliche Aussagekraft 
in einen Hörversuch zu bringen, 
denn dabei spielen zu viele indivi- 
duelle Faktoren eine Rolle. Aber 
konnten die Labormessungen 
wirklich das technisch Mögliche 
aufzeigen, und sollten Sie wirklich 
nicht mehr zu präzisieren sein? 
Technics mußte sich eingestehen 
— Verbesserungen sind mösglich. 
Die anhand von Labormessungen 
erhaltenen Daten fallen meistens 
in Form von zweidimensionalen 
Diagrammen an und zeigen nur 
den Zusammenhang zwischen 
zwei ausschlaggebenden Para- 
metern—für eine wirkliche Beur- 
teilung des Leistungsvermögens 
eines Verstärkers sind aber drei 
Faktoren ausschlaggebend: 
Ausganesleistung, Frequenzgang 
und Klirrfaktor. 

Technies entwickelte daher 


ein neuartiges Auswertungsver- 
fahren, das wir als „Dreidimen- 
sionale Analyse“ oder kurz als 
„SDA bezeichneten. Dabei wer- 
den Ausgangsleistung, Frequenz- 
gang und Klirrfaktor an mehr als 
4.000 Prüfpunkten gemessen. 
Die so erhaltenen Daten werden 
einem speziellen Aufzeichnungs- 
gerät eingespeist, das dann die 
Daten auswertet und automatisch 
ein dreidimensionales Diagramm 
des analysierten Verstärkers 
aufzeichnet. 

Dieses 5BDA-Profil zeigt 
sofort die Stärken und Schwächen 
eines HiFi-Bausteines auf einen 
Blick. Bei welchem Frequenzgang / 
Auserangsleistungesverhältnis 
übersteigt der Klirrlaktor 0,01%? 
Kann das Gerät Frequenzen bis 
zu 100kHz bei einer Ausgangs- 
leistung von einem fünftel Watt 
verarbeiten? Wo weicht der 
Baustein von der „ebenen 
Bezugsebene” des idealen 
Verstärkers ab? 

Die 3DA-Analyse gibt klare 
Antworten aul diese und ähnliche 


Fragen, ohne تلقل‎ eine Vielzahl 
von zweidimensionalen Dia- 
erammen durchgearbeitet werden 
mul. Und was für Sie, den HiFi- 
Liebhaber, noch wichtiger ist: 

Sie bekommen einen klaren 
Überbliek darüber, was Ihnen für 
Ihr Geld geboten wird. 

Wir sind davon überzeugt, 
dal die 3DA-Analyse einen 
Meilenstein bei der Beurteilung 
von Verstärkern darstellt. Dieses 
Verfahren läßt aber noch einen 
Punkt offen: Den Beweis, daß 
oute statische Kenndaten auch 
oute Eigenschaften bei dyna- 
mischen م‎ 
bedeuten. Und Technics hat auch 
dafür ein Auswertungsverfahren 
eefunden, das mit E/A-Ver- 
zerrungsanalyse bezeichnet wird 
und bei dem tatsächliche Musik- 
sienale als Einganessienale 
verwendet werden. 

Die Wellenformen der Ein- 
und Auseanessienale werden 
dabei mit Hilfe eines Oszilloskops 
verglichen, wobei Frequenz- 
gangprobleme sofort aufgespürt 
werden können. Diese E/A-Ver- 
zerrungsanalyse demonstriert 
auch, daf ein Verstärker mit 
einer breiten „freien Musikebene“ 
in der 3DA-Analvse, die den 
gesamten hörbaren Bereich inner- 
halb eines Klirrfaktors von 0,01% 
erfaßt, auch ausgezeichnete 
Eisenschalten bei der Reproduk- 
tion von Musik-Sigenalen aufweist. 

Die dreidimensionale Lei- 
stungsanalyse und die Eingangs/ 
Auseangs-Verzerrungsanalyse 
lassen nieht nur die Beurteilung 
eines fertigen HiFi-Bausteines 
zu, sondern können schon im 
Konstruktionsstadium eingesetzt 
werden, um nur ausgewählte 
Elektronikteile mit optimalen 
Eigenschaften für Jeden Zweck 
zu verwenden. 

Der Haupterund dieser 
beiden neuen ÄAnalvyseverfahren 
liegt natürlich in der Verbes- 
serune des Gesamtleistungsver- 
mögens der Technics Verstärker 
und Receiver. Bei den Modellen 
der Bauserie 1979 wurden die 
3DA- und die E/A-Analvsen auf 
verschiedenste Weise berück- 
siehtiet. So ist die Konstruktion 
des integrierten Stereo-Ver- 
stärkers SU-8099K z.B. direkt auf 
die 3BDA-Analyse zurückzuführen, 
hat es sich doch dabei gezeigt, 
dal durch die Verwendung des 


neuen UÜPB-Netzteil (Concentrated 
Power Block) elektromagnetische 
Induktionsprobleme in den Ver- 
bindungen zwischen den Aus- 
eangsstulen des SU-8099K, dem 
Netzteil und den Verstärkerzügen 
vollständig vermieden werden 
konnten. Das Ergebnis: Extrem 
hoher Frequenzeane bis zu 
100kHz bei minimalen 
Nichtlinearitäten. 

Wie Sıe bereits wissen 
werden, führte die Gleichstrom- 
Technik zu wesentlichen Ver- 
besserungen im Verstärkerbau. 
Die BDA-Analyse brachte jedoch 
den Beweis, dal ein Gleichstrom- 
Verstärker allein noch lange 
keine Garantie für naturgetreue 
Reproduktion von komplexen 
Wellenformen ist. Auch in dieser 
Hinsicht hat Technies einige 
Verbesserungen anzubieten: 
Hochpeselige Eingangssienale 
vom Tuner oder Tonbandserät 
werden direkt der in Gleichstrom- 
Technik gehaltenen Endstufe 
zugeführt (unter Umgehung des 
Vorverstärkersl, so dal alle 
Frequenzanteile bis hinunter 
zu OHz (d.h. Gleichstrom) 
verstärkt werden. 

Unser Ziel war es schon 
immer, HiFi-Bausteine zu kon- 
struieren, die das Originalsienal 
unverfälscht wiedergeben, um so 
eine natureetreue Klangqualität 
zu erhalten. Und Technics hat 
dieses Ziel erreicht — mit der 
Endstufe SE-Al und dem Vorver- 
stärker SU-A2— obwohl diese 
beiden HıFi-Bausteine wahr- 
scheinlich nur wenigen glück- 
lichen HiFi-Liebhabern mit un- 
beschränktem Budget zugänglich 
sein werden. Diese Verstärker 
zeichnen sich durch eine extrem 
hohe Ausgangsleistung aus, 
bei einem Klirrfaktor, der kaum 
noch meßbar, geschweige denn 
hörbar ist. 

Ob Sie nun Ihre HiFi-Anlage 
um die Modelle SE-Al/SU-A2 
oder die Mini-Serie aufbauen, 

Sıe können daraul vertrauen, mit 
Technics HiFi-Bausteinen wert- 
beständige Geräte der obersten 
Qualitätsklasse zu erhalten, die 
auch nach vielen Jahren HiFi- 
gerechte Musikreproduktion 
garantieren. 
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. Die dreidimensionale Leistungsanalyse — 


Technics 3DA- ermöglicht rasche und 
einfache Beurteilung der für das 
Leistungsvermören eines Verstärkers 
ausschlaggebenden Kriterien, nämlich 
Ausgangsleistung, Frequenzgang und 
Klirrfaktor. 


. Unser ÜPB-Netzteil (Concentrated 


Power Block) beseitigt die durch elek- 
tromarnetische Induktion verursachten 
Probleme; die super-linearen Transi- 
storen sorgen für einen erweiterten 
Frequenzbereich. 


. Eine neuartige LED-Anzeire mit zwei 


gelben Pfeilmarkierungen und einer 
roten Mittellinie erleichtert die Sender- 
wahl. 


. Die LED-Leistungsanzeige ist nur eines 


der vielen neuen Merkmale der neuen 
Keceiver-(reneration von Technics. 


ST-9030 


UKW-Stereo-Tuner 

Der Tuner ST-9030 zeichnet sich durch 
naturgetreuen UKW-Stereo-Empfang aus; 
er ist mit einer Quarzregelung ausge- 
stattet, die einen einmal eingestellten 
Sender unverrückbar festhält und äußerste, 
driftfreie Abstimmpräzision gewährleistet. 
Die automatische „Wide‘- und „Narrow 
Umschaltung in der ZF-Stufe gewährleistet 
die ideale Balance zwischen hoher Trenn- 


SU-9070 


Stereo-Vorverstärker in 
Gleichstrom-Technik 
Der SU-3070 ist mit einem Vor-Vorver- 
stärker für dynamische Tonabnehmer (MC) 
ausgerüstet. Metallschieht-Kondensatoren 
bürgen für optimale Einhaltung der RIAA- 
‚ntzerrungskurve (Abweichung nur 
+(,2dB). Die Eingangsempfindlichkeit 
beträgt 2,5mV, der Fremdspannungs- 
abstand der Phono-Einränre hohe 7OdB 
(88dB, IHF A). Der dreistufige, direkt- 
sekoppelte Entzerrer-Verstärker besteht 


511-9010 


Universal-Stereo- 
Frequenzgangentzerrer 

Regelbare Mittelfrequenzen und verstell- 
bare Filterflankensteilheiten (Q) für jeden 
Frequenzbereich gewährleisten vielseitige 
Regelmöglichkeiten. Die Mittelfrequenz 
jedes Bandes ist jeweils in einem Bereich 
von 1,6 Oktaven verstellbar. Die benach- 


SH-9020 


Spitzenwert/ Durchschnittswert- 
Anzeigemesser 

Modell SH-9020 kann sowohl als Spitzen- 
wertanzeiger (mit Spitzenwert-Halte- 
funktion) als auch als Durchsehnittswert- 
anzeiger (herkömmliches VU-Meter) ein- 
gesetzt werden. Die Ansprechzeit in der 
Spitzenwertanzeigefunktion beträgt nur 


SE-9060 


Stereo-Endstufe in Gleichstrom- 
Technik 

Modell SE-9060 ist in Gleiehstrom-Technik 
gehalten, so daß ein extrem linearer 
Frequenzgang bei minimalen Phasenver- 
schiebungen erreicht wird. Ein Hinweis für 
die hohe Qualität ist der hohe Fremd- 
spannungsabstand von 110dB (120dB, 

IHF A) und der geringe Klirrfaktor: nur 
0,0015% bei halber Nennleistung (0,02% bei 
voller Nennleistung von 70 Watt pro Kanal, 
20Hz bis 20kHz\. Feldeffekttransistoren 

in der ersten Stufe der Differentialver- 


تنا 
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schärfe und geringstem Klirrfaktor. Die in 
PLL-Technik gehaltene UKW-Stereo- 
Deeoderstufe ist mit der von Technics 
entwickelten Pilotton-Unterdrückung 
ausgerüstet, so daß hochfrequente Störge- 
räusche wirksam unterdrückt werden. 

Ein integrierter Schaltkreis siebt die Hilfs- 
trägerfrequenz aus, so daß sich ein extrem 
linearer Übertragungsbereich von 20Hz 
bis 18KHz ergibt (+0,1dB, —0,5dB). Die 


aus einem Differentialverstärker mit 
Stromspiegelschaltung und zwei extrem 
rauscharmen, von Technies entwickelten 
Transistoren (Typenbezeichnung MA4TL), 
einem Spannungsverstärker hoher Line- 
arität (ebenfalls in Stromspiegel-Technik) 
und einer Aussangsstufe der Klasse A 

in Gregentaktschaltung. Ein eingebautes 
Unterschallfilter siebt alle Intermodula- 
tionsverzerrungen aus. Dank ausgefeilter 
Gleichstromtechnik werden Phasenver- 
sehiebungen jeglicher Art ausgeschaltet. 


barten Frequenzbänder weisen jeweils 
eine Übersehneidung von etwas mehr als 
einer Oktave auf, so daß an fünf Punkten 
des hörbaren Frequenzspektrums eine 
Anhebung bzw. Abschwächung um volle 
12dB erzielt werden kann. Die Einstel- 
lungen können für den linken und rechten 
Kanal separat durchgeführt werden. Die 


Il 00usek., d.h. auch bei einer einzigen 
1ÜkHz-Welle erfolgt eine Anzeige von OdB: 
die Abfallzeit beträgt 7T50msek. Wird 

das Gerät als VU-Meter eingesetzt, dann 
beläuft sich die Anstiegszeit auf 330msek,., 
wogegen die Abfallzeit 250msek. (0dB bis 
-20dBi beträgt. Die Spitzenwert-Halte- 
funktion ermöglicht das Feststellen des 


stärkung bürgen für hohe Stabilität; eine 
Stromspierel-Schaltung ermöglicht hohe 
Verstärkung bei minimalen Verzerrungen. 
Die Ausgangsstufe ist in rein komple- 
mentärer Gegentakt-Technik gehalten und 
mit einem dreistufigen Darlington-Schalt- 
kreis bestückt, was extreme Linearität 
und reduzierte Ausgangsimpedanz garan- 
tiert. Ein stabiles Netzteil sorgt auch bei 
Pegelspitzen für ausreichende Strom- 


versorgung. Ausgerüstet mit Stereo/Mono- 


Umsehalter. 


Eineangsstufe ist mit Dual-Gate-MOS-FET 
im zweistufigen HF-Verstärker bestückt 
und mit einem frequenzlinearen Achtfach- 
Abstimmkondensator ausgerüstet. Ein 
NAND-Mutingschaltkreis unterdrückt 
Awischenstationsrauschen. Ausgestattet 
auch mit automatischem Rauschfilter sowie 
Netzstromfilter. 


Die Übersteuerungsfestigkeit der Phono- 
Eingänge beträgt hohe 380mV (1kHz), so 
daß jeder beliebige Magnet-Tonabnehmer 
(MM) verwendet werden kann, ohne dab 
bestimmte Frequenzanteile abgeschnitten 
werden. Plattenspieler-Wahlschalter mit 
drei Stellungen sowie Aufnahme-Wahl- 
schalter mit sieben Positionen. Sechsfach- 
Lautstärke /Balanceregler mit 
dB-Kalihrierung. 


Bandbreite (Q), oder besser gesagt die 
Filterflankensteilheit, läßt sich stufenlos 
verstellen, so daß zusätzliche Einstell- 
präzision gewährleistet wird. Die einzelnen 
Schiebepotentiometer sind in ihrer Mittel- 
stellung mit einem Rastpunkt versehen, 

um die Bedienung noch einfacher zu machen. 


höchsten Spitzenpegels innerhalb eines 
Programms. Durch Vergleich des Durch- 
schnittswerts mit dem Spitzenwert kann 
das Spitzenpegel-Verhältnis jedes Pro- 
gramms bestimmt werden. Umschaltbarer 
Empfindlichkeitsbereich für einen Anzeige- 
bereich von bis zu 80dR. 











ST-9038 


UKW-Tuner mit Quarz-Synthesizer 
Der ST-9038 weist anstelle der bei konven- 
tionellen Geräten üblichen Abstimmskala 
eine Digital-Anzeige auf. Als Bedienungs- 
elemente dienen nur zwei Drucktasten 
und der manuelle Abstimmknopf. Der voll- 
elektronische Quarz-Synthesizer ermög- 
licht die automatische Senderwahl mit einer 
(renauirkeit von ,لا‎ IMHz, wobei die jeweils 
eingestellte Senderfrequenz in der Digital- 
Anzeige abgelesen werden kann. Die auto- 
matische Suchlauffunktion gewährleistet 
bequeme Senderwahl in 0, IMHz-Schritten 
im Bereich von 87,6 bis 107,9MHz. Bei auf 
Position „fine“ gestelltem Wahlschalter 


werden nur Sender empfangen, deren Klirr- 


faktor bei Stereo-Frogrammen weniger 

als 0,2% beträgt, wogegen die Position 
„standard auch den Empfang von Sendern 
mit einem Klirrfaktor von bis zu 1% zuläßt. 


Bel auf Position „off" gestellter Stumm 


abstimmung werden alle Sender empfangen. 


Wird der Tuner ab- und danach wieder 
eingeschaltet, dann wird automatisch die 
zuletzt eingestellte Station empfangen. 
Eine eingebaute Batterie schützt den 
Speicherinhalt bis zu einer Woche, falls 
es zu Netzstromausfall kommt bzw. der 
Tuner aus Versehen abgeschaltet wird. 
Der Übertragungsbereich beträgt 20Hz- 
I8kHz (+0, 1dB, —0,5dB) bei einem Klirr- 
faktor von 0,15% (1kHz, Stereo-Betrieb). 
Ein eingebauter Sienaleenerator erzeugt 
rosa Rauschen, anhand dessen der Auf 
sprechpegrel für Bandmitschnitte noch vor 
der Aufnahme eingestellt werden kann. 


In Verbindung mit der dazu passenden 
Wicom-Schalteinheit wird der ST-3038 zu 
einem der besten UKW-Empfangssysteme, 
die es heute in der Welt gibt. 


SH-9038 


Micom-Schalteinheit 

Bei diesem trerat handelt es sich um einen 
Mikroprozessor, der bis zu 32 Schaltvor: 
eänge für den dazu passenden Tuner 
S1-9038, einen anderen HiFi-Baustein oder 
ein elektrisches Haushaltsrerät ermöglicht. 
Modell SH-9038 kann z.B. vorprogrammiert 
werden, um zu einem bestimmten Zeit- 
punkt einen bestimmten Sender für eine 
bestimmte Zeitdauer einzuschalten (oder 
auch ein Tonbandgerät ein- bzw. abzu- 
sehalten). In der Digeital-Anzeige wird die 
Uhrzeit (Stunden und Minuten) sowie der 
Wochentag angezeigt. Die Zeituhr kann 
aber auch als Stoppuhr mit Pausentunk- 
tion verwendet werden, wobei auch eine 
Anzeige der Sekunden möglich ist. Diese 
Funktion ist besonders für automatische 
Bandmitsehnitte geeignet, da die Halteposı- 
tion eine genaue Berücksichtigung der 
Pausendauer sicherstellt. Wenn Sie eine 
beliebige Station empfangen, dann schaltet 
das Gerät zum vorprosrammierten Zeit- 
punkt automatisch auf 135 © 


Rundfunkprogramm. Wird die Schalteinheit 


SH-W038 gemeinsam mit dem Tuner ST-9038 
verwendet, dann haben Sie das wohl viel- 
seitieste und empfindlichste UK W-Emp- 
fanssystem, das es heute in der Welt sibt. 


ST -9038 
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S1-9031 


UKW/MW-Stereo-Tuner 

Der Tuner ST-9031 zeichnet sich durch 
kaum zu überbietende Originaltreue aus. 
Akustische ZF-Filter und Keramikfilter 
linearer Gruppenlaufzeit bürgen für hohe 
Trennschärfe und geringsten Klirrfaktor. 
Im UKW-Stereo-Dekoder zelangt ein 
Tschebyscheff-Tiefpaffilter zur Anwen- 
dung, was nieht unwesentlich zu dem mit 
+(),2dB, — 0,8dB extrem linearen Frequenz- 
gang von 20Hz bis 15kHz beiträgt. Ein 
Jitter-Bedämpfungskreis zeichnet für die 
hervorragende Stereo-Kanaltrennung von 
a0dB (1kHz) verantwortlich. Andere Merk- 
male schließen ein: linearer Feldstärke- 
messer, Ratiomitte-Instrument und ein- 
gebauter Aufnahmepegelregler. 


SU-9011 


Stereo-Vorverstärker 

Modell SU-9011 ist mit einem Vor-Vor- 
verstärker für dynamische Tonabnehmer 
MC) ausgerüstet, der sich dureh einen 
extrem hohen Fremdspannungsabstand 
62dB (69dB, IHF Al auszeichnet. Metall- 
sehiehtkondensatoren tragen zu fast idealer 
RIAA-Entzerrung (=0,2dB) bei. Die Ein- 
sangsempfindlichkeit der Phono-Eingänge 
beträgt 2,5mV, der Fremdspannungs- 


abstand hervorragende 75dB I88dB, IHF Al. 


Der dreistufige, direktgekoppelte Ent- 
zerrer besteht aus einem Stromspierel- 
Differentialverstärker (bestückt mit zwei 
extrem rauscharmen Technies Transistoren 


M4TLP). Präziser Lautstärkeregler, 
linearer Klangresler. Phono-Eingänge mit 
goldplattierten Kontakten für zwei Platten- 
spieler, Unterschallfilter und Höhenfilter. 


SE-9021 


Stereo-Gleichstrom-Endstufe 

Modell SE-9021 ist in direktgekoppelter 
Schaltungstechnik gehalten, um linearen 
Frequenzgang, geringste Phasenver- 
schiebung und optimale Originaltreue zu 
gewährleisten. Fremdspannungsabstand 
hohe 1004B (113dB, IHF A) und ein Klirr- 
faktor von nur 0,0025% bei halber Nenn- 
leistung und 1kHz, (0,01% Klirrfaktor bei 
voller Nennleistung von 2x60W, bei 20Hz~ 
20kHz\. Die Ausgangsstufe ist in rein- 
komplementärer SEPF-Teehnik mit drei- 
stufiger Darlington-Schaltung gehalten, 
um verbesserte Linearität und geringere 
Ausgangsimpedanz zu erhalten. Eine 
stabile Spannungsversorgsung verhindert 
Übersprechverzerrungen bei Perelspitzen. 
Ein Tiefenfilter und ein Strombeerenzer 
schützen die Leistungstransistoren sowie 
auch die Lautsprecher. Die Perelmesser 
sind als Spitzenwertanzeiger (Ansprechzeit 
nur 100usek.) ausgebildet und weisen 
lo8arithmische Skalen auf. 





SsT-9031 
SU-9011 
56-9021 








e و و‎ a 


aF i "5 2‏ 
.وين کچھ يت جد حو حت يكم ابت ت کک 
i i H i 1 L f i‏ 


522202 سیک س‎ a TE ga a m 
7 Är 3 


ot‏ ود 


AA E 





SU-8099K 


Integrierter Stereoverstärker in 
Gleichstrom-Technik 

Direktkopplung aller Stufen gewährleistet 
linearen Frequenzgang und reduzierte 
FPhasenverschiebungen, so daß original- 
eetreue Verstärkung aller Frequenzbereiche 
sichergestellt wird. 

Die Gleiehstromdrift auferund der 
thermischen Bedingungen des Servo- 
Verstärkers konnte auf vernachlässirbare 
0 =5mV reduziert werden. Unser CPB- 
Netzteil (Concentrated Power Block) verhin- 
dert praktisch jegliche elektromagnetische 
Hochfrequenz-Induktion, indem die Aus- 
ranesstufen, das Netzteil und die Verstär- 
kerzüge auf möglichst kürzestem Wege 
miteinander verbunden werden. Super- 
lineare Leistungstransistoren mit einem 
Verstärkungspotential von 100MHz erwei- 
tern den Frequenzbereich. Der mit rausch 
armen Feldeffekttransistoren bestückte 
Phono-Entzerrer für Marnet-Tonabnehmer 


FE 
A 


IMM) stellt einen Fremdspannungsabstand 
von T5dE sicher. Bei Nennleistung an 8 Ohm 
beträet der Klirrfaktor über das gesamte 
hörbare Frequenzspektrum von 20Hz bis 
20kHz nur 0,007%. Die Sinusleistung 
beläuft sich auf beeindruckende 115 Watt 
pro Kanal an 8 Ohm (20Hz bis اناك‎ 

Der SU-8099K ist auch mit einem Vor-Vor- 
verstärker für dynamische Tonabnehmer 
IMO) ausgerüstet. 

Separate Bal- und Höhenregler mit jeweils 
drei Einsatzfrequenzen und linearem 
Frequenzgang in Mittelstellung. 


SU-8085K 


Integrierter Stereoverstärker in 
Gleichstrom-Technik 

Ihe mittels dreidimensionaler Leistungs- 
analyse von Technics sewonnen Erkennt- 
nisse wurden bei der Konstruktion des 


SU-S08SK voll genutzt. Direktkopplung 
aller Stufen gewährleistet linearen Fre- 
quenzeang und reduzierte Phasenverschie- 
bungen, so dal originalgetreue Verstärkung 
aller Frequenzbereiche sichergestellt wird. 
Der Phono-Entzerrer mit rauscharmen 
Feldeffekttransistoren sorgt für einen 
hohen Fremdspannungsabstand von 75dB. 
Die Ausgangsleistung beträgt SU Watt 

pro Kanal an & Ohm bei einem Klirrfaktor 
von nur 0,01% über das resamte hörbare 
Frequenzspektrum von 20Hz bis 20kHz; 
bei halber Nennleistung an 5 Ohm und 1kHz 
beträgt der Klirrfaktor sogar nur noch 
0,003%. Ausgerüstet auch mit Vor-Vorver- 
stärker für dynamische Tonabnehmer (MC), 
separaten Bal- und Höhenreglern mit Je 
zwei Einsatzfrequenzen und linearem 
Frequenzgang in Nlttelstellung, 
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SU-8077K 


Integrierter Stereoverstärker in 
Gleichstrom-Technik 

Auch beim SU-807T7K wurden die mittels 
der Technics SDA-Analyse gewonnenen 
Erkenntnisse voll genutzt. Direktkopplung 
aller Schaltkreise büret für linearen Fre 
quenzeans und verbesserte Oririnaltreue. 
Die Ausgangsleistung des SU-8077K 
beträgt 60 Watt pro Kanal an 8 Ohm bei 





einem Klirrfaktor von nur 0,02% 

über das gesamte hörbare Frequenz- 
spektrum von 20Hz bis 20kHz. Bei halber 
Nennleistung an 8 Ohm und einer Frequenz 
von IKHz beträgt der Klirrfaktor nur noch 
Se. Der Fremdspannunssabstand 

der Phono-Eingänge beträgt 75dB. Der 
SU-807TK ist auch mit einem Vor-Vorver- 
stärker für dynamische Tonabnehmer (MC) 
und einem Netztrafo mit „schwimmenden” 
Wicklungen ausgerüstet. Die vollelek- 
tronischen FL-Leistungssmesser zeigen 

auch den momentanen Spitzenwert mit 
hoher Präzision an. 


SU-8055K 


Integrierter Stereoverstärker in 
Gleichstrom-Technik 

Auf alle Koppelkondensätoren im Signal- 
wer und in der Gegenkopplungschleife 
wurde verzichtet, so daß alle Frequenz- 
anteile bis hinunter zu Hz (Gleichstrom) 
mit hoher Linearität verstärkt werden 
können. Die Auseanesleistung des 
SU-S055K beträgt 47 Watt pro Kanal an 

8 Ohm bei einem Klirrfaktor von nur 0,02% 
iiber das gesamte hörbare Frequenz 
spektrum von 20Hz bis 20kHz. Der Fremd 
spannungsabstand der Phono-Eingänge 
beträst T3dB, was nieht zuletzt auf den 
dreistulisen, direkteekoppelten Phono- 
Eintzerrer für Masmet-Tonabnehmer | MM) 
zurückzuführen ist. Der SU-8055K ist aber 
auch mit Vor-Vorverstärker für dynamische 
Tonabnehmer (MC) ausgerüstet. Die 
präzise anzeigenden FL-Leistungsmesser 
zeichnen sich durch ablesefreundliche 
Anzeire aus. 
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SU-8022 


Integrierter Stereoverstärker 

Die Ausgangsleistung des SU-3022 

beträgt 35 Watt pro Kanal an 3 Ohm bei 
einem Klirrfaktor von nur 0,03% über das 
gesamte hörbare Frequenzspektrum von 
20Hz bis 20kHz. Ein neuentwickelter inte- 
erierter Schaltkreis enthält den Phono- 
Entzerrer, der für einen hohen Fremd- 
spannungsabstand von 72dB bürgt. Beein- 
druckende Daten für einen Verstärker der 
mittleren Preisklasse. Zwei Elektrolyt- 
kondensatoren mit einer Kapazität von 

je 8.200uF und neuartige Netztranstor- 
matoren sorgen für zuverlässige und kon- 
stante Spannungsversorgung. Anschluß- 
möglichkeiten für zwei Tonbandgeräte, 
wobei Bandaufnahmen natürlich auch über- 
spielt (kopiert) werden können. Ausgerü- 
stet auch mit Änschlußmöglichkeit für zwei 
Lautsprecherpaare und Stummschaltung. 
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511-9010 


Stereo-Freqenzgangentzerrer 

Mit dem SH-8010 ist dem ernsthaften 
HiFi-Liebhaber die Möglichkeit gegeben, 
das Frequenzgangverhalten seiner HiFi- 
Anlage pro Kanal in jeweils fünf Bereichen 
zu beeinflussen. Die Scheitelfrequenzen der 
Frequenzbänder sind in Intervallen von 
jeweils 1,6 Oktaven gestaffelt, wobei die 
Schiebepotentiometer über einen Regel- 
bereich von = 12dB verfügen. Bei auf Fosi- 
tion „0“ gestellten Reglern umfaßt der 
lineare Frequenzgang einen Bereich von 
10Hz bis 100kHz. Der Fremdspannungs- 
abstand dieses Frequenzgangentzerrers 
beträgt 101dB (IHF '66), der Klirrfaktor 
nur 0,05%. Mit einem einzigen Schalter 
kann der gesamte Frequenzerangentzerrer 
aus dem Sienalweg geschaltet werden, 

so daß eine Kontrolle der Einstellung jeder- 
zeit möglich ist. Der SH-8010 kann an die 
Tonband-Ausgänge und an die Wiedergabe- 
Eingänge eines integrierten Verstärkers 
angeschlossen werden. 








SH-8010 





SH-8010K 








ST-BOZZK 
UKW/MW-Stereo-Tuner 

Eine neuartire LED-Abstimmanzeire mit 
zwei gelben Pfeilmarkierunsen und einer 
roten Linie vereinfacht die Senderein- 
stellung. Leuchten beide Pfeilmarkie- 
rungen auf, dann befindet sich keine Station 
auf der eingestellten Frequenz. Durch das 
Aufleuchten nur eines Fieiles wird die 
Einstellrichtung angezeist; sobald der 
Sender optimal einjustiert ist erläöschen die 
beiden Pfeilmarkierungen und nur die rote 
Leuchtdiode leuchtet auf. Die aktive Servo 
Synehronisation mit separater Leuchtdiode 
„on“ büret für hohe Abstimmpräzision und 
minimalen Klirrfaktor. Eine automatische 
19kHz-Pilotton-Unterdrückung trägt zu 
einem linearen Frequenzeans im Bereich 
von 20Hz bis 1SkHz (+0,1, —0,5dB) bei. 
Hoher Fremdspannunesabstand (65dB, 
Stereo) und ausgezeichnete Übersprech- 
dämpfune (4ödB). 
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ST-8055K | 


UKW/MW-Stereo-Tuner mit Quarz- 
Synthesizer 


> Bei Modell ST-8055K ermöglicht ein einge- 
bauter Speicher das Vorprogrammieren 


von Bis-zu. sieber UKW- und MW-Sendern, 
die danach aut Tastendruck abgerufen 
werden können. Wenn Sie das Gerät ab- und 
danach wieder einschalten, wird immer 
der zuletzt eingestellte Sender empfangen. 
Fortschrittlichste Elektronik und die Ver- 
wendung eines Micro-Computers gewähr- 
leisten eine UKW-Abstimmrenauiekeit 
von 50kHz. Der Quarz-Synthesizer-Schalt- 
kreis enthält vier neuentwickelte ICs 
(Mikroprozessor, RAM-Speicher, Vorteiler 
und phasenstarre Servo-Schleife). Eine 
Dieitalanzeise ersetzt konventionelle 
Skalen. Ein spezieller inteerierter Schalt- 
kreis soret auch bei Sendern mit hoher 
Feldstärke für ausgezeichneten MW- 
Empfang. Der Klirrfaktor beträgt ganze 
0,3% (Stereo) bei einer Trennschärfe von 
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ST-8077K 
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‚ST-8055K 





>1-8055 


75dB. Der hohe Fremdspannunssabstand 
von 65dB (Stereo) und die ausgezeichnete 
Eingangsempfindlichkeit von 1,7uV (300- 
Ohm-Antennenanschluß) werden durch 
Kapazıtätsdioden erzielt, deren Wirkung 
mit der von Vierfach-Drehkondensatoren 
verglichen werden kann. Darüber hinaus 
zeichnet sich der ST-8055K durch Sender- 
suchlauf in beiden Richtungen, Quarz- 
regelung mit Anzeige und UKW/MW- 
Stummabstimmung aus. 
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ST-8044K 


UKW/MW-Stereo-Tuner 
Der lineare Frequenzbereich des ST-S044K 
reicht von 20Hz bis 15kHz (+0,5, —1,5dB). 
Ein Dreifach-Drehkondensator bürgt in 
Verbindung mit einem hochwertigen Feld- 
elfekttransistor für eine hohe Einranes- 
empfindlichkeit von 1,7 HV (bei 300 Ohmi. 
In der ZF-Stufe sorgen drei Keramikfilter 
linearer Gruppenlaufzeit für hohe Trenn- 
sende Werte för 
Spiegelfrequenz- und Nebenwellendämp- 
funge. Der Fremdspannungsabstand bel 
Stereo-Empfang beträet 65dB. Der UKW 
Stereo-Deeoder in PLL-Technik ist in einem 
einzieen inteerierten Schaltkreis unter- 
gebracht. Als Feldstärkemesser dienen 
fünf rote Leuchtdioden; eine weitere LED 
zeigt den optimalen Abstimmpunkt an, 
wobei die aktive Servo-Synehronisation 
laneezeiet durch eine selbe Kontrollampe)! 
für driftfreien UKW-Empfang sorgt. 
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51-0011 


UKW/MW-Stereo-Tuner 

Drei rote und zwei erüne Leuchtdioden 
ILED ermöglichen präzise Einstellung 
jedes gewünschten Senders; dabei zeigen 
die drei roten Leuchtdioden optimale 
Feldstärke des Senders an, woreren die 
beiden erünen LED aufleuehten, sobald 
der Sender senau auf Mitte vehracht ist. 
Ausgezeichnete Einsanssempfindliehkeit 
von 1,84V (300 Ohm). Hoher Fremdspan- 
nungsabstand von 65dB (Stereo). Über 
sprechdämpfung 45dB (1kHz). Der Über 
traeunesbereich beträet 20Hz bis 15kHz 
(+1, —2dBl. Das gesamte HF-Teil (mit 
Ausnahme der ersten Stufe! ist auf einem 
Chip IC (Typenbezeichnunge ANT00T) unter 
eehracht. Dadurch konnte die erforderliche 
Anzahlan diskreten Schaltkreiselementen auf 
etwa ein Drittel gerenüber herkömmlichen 
Schaltkreisen reduziert werden. 
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SU-9600 


Stereo-Vorverstärker 
Ein Verstärker der absoluten Spil zenklasse 
Ein Hinweis auf die hohe Qualität ist der 
extrem niedrire Klirrfaktor und der ausre 
zeichnete Fremdspannungsahstand. Zu 
den Neuerungen zählen Wahlschalter für 
Tonabnehmer-Einsangsimpedanz und 
Drucktastenwahl der Phonoeinsänge 1 und 
2, womit Sie die Eingänge an jeden Ton- 
abnehmer anpassen können. Die Empfind 
lichkeit des Fhonoeinrangs 1 ist fest, 
wobei die maximale Übersteuerungsfestie 
keit bei 1kHz hohe S00mV beträst. Der 
Kinsangespesel für Phonoeinrang 2 k 
رم‎ 1kHz bis auf einen Maximalwert von 

| 350mV ausgesteuert w EOE Die Einsatz 
[requenz der Klangregler ist wählbar. 
Rausch- und Rutnvelfilter & S0 oiie em Laut 
stärkeregeler mit 22 Rast-Stelluneen sind 

itere Beispiele für die Spitzenklasse 

dis STU-9600. 
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SE-9600 


Stereo-Leistungsverstärker 
Ein Hochleistungsverstärker mit niedrigem 





Klirrlaktor 10,08%) auch bei ale 
\useanesleistune + 
1-1 Ihm und Ausstensrung beider Kanäle 
20Hz bis 20kHz, Ki E Spannune 1 
bzw. Stromsi 


on 165W/ Kanal an 


ärke durch neues Netzteil für 
radikal verringertes Ubersprechen bei 
der ırheituns von Impulsspitzen und 
verri NrerLe Intermodulationsverzerr INE: 
Direkt wekoppelte Schaltung im Difteren 
tialverstärker in Verbindung mit einer 
Fmitterfoleerschaltuns, daher reduzierte 
Impedanz und Belastung. Sehr große Lel 


stuneshbandbreite. In vier Stufen schaltbare 


Auseang ee wählbarer Dämp 
funesfaktor für ideale Anpassung an die 

es Schnell ar ABER REN 
Spitzenwertanzeirer mit drei Einstell- 


bereichen 


SH- 9090 


Frequenze anrentzerr rer 
Zur Anhebung und Absenkung aller 
Frequenzen, uber die untere und obere 
Hörerenze noch hinauseehend, werden im 
Modell SH-3090 doppelte, integrierte Band- 
palituter in 12 aktiven Filtern verwendet, 
die nur aus Kondensatoren und Wider 
ständen bestehen und die uneefähr 10 
Oktaven von 10Hz bis 32kHz umfassen. 
Gegenüber konventionellen Bandpaßfiltern 
stellen diese revolutionären Filter eine 
VE yt ESSO E r d Ar. 0 T àg |: = 1 erschi | ct HAT] 
der normalen Filtermittenfrequenz um eine 
ganze Oktave ermöglichen. Sie ermöglichen 
auch eine variable Filterflankensteilheit 
von Q=0,7 bis 7,0 und dies zusätzlich zur 
-12db Anhehune/Absenkunge, Das Gerät 
ist einkanalie, für Stereoanwendume 


werden also zwei benätiet. 
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ST-Z300K 


UKW/MW-Stereo-Tuner 
Linearer Frequenzgang von 20Hz bis 15kHz 
+0,2dB, —1,0dB), phasenstarrer UKW- 
Stereo-Dekoder und eingebauter Früfsienal 
generator für präzisen Abgleich des 
UKW-Aufnahmepegels. Tschebytscheff: 
Tieipaßfilter für einen linearen Frequenz- 
vang über einen weiten Frequenzbereich 
unterdrücken wirkungsvoll das Pilotton- 
sienal. Fünf Differentialverstärkerstufen 
garantieren hohe Verstärkung und ver 
hesserte Begrenzereigenschaften. Die Emp 
findlichkeit beträgt 1,8uV bei #40kHz Hub. 
Der Dreifach-Abstimmkondensator und ein 
Dual-Gate-FET in der ersten Stufe sowie 
zweistufiee Keramikhlter mit linearer 
Gruppenlaufzeit in der ZF-Stule tragen 
mäßerebend zu den hervorragenden Kenn- 
daten dieses Gerätes bei. Klirrfaktor nur 
(1,4%. Fremdspannungsabstand 65dB 
(Stereo) und Trennschärfe T5dB. Präzise 
Sendereinstellune dank Ratio-Mitte-Instru 
ment und Feldstärkeanzeiger. 
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SU-Z 700K 


Int egrie rter Stereoverstärker 

Mit 60 Watt Sinusleistung pro Kanal an 
1 Ohm und einem Klirrfaktor von nur 0,08% 
über den gesamten hörbaren Frequenzbe- ET NOT 
rs ij جد ع‎ 5 ar ee SL 5 
a د - --- هه سد وات حي كد ب عه وا‎ 
mehr als geeignet, um auch überdurech 9 ûi ا‎ 
sehnittlich grofie Räume HiFi-gerecht zu 
heschallen. Die Phono-Entzerrerschaltung i 
weist eine Abweichung von der idealen 一 一 _ u 69 
KIAA-Kurve von nur =U,2dB auf. Eine | 
„Current-Mirror"-Schaltung in der Dit «092 gg 209 TE pen E 
ferentialverstärkerstufe der Entzerrer- 5 OO 
schaltung trägt zu dem hohen Fremdspan 1.77 700 
nungesabstand von 63dB und einer Phono 
Empfindlichkeit von 2,5mV bei. Inter ewährleistet präzise Reproduzierbarkeit 
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modulationsverzerrungen werden durch des Wiederrabeperels. Das Klangregel 
einen Unterschallfilter in der NF-Schaltung netzwerk ist bei Position „0“ überbrückt, 
des Phono-Entzerrers wirksam unter- das Ergebnis ist linearer Frequenzgang. 


bunden. Getrennte Monitor- und Aufnahme 
schalter bürgen für vielseitigen Aulsprech; 
Wiedergabebetrieb. Überspielmöglichkeit 
von einem Tonbandserät auf ein zweites. 
Der Lautstärkererler mit 41 Raststellungen 
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SA-500 


UKW/MW-Stereo-Receiver 
Sinusdauertonleistunge 55 Watt pro Kanal 
an & Ohm, bei einem Klirrfaktor von nur 
(1,04% über das gesamte hörbare Frequenz- 
spektrum von 20Hz bis 20kHz. Reinkomple- 
mentärer Leistungsverstärker in OCL- 
Technik, d.h. ohne Koppelkondensatoren 
in der Endstufe. I loher T0dB Phono-Fremd- 
spannunesabstand. Dual-Gate MOS-FET 
in der UKW a 4F-Stufe mit 
zwei Filtern linearer Gruppenlaufzeit. _ 
Quadraturdetektor hoher Linearität. PLL 
IC im UKW-Stereo-Dekoder. Anschluß- 
mögliehkeit für zwei Tonbandreräte 
ا‎ in äs Richtungen möglich). 
Awel Abstimminstrumente. Relais-Schutz- 
ae a Schaltknackse, 
Lautsprecher-Wahlschalter für zwei Boxen 
paare. Und zusätzlich zwei neue Konstruk- 
tionsmerkmale: abschaltbare LED-Anzeire 
tür Ausgangsleistung mit Anzeizebereich- 
Wahlschalter sowie separate Ball und 
Höhenreeler. 
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SA-400 


Den, MW-Stereo-Receiver 
Sinusdauertonleistung 45 Watt pro Kanal 
an & Ohm, bei einem Klirrfaktor von nur 
(1,04% über das gesamte hörbare Frequenz- 
spektrum von 20Hz bis 20kHz. Reinkompk 
mentärer ÜULL-Leistunesverstärker mit 
Stromspierel-Difterentialverstärkune. 
Dreistufiger, Direktzekoppelter Phono 
Eintzerrer mit einem Fremdspannungs- 
abstand von hohen 70dB. Dreifach-Dreh- 
kondensator in der UKW-Eingangsstufe, 
die auch mit einem MOS-Feldeffekttransi- 
stor bestückt ist. Die Keramiklfilter in der 
fünfstufigen ZF-Stufe zeichnen sieh dureh 
lineare Gruppenlaufzeit aus. UKW-Quadra 
tur-Detektor hoher Linearität. PLL-IC im 
UKW-Stereo-Dekoder. Rauscharme Bal- 
und Höhenresler. Höhen- und Tiefenfilter. 
Anschlußmöglichkeit für zwei Bandreräte, 
wobei Bandmitschnitte in beiden Rich- 
tungen kopiert werden können. Laut- 
sprecher-Wahlschalter für zwei Boxenpaare. 
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SA-300K 
UKW/MW-Stereo-Tuner 
Sinusdauertonleistung 35 Watt pro Kanal 
an 8 Ohm, bei einem Klirrfaktor von nur 
0,04% über das gesamte hörbare Frequenz- 
spektrum von 20Hz bis 20kHz. Direkt- 
gekoppelter Leistungsverstärker in OCL 
Technik mit Stromspiegeel-Differential 
verstärkunr. Dreistufiger, Direktgekoppel- 
ter Phono-Entzerrer mit einem Fremd: 
spannungsabstand von hohen 7TÜdB. Drei- 
fach-Drehkondensator in der UK W-Ein 
anesstufe, die auch mit einem MOS-Feld- 
eflfekttransistor ausgerüstet ist. Keramik- 
filter linearer Gruppenlaufzeit in der 
fühfstufisgen ZF-Stufe. UKW-Quadratur- 
Detektor hoher Linearität. Separate Ball 
und Höhenfilter. Anschlußmöglichkeit für 
zwei Bandgeräte, wobei Bandmitschnitte 
in beiden Richtungen überspielt werden 
können. 
UKW/MW-Abstimminstrumente 
mit Doppelfunktion. Lautsprecher-\Wahl- 
schalter für zwei Boxenpaare. 
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UKW/MW-Stereo-Tuner 
Sinusdauertonleistune 25 Watt pro Kanal 
an 8 Ohm, bei einem Rlirrfakter von nur 
(1,04% über das gesamte hörbare Frequenz- 
spektrum von 20Hz bis 20kHz. Direkt- 
rekoppelter Leistungsverstärker in OCL 
Technik mit Stromspiegel-Differential 
verstärkung. Dreistufiger Phono-Entzerrer 
mit einem Fremdspannungsabstand von 
hohen 70dB. Keramikfilter linearer Grup- 
penlaufzeit in der fünfstufigen UKW-ZF- 
Stufe. UKW-Eingangsstufe in MOS-FET- 
Technik, ausgerüstet auch mit Dreilach- 
Drehkondensator. UKW-Quadratur: 
Detektor hoher Linearität. PLL-IC im 
UKW-Stereo-Dekoder. Separate Bab- und 
Höhenregler. Andere Merkmale schließen 
ein: gehörrichtige Frequenzgangkorrektur, 
Lautsprecher-Wahlschalter für zwei Boxen- 
paare, UKW-Stummabstimmung/Stereo- 
Mono-Umschalter, UKW/MW-Abstimm- 
instrumente und Tonbandmonitor. 











EAH-320 

Stereo-Kopfhörer 

Der Stereo-Kopfhörer EAH-320 büret für 
HiFi-gerechte Klangqualität und ausge- 
zeichnete Ürtuns im Stereo-Feld. Die Kon- 
struktion wurde speziell an die Kopfform 
angepalt. Die Kopfhörer-Muscheln mit 
einstellbarem Druck ermöglichen auch bei 
längerem, intensivem Hören Musikgenuf 
ohne Ermüdune. Die Klangqualität kann 
ohne weiteres mit der von Lautsprechern 
verglichen werden. 





TESS 


TE95 

Zeitschaltuhr 

Mit einem Kristalloszillator, integrierten 
Scehaltkreisen und einem eingebauten 
Miero-Computer ist Modell TE95 eine der 
fortsehrittlicehsten Zeitschaltuhren. Die 
Dieital-Zeituhranzeige weist eine durch- 
sehnittliche monatliche Abweichung von 
weniger als zehn Sekunden auf; dabei liegt 
die Zeitsehalt-Genauigkeit innerhalb von 
+0,02 Sekunden gegenüber dem jeweils 
vorproerammierten Zeitpunkt. Bis zu 

vier verschiedene Zeitbereiche können 
vorprogrammiert werden, wobei für jedes 
Programm ein anderer Tag innerhalb einer 
Woche gewählt werden kann. Separate 
Stunden- und Minutentasten erleichtern 
die Einstellung. Eehtzeitzählwerk und 
automatische Stromabschaltung gehören 
ebenfalls zu den Funktionen dieser 
Zeitschaltuhr. 


دل دل - EAH-320‏ 
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stereo-Kopihörer 
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Der EAH-300 ist nach den neuesten 
Erkenntnissen der Ergonomie entworfen 
und gewährleistet daher bequemes und 
ermüdungsfreies Tragen auch über lange 
Zeitabschnitte. Das natürliche Klanebild 
hält auch Vergleiche mit Lautsprecher- 


hoxen aus. 





LEY 

Zeitschaltuhr 

Diese vollelektronische Zeitschaltuhr 
wurde besonders für hochpräzise Zeitsteue- 
rung entwickelt. Für jeden 24-Stunden- 
Abschnitt kann eine Einstellung mit einer 
(renauigkeit bis zu einer Minute vorpro 
erammiert werden. Die Schaltgenauiskeit 
liegt innerhalb von +0,02 Sekunden gegen- 
über dem vorprogrammierten Zeitpunkt. 
Andere Funktionen schließen Echtzeit- 
zählwerk und automatische Abschaltfunk- 
tion ein. Dient auch als attraktive Digital 
Zeituhr. 





TEOS 


Zeitschaltuhr 

Die ideale und vielseitige Schaltuhr für 
vorprogrammiertes Ein- und Ausschalten 
Ihrer HiFi-Anlage bzw. Ihres Video- 
Recorders. Bis zu 96 Ein-/Ausschaltvor- 
eänrree innerhalb von 24 Stunden vorwählbar 
(in Abständen von jeweils 15 Minuten). 
Ein ausgeklügeltes System farbeodierter 
Anschlüsse vermeidet Irrtümer. Schaltzeit- 
Genauigkeit innerhalb von #30 Sekunden. 
Hohe Ganggenauiekeit, da mit der Netz- 
frequenz synchronisiert. Die Zeitschaltuhr 
TE65 ist auch mit einem Wahlschalter 

für automatischen manuellen Betrieb 
ausgerüstet. 





Der Unterschied der versetzten Anordnung - Iechnics 
phasenlıneare lautsprecher auf dem Vormarsch. 


Eine Gruppe von Herstel- 
lern hält sich so lange wie möglich 
an bewährte Konstruktionen und 
lest groen Wert auf immer neue 
äußere Gestaltung. Eine zweite 
Gruppe dagegen bleibt zwar beim 
traditionellen Design, ist aber 
in Bezug auf die Technik ständig 
um Weiterentwicklung bemüht. 


Ohne Geld und Zeit für 
kosmetische Verschönerungen zu 
verlieren, begann Technics die 
Konstruktion von Lautsprecher- 
boxen von Grund auf neu zu 
durchdenken. 

Eingedenk der Tatsache, 
daß die physikalischen Grundge- 
setze nicht umgangen werden 


können, begannen die HiFi- 


Techniker von Technics, nochmals 


alle Erkenntnisse des Höremp- 
findens zu überdenken. Unter- 
suchungen am Oszilloskop 
erbrachten unterschiedliche 
Wellenformen für jedes Musik- 
instrument und für jede Stimme, 
die mit den individuellen Finger- 


abdrucken zu vergleichen sind. 

Neue Meflinstrumente 
mußten entwickelt werden, da 
die am Markt erhältlichen Geräte 
nicht über die erforderliche 
Mefleenauiekeit verfügten. 
Forschungsarbeiten wurden 
unternommen, die zum ersten 
Mal präzise die Bedingungen der 
Reproduktion von Schallwellen 
mit verschiedenen Frequenzen 
durch die Lautsprecher zum 
Gegenstand hatten. 

Schier unüberwindliche 
Probleme stellten sich in den 
Weg, als es galt, die winzigen 
Unterschiede zwischen den Wel- 
lenformen des Eingangssignals 
und des vom Lautsprecher repro- 
duzierten Ausganessienals mef- 
technisch zu erfassen. Es war, als 
ob wir theoretisch das Vorhan- 
densein des Nordpols bewiesen 
hatten, aber keinen Kompass zu 
dessen Auffindung dabei hatten. 

Aber nach langwierigen 
Eintwicklungsarbeiten hatten wir 
auch den „Kompass“. Die Lösung 
kam mit der Entwicklung eines 
genialen Meflinstrumentes. Die 
Technics Ingenieure entwickelten 
das sogenannte BBD-Gerät 
(Bucket Brigade Device = Eimer- 
ketten-Prinzip), eine Verzöge- 
rungsschaltung, die laufzeit- 
bedingte Sienalverzögerungen 
des Schalls kompensiert, die auf- 
orund der Phasenverschiebungen 
zwischen den niederfrequenten 
Bässen und den hochfrequenten 
Sıenalanteilen auftreten. 

Unter Verwendung der 
BBD-Schaltung konnten die HiFi- 
Techniker und Ingenieure von 
Technics in einigen Wochen her- 
ausfinden, dal von Millionen 
verschiedenen Möglichkeiten die 
versetzte Anordnung die Ideal- 
lösung darstellte. Das herkömm- 
liche Prinzip der gemeinsamen 
Schallwand wurde verworfen. 

Es enstanden phaselineare 
Lautsprecherboxen mit akustisch 
isolierten Einbaufächern und 
versetzter Anordnung der 
Lautsprecher. 

Durch räumliche Ver- 
setzung der Lautsprecher in der 
Vertikalen konnten die aku- 


stischen Brennpunkte in eine 
Ebene gebracht werden, d.h. der 
akustische Signalweg ist bei allen 
Frequenzanteilen gleich lang. 
Diese Prinzip führte zu einer 
breiteren Schallabstrahlzone 
(d.h. breiteres Stereo-Feld) und 
zu genauer Obtbarkeit der 
Schallträger. 

Technies entwickelte auch 
völlige neue Frequenzweichen, 
die sich durch äußerst glatte 
Übergänge an den Übernahme- 
[requenzen auszeichnen. Dies 
konnte durch eine passive Weiche 
erzielt werden, die nur aus induk- 
tiven, kapazitiven und ohmschen 
Präzisionsteilen besteht und 
linearen Frequenzgang über den 
gesamten hörbaren Frequenz- 
bereich sicherstellt. 

Natürlich ist der Klang der 
phasenlinearen Lautsprecher- 
boxen von Technics besonders 
beeindruckend bei den großen, 
speziell für professionelle Ton- 
studios entwickelten Boxen. Da 
aber nicht jeder HiFi-Liebhaber 
über die finanziellen Mitteln ver- 
fügt bzw. nicht gewillt ist, sein 
Heim in ein Ton-Studio zu ver- 
wandeln, hat Technics eine Serie 
von kompakten Regalboxen mit 
linearem Phasengang auf den 
Markt gebracht, die unter der 
Bezeichnung SB-R bzw. SB-F 
vertrieben werden. Und noch 
eines ist ersichtlich — phasen- 
lineare Lautsprecherboxen 
müssen nicht unbedingt erol sein, 
um gut zu klingen. 





. Die akustischen Brennpunkte der 


Wandler des Modells SB-E100 liegen 

in einer Ebene und wurden möglichst 
nahe zusammen in akustisch isolierten 
Fächern angeordnet. Alle Signalanteile 
treffen daher zur gleichen Zeit am Ohr 
des Zuhörers ein, so daß sich eine ver- 
besserte Ortung im Stereo-Feld ergibt. 


„ Der von Technies neuentwickelte 


konische Radialhorn-Hochtöner reduziert 
Phasenverschiebungen bei den Höhen 
auf ein Minimum und sorgt für ein sauber 
durchgezeichnetes Klangbild auch bei 
Ferelspitzen. 


SB-10000 


Phasenlineare Dreiweg- 
Lautsprecherbox 
Diese Lautsprecherbox der Spitzenklasse 
zeichnet sich dureh alle Vorteile des von 
Technies entwickelten Konzepts der 
„Phasenlinearität" in ihrer vollendeten 
Form aus. Mathematische Analysen, 
Phasenmessungen an den Wandlern, Com- 
puter-Berechnungen und die Verwendung 
der Eimerketten-Vorzögerungsschaltung 
(BBD = Bucket Brigade Device) machen 
diese Box in Verbindung mit intensiven 
Hörversuchen unter optimal kontrollierten 
jedingungen zu einem idealen HiFi- 
Baustein. Modell SB-10000 gibt auch erofle 
Orchester (mit einem Perel von über 
120dB) originalgetreu wieder, wobei der 
Klirrfaktor um volle 10dB gegenüber 
anderen Großhornstrahlern verbessert 
werden konnte. Linearer Frequenzrang 
über einen extrem großen Frequenzbereich 
und ausgezeichnete Riehteharakteristik 
(—3dB bei 10kHz bzw. saubere Ortbarkeit 
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bis zu 45° von der Mittellinie). 


Horn-Mitteltöner mit breitem 
Abstrahlwinkel 

Der Horn-Mitteltöner mit besonderer Form 
büret für verbessertes Abstrahlverhalten 
und geringste Niehtlinearitäten, ohne dal 
der hohe Wirkungsgrad beeinträchtigt 
wird. Wir verrineerten das Hals/ Membran- 
Verhältnis, erweiterten den Halsbereich 
und vererößerten den Schallraum, was in 
Verbindung mit dem Flachmaeneten zu 
wesentlich verbessertem Leistungsver 
mösren führte. Ein fünfter Diffusorschlitz 
buret für ausgezeichnetes Frequenzgang 
verhalten im oberen Frequenzbereich. 

Ein dicker Gummibelag mit Neopren- 
Schaumbeschichtune soret für minimale 
Resonanzen des Horn-Mitteltöners. Und 
seitliche Flansche mit schwingzungsdämp- 
fendem Butyl-Kautschuk verhindern 
KResonanzerscheinungen, die ansonsten aus 
der Box übertragen werden könnten. 


SB- 10000 


Boron-Membran-Horn-Hochtöner 

Die Boron-Membran besteht aus einer 
Titan-Folie, die auf beiden Seiten mit Boron 
beschichtet ist—ein Verfahren, dal! von 
der NASA-Weltraumbehörde entwickelt 
wurde. Diese Membran zeichnet sich durch 
eine Schallausbreitungsseschwindirkeit 
aus, wie sie höher von keinem anderen 
Material erreicht wird. 





46cm-Tieftöner und phasenlineare 
Frequenzweiche 

Der 46em-Tieftöner gewährleistet in 
Verbindung mit der resonanzfreien Ball 
reflexbox auserezeichnete Baßwiedergabe. 
Die von Technics entwickelte phasen- 
lineare Frequenzweiche wurde ideal an die 
Leistungskennlinien der einzelnen Laut 
sprecher angepallt. Das Ergebnis ist 
sauberster HiFi-Klang ohne jegliche 
Verlärbuneen. 





SB-E100 


SB-E100 


Dreiwegbox mit linearem Phasen- 
vang und Luxus-Rosenholzgehäuse 
Unsere Hochleistungs-Lautsprecherbox im 
„Holz-Look" stellt eine neue Variation der 
phasenlinearen Technies Lautsprecher- 
boxen dar. Der 30em-Tieftöner zeichnet sieh 
dank der neuentwickelten Schwingspule 
durch hohe Belastbarkeit aus. Die Mittel- 
und Hochtöner sind als Exponentialhörner 
mit breitem Abstrahlwinkel ausgebildet 
und aus Aluminium-Präzisionsspritzguß 
hergestellt; ausgezeichnetes Abstrahlver- 
halten ohne jegliche Resonanzverzerrungen 
sind die wichtigsten Merkmale dieser 
Konstruktion. Separate Eingänge für 
Einweg- und Mehrweg-Verstärkeranlagen. 
Der Mittel- und der Hochtöner sind mit 
selbsttätigen Schutzschaltungen 
ausgerüstet. 








SB-R4 





SB-R3 


SB-R2 


SB-RA 


Phasenlineare Dreiweg- 
Lautsprecherbox 

Modell SB-R4 bietet die Vorteile eines 
Radıalhorn-Hochtöners in einer phasen- 
linearen Dreiweg-Regalbox. Diese Regal- 
box zeichnet sich durch linearen Frequenz- 
gang, ausgezeichnetes Abstrahlverhalten 
und hervorragenden Schalleistungs-Fre- 
quenzgang aus. Der 25em-Tieftöner ist mit 
einem hochsteifen Konuspapier ausge- 
rüstet; der 12cm-Mitteltöner mit Weich- 
randaufhängune ist aus einem besonderen 
Kunstharz hergestellt, um Resonanzen 
und Luftverluste zu vermeiden. Die Musik- 
belastbarkeit beträgt 130 Watt (90 Watt 
nach DIN). Ein rückstellbares Thermo- 
Relais mit LED-Warnanzeire schützt die 
Schwingespulen vor Überbelastung. 


SB-R3 


Phasenlineare Dreiweg- 
Lautsprecherbox 

Modell SE-R3 bietet die Vorteile eines 
Radialhorn-Hochtöners in einer phasen- 
linearen Dreiweg-Regalbox. Breiter Ab- 
strahlbereich, linearer Frequenzgang und 
ausgezeichneter Schalleistungs-Frequenz 
gang sind die wichtigsten Merkmale dieser 
Box. Der 20ecm-Tieftöner ist mit einem 
hochsteifen Konuspapier ausgerüstet; 

der 10em-Mitteltöner mit Weichrandauf- 
hängung ist aus einem besonderen Kunst- 
harz hergestellt, um Resonanzen und 
Luftverluste zu vermeiden. Die Musik- 
belastbarkeit beträgt 110 Watt (75 Watt 
nach DIN). Ausgrerüstet mit rückstell- 
barem Thermo-Relais und LED-Warn- 
anzeige, um die Schwingspulen vor Über- 
belastung zu schützen. 


SB-R2 


Dreiwegbox mit linearem 
Phasengang 

Verbinden Sie die Vorteile eines Radial- 
horn-Hochtöners mit dennen einer Reral- 
box. Modell SB-R2 zeichnet sich dureh 
hervorragendes Ahbstrahlverhalten und 
linearen Frequenzgang aus. Der l6em-Tief- 
toner mit hochsteifem Konuspapier und 
der löem-Mitteltöner mit Weichrandauf- 
hängung aus Spezial-Kunstharz bürgen für 
minimale Resonanzen und optimale Luft- 
diehtheit. Die Musikbelasbarkeit dieser 

3ox beträgt 100 Watt (65 Watt nach DIN). 
Ausgerüstet auch mit rückstellbarem 
Thermo-Relais und LED-Warnanzeire als 
Überlastungsschutz. 


Phasenlineare Mini-Lautsprecherbox 
Das Konzept der Phasenlinearität nun 

auch in einer eleganten Serie von Mini- 
Lautsprecherboxen verwirklicht. Klein in 
den Abmessungen — aber groß im Klang. 
Diese sefälligen Boxen im schlanken 
Aluminiumsehäuse beweisen, dal groller 
Klang nicht unbedingt von großen Boxen 
kommen mull. 


SB-F3 


Lweiwegbox 

Ausgerüstet mit 16cm-Tiettöner und Horn- 
Hochtöner. Musikbelastbarkeit hohe 90 
Watt, Ubertragungsbereich 45Hz -20kHz. 





Lweiwegbox 

Ausgerüstet mit 12em-Tieftöner und Horn- 
Hochtöner. Musikbelastbarkeit hohe 75 
Watt, Übertragungsbereich 48Hz -20kHz. 





SB-F2 SB-F2 


SB-Fl 


Zweiwegbox 

Auch die F1 weist das gleiche Gesamt- 
konzept auf— einschließlich Schutzschal- 
tung gegen zu hohe Belastung — wie ihre 
größeren Brüder. Ausgerüstet mit 10cm- 
Konustieltöner und Horn-Hochtöner. 
Musikbelastbarkeit 60 Watt, Übertragungs- 
bereich 50Hz -20kHz. 





SB-F] SB-F] 


Sonderzubehör 

Stativ SH-S1 für Modell SB-F1. 
Wandkonsole SH-S2 für die Modelle SB-F1 
und SB-F2. 





5 SH-S1 SH-S2 


SB-660 


Dreiweg-Bafreflexbox 

Spitzenleistung wird durch die Belastbar- 
keit von 70 Watt und die drei Lautsprecher 
gewährleistet: 30em-Tieftöner im Baflreflex- 
eehäuse, ein moderner Multizellular-Horn- 
lautsprecher (25% 10cm!) für den mittleren 
Bereich und ein 5em-Hochtonhorn. Für 
Nittel- und Hochtonbereich sind getrennte 
Perelrerler vorhanden. Weitere Kenn- 
zeichen sind der ausgerichtete Konusrand 
und die lanshubige Schwingspule für hohen 
Wirkungsgrad und große Zuverlässigkeit. 


DB-440 


Dreiweg-Baßreflexbox 

Diese Box ist im Design der SB-660 ver- 
wandt, liefert vergleichbare Qualität, liegt 
aber preislich noch günstiger. Belastbar- 
keit 50 Watt. Der ?P5em-Tieftöner im Baß- 
reflexrehäuse in Kombination mit dem 
Multizellularhorn für den Mitteltonbereich 
und dem 6,5em-Hochtöner erzielt einen 
niedrigen Klirrfaktor bei maximaler 
Leistung. Pegelregler für den Mittel /Hoch- 
tonbereich auf der Frontseite. 





SB-440 


SL-Q2 


SU-S055K 


ST-8044K 


RS-M33 


TE95 
SH-522K 
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Halbautomatischer Platten- 

spieler mit quarzgeregeltem 

Direktantrieb 

Integrierter Stereo- 

Verstärker in Gleichstrom- 

Teehnik 

UKW/MW-Stereo-Tuner 

Cassettendeck mit Vertikal- 

schacht, zweifarbigen 

FL-Meter und Frequenz- 

senerator-zerereltem Servo- 

Motor 

Zeitschaltuhr 

HiFi-Regal 

Abmessungen: 495(B1)> 
1053(H) 360 Timm 


HiFi-Baustein-Anlagen 

SL-1610MK2 Vollautomatischer Platten- 
spieler mit quarzgeregeltem 
Direktantrieb und Quarz- 
Symthesizer-Drehzahl- 


Feinregulierung 

RP-070 Infrarot-Fernbedienung 
für RS-M85 

RS-M85 Cassettendeck mit quarz- 


reregeltem Direktantrieb 
in Flachbauweise 

ST-3038 UKW-Tuner mit Quarz- 
Synthesizer 

SH-W38 Micom-Schalteinheit 

SU-8099K Integrierter Stereo- 
Verstärker in Gleichstrom- 
Technik 

SH-40K HiFi-Regal 
Abmessungen: 56B) x 

1088(H) X 477(TIımm 





SL-170MK2 Halbautomatischer Platten- 
spieler mit quarzgeregeltem 
Direktantrieb und Quarz- 


Symthesizer-Drehzahl- 
Feinregulierung 
SE-9021 Stereo-Gleichstrom-Endstufe 
SU-9011 Stereo-Vorverstärker 
ST-9031 UKW/MW-Stereo-Tuner 


RS-M65 ÜCassettendeck mit Direkt- 
antrieb, Vertikalschacht und 
FL-Meter 
SH-522K HiFi-Resal 
Abmessungen: 498B) x 
10531 H) x 3601 Timm 


RS-M02 


SE-COIK 


SU-COIK 
ST-COIK 


SB-R4 


Cassettendeck mit Direkt- 
antrieb 

Stereo-Endstufe in Gleich- 
strom-Technik 
Stereo-Vorverstärker 
UKW/MW-Stereo-Tuner 
Phasenlineare Dreiweg- 
Lautsprecherbox 


SL-Q3 


SH-505 


aE 


Vollautomatischer Platten- 


spleler mit quarzgeregeltem 


Direktantrieb 

HiFi-Regal mit Stahl- 

Fußßgestell (SH-504) 

Abmessungen: 491(B) x 
493(H) x 425(Timm 
\SH-505) 


SL-Q2 


SU-8022 


ST-8011 
RS-MI7 


SH-508 


A 





Halbautomatischer Platten- 
spieler mit quarzgeregeltem 
Direktantrieb 
Integrierter Stereo- 
Verstärker 
UKW/MW-Stereo-Tuner 
Cassettendeck mit Vertikal- 
schacht und FL-Meter 
HiFi-Regal mit Fußrollen 
Abmessungen: 500(B) x< 
830(H) x395 (Timm 





SL-Q2 


SA-300K 
RS-MI5 


SH-508K 
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Halbautomatischer Flatten- 
spieler mit quarzgeregeltem 
Direktantrieb 
UKW/MW-Stereo-Receiver 
Cassettendeck mit Vertikal- 
schacht und FL-Meter 
HiFi-Regal mit Fußrollen 
Abmessungen: 5001 Bl x 
30H x 3951 Timm 


ST-9030 
SU-9070 
SH-9010 


511-02 


SE-H6U 
SH-999K 


UKW-Stereo-Tuner 
Stereo-Vorverstärker 
Stereo-Frequenz- 
rangentzerrer 
Spitzenwert/Durchschnitts- 
wert-Anzeiremesser 
Stereo-Leistungsverstärker 
HiFi-Regal 
Abmessungen: MOB) x 

969 H) x400(T)mm 


RS-1500US Spulenbandmaschine mit 


ST-9030 
SU-S070 
SH-9010 
511-020 


SE-9060 


SH-W5ST 


„lsolated-Loop"Bandführung 
UKW-Stereo-Tuner 
Stereo-Vorverstärker 
Stereo-Frequenz- 
gangentzerrer 
Spitzenwert/ Durchschnitts- 
wert-ÄAnzeiremesser 
Stereo-Leistungsverstärker 
HiFi-Regal 
Abmessungen: 547(B) x 
1.390(H) x 598(T) mm 





Technische Daten 


Plattenspieler 
Typ 


Plattenteller 

Drehzahl 

Motor 
Drehzahl-Feinregulierung 
Gleichlaufschwankungen 


Rumpeln 


Hochlaufzeit 


Tonarm 


Plattenspieler 
Typ 

_ Plattenteller 
Drehzahl 
Motar 


Drehzahl-Feinreqgulierung 


Gleichlaufschwankungen 


Rumpeln 
Hochlaufzeit 


Leistungsauinahme 


SP-10MKII für SL-1000MKII 


Quarzgesteuerter Direktantrieb 
Aluminium-Spritzauss, 32cme 
33-1/3, 45 und 78,26U/min, 


Quarzgesteuerter, phasenstarrer 
Gleichstrommotor 


二 -二 ea m — 


0,025% WRMS (JIS 5521) 
+0,035%ı Spitzenwert 

(IEC 98A bewertet) 

-56dB DIN A (IEC SBA unbewertet) 


0,25sek. (25° Umdrehung) 
bis zur 33-1/3 U/min. 
26W 


SP-15 

Quarzsynihesizer- Direktantrieb 
Aluminium-Spritzguss, 33,9cme 
33-1/3, 45 und 78,26U/min. 0 
Quarzgesteuerter, phasenstarrer 
Gleichstrommotor 

+9.9% 

0,008% WRMS* 

0.025% WRMS (JIS 5521) 
+0,035% Spitzenwert 
(EC98Abewerel 
-56dB DIN A (IEC 98A unbewertet) 


-78dB DIN B (IEC 98A bewertet) | 


-78dB DIN B (IEC 98A bewertet) 
ü Asek. bis zur 33-1/3Uimin. 


IW 


Stromversorgung (Wechselstrom) 110-120/220-240V, 50/60Hz 、 : z 


Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 


SL-1310MK2/SL-1410MK2/ 
SL-151MK2 


Quarzsynthesizer- Direktantrieb. 
SL-1310MK2: Vollautomatık 
SL-1410MK?: Halbautomatik 
SL-151MK2: Ohne Tonarm 


Aluminium- Spritzguss, : 33cme 





33-1/3 und 45Uimin: 


Quarzgesteuerter, phasenstarrer 
Gleichstrommotor 


| + 


0,025% WRMS (JIS 5521) 
+0,035% Spitzenwert (IEC 98A bewertet) 


m er, 


-56dB DIN A (IEC 98A unbewertet) 
-78dB DIN B (IEC 98A bewertet) 
O,7/sek. (90° Umdrehung) 

bis zur 33-1/3U/min. 


> Rohrarm, statisch balanciert 


Typ 


Einstellung der Nadelauflage = 


Tonabnehmerkopf 


Effektive Achslänge 
Uberhang = 
Kröpfungswinkel 
Tonabnehmer 
Allgemeine Daten 
Leistungsaufnahme 


Stromversorgung (Wechseistrom) 


Abmessungen (BxHxT) 


-_ Qmwag, direkt ablesbar 


4-pol. Steckanschluss, 
universell verwendbar 


368,5%102,5%x368,5mm 
9,5kg 


SL-1610MK2/SL-1710MK2 
SL-1600MK2/SL-1700MK2 


Quarzsynthesizer- Direktantrieb. 
SL-1610MK2/SL-1600MK2: Vollautomatik 
SL-1710MK2/SL-1700MK2: Halbautomatik 


Aluminium-Spritzguss, 33 2cme 


_33-1/3 und 45U/min, 


Quaärzgesteuerter, phasenstarrer 
Gleichstrommotor 

+6" ro 

0, 01% 0 5 WRMS* 

0.025% WRMS (JIS 5521) 

+0,035% Spitzenwert (IEC 985A bewertet) 
-56dB DIN A (IEC 98A unbewertet) 
-78dB DIN B (IEC 98A bewertet) 

0,7sek. (90° Umdrehung) 

bis zur 33-1/3 U min. 





110-120/220-240V, 50/60Hz 
o 349%x93x372mm 
6,2kg 


SL-Q3/SL-Q2 


Quarzgesteuerter Direktantrieb. 
SL-Q3: Vollautomatik 
SL-02: Halbautomatik 


Aluminium-Spritzguss, 312 
33-173 und 45U/min. 
Quarzgesteuerter, phasenstarrer 
Gleichstrommotor 


0,012 %a WRMS* 
0,025% WRMS (JIS 5521) 
+0,035°% Spitzenwert (IEC 98A bewertet) 


-55dB DIN A HEC 98A unbewertet) 
-78dB DIN B (IEC 98A bewertet) 
0,9sek. (90° Umdrehung) 

bis zur 33-1/3 U/min. 


— ا يس ل‎ —————  - ??? "2? K! 


Rohrarm, statisch balanciert 
0w2,5g, direkt ablesbar 


rem 


4-pol. Steckanschluss, 
universell verwendbar 


Rohrarm, statisch balancieri 
05-259, direkt ablesbar 


4-pol. Steckanschluss, 
universell verwendbar 





230mm a FR HEN 230mm 230mm 
15mm 15mm 15mm 
215° ze 228 


Bewegter Magnet EPC-205C-IIL 
13W 


110-120/220-240V, 50/60Hz 


ET 


Bewegter Magnet EPG-207C 


18,5W (1610MK2/1600MK2) 
17,5W (1 710MK2/1700MK2) 


110-120/220-240V, 50/60Hz 
1531 


Gewicht 


11,819 (SL-1310MK2/SL- 14 10MK2) 
10,2kg (SL-151MK2) 


10kg 


Bewegter Magnet EPC-207G 
TSV 


110-120/220-240V, 50/60Hz 
430x130x375mm 

7,119 (SL-Q3) 

6.9kg (SL-Q2) 


* Dieser Wert bezieht sich nur auf das Plattenlaufwerk, ahne Einflüsse der Schallplatte, des Tonabnehmers und des Tonarmes, aber einschliesslich Plattenteller. 
Gemessen anhand des Signales des am Motor angebrachten Frequenzgenerators. 
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Plattenspieler SL-D2 
Typ TH Direktantrieb. 
Halbautomatik 


Plattenteller Aluminium-Spritzguss, 31,2cmø 


Drehzahl 33-1/3 und 45 U/min. 

Motor Gleichstrommotor mit B.F.G. 
tele | 3 Servo-Steuerung 

Drehzahl-Feinregulierung 10% 


0,014% WRMS* 

0,03% WRMS (JIS 5521) 

+0,.042 % Spitzenwert(lEC 98A bewertet) 
Rumpeln -53dB DIN A (IEC 98A unbewertet) 
-75dB DIN B (IEC 98A bewertet) 


Hochlaufzeit = E BE 


Gleichlaufschwankungen 


Tonarm A SA A E MAYE Ua E 
Typ l Rohrarm, statisch balanciert Rohrarm, statisch balanciert 
Einstellung der Nadelauflage ,وى دهز‎ direkt ablesbar ,تحن‎ direkt ablesbar Einstellung der Nadelauflage 
Tonabnehmerkopf 4-pol. Steckanschluss, 4-pol. Steckanschluss, Tonabnehmerkopf 

universell verwendbar o Universell verwendbar _ MR 
Effektive Achslänge 230mm 230mm Effektive Achslänge 
Überhang | | 15mm 15mm 
Kröpfungswinkel ah 22° AE AGE Ber Pee E kropfungswinkel 
Tonabnehmer Bewegter Magnet EPC-270G Bewegter Magnet EPC-270C Tonabnehmer 
Allgemeine Daten Allgemeine Daten 
Leistungsaufnahme AL; 3W i Leistungsaufnahme 
Stromversorgung (Wechselstrom) _110-120/220-240V, 50602 110-120/220-240V, 50/6012. Stromversorgung (Wechselstrom) 
Abmessungen (BxHxT) 430x130x375mm 430%x126%375mm Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 6.9kg 4 6kg 
Tuner (DIN 45500) ST-9030 ST-9038 ST-9031 ST-C01K/ST-C01 


UKW-Empfangsteil 
Antenneneingänge 
75% (asymmetrisch) 
883% 108MHz 


` 3008 SIR. 3002 zu 
260B S/R, 30092 — 


Em fangsbereich f 
Empfindlichkeit 








SL-B3 


Riemenantrieb. 


Vollautomatik 


Aluminium-Spritzguss, 30,4cma 


33-113 und 45U/min. 


Gleichstrommotor mit F.G. 
Servo-steueru ng 


maa a a 二 本 Et prey mre ne ee Te ng EI raa De 一 = 


5% 


0,045% WRMS (JIS 5521) 


+0.06% Spitzenwert (IEC 98A bewertet) 


-70dB DIN B (IEC 98A bewertet) 


759 (asymmetrisch) 


87,6107,9MHz 


30dB SIR, 752 1,2 uV 12 uV 
26dB SIR, 752 1,1 لامر 1,1 لاير‎ 
Gesamtklirrfaktor Mono 0,08% (Wide), D,15°% (Narrow) 0,1% 
= Stereo 0,08% (Wide), 0,3% (Narrow) 0,15% | S 
Fremdspannungsabstand (Mono) 75dB (80dB IHF) ’2dB (75dB IHF) 
Übertragungsbereich 20Hzw18kHz, 20Hz% 18kHz, 
| Ze +0,1dB, -0,5dB +0,1dB, -0,59B 
Trennschärfe (400KHz) 25dB (Wide), 9008 (Narrow) 75dB 
Gleichwellenselektion 0,8dB (Wide), 2,0dB (narrow) 1,0dB 
Spiegelwellenunterdrückung bei 98MHz 13508 95dB 
ZF-Dämpfung bei 98MHz 135dB ”105dB 
Störspannungsunterdrückung bei S&MHz 135dB 105dB 
AM-Dämpfung BEER 58dB 55dB 
Stereo-Übersprechdämpfung 1kHZ 5008 (Wide), 40dB (Narrow) 45dB 
10KHz 40dB (Wide), 3008 (narrow) 35dB 
Pilottondämpfung (19kKHz) -60dB (Variable), -65dB (Fixed) -60dB 
_Begrenzereinsatz 1,0 لامر 1,0 لامر‎ 


ZF-Verstärker 
FM-Demodulator 


Bandbreite 


AM-Empfansteil 
Empfangsbereich 


Empfindlichkeit 
Trennschärfe 
Spiegelfreauenzdämpfung 
ZF-Dämpfung 
Allgemeine Daten. 
Ausgangsspannung _ 
Leistungsaufnahme 
Stromversorgung (Wechselstrom) 
Abmessungen (BxHxT) | 
Gewicht 
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300kHz (Wide), 200kHz (Narrow) 250kHz 


1,5MHz 


ATW 


110/120/220/240V, 50/60Hz 
450x92x370mm _ 


T Akg 


Om 1 Er Festwert O, TV 





1000KHz 








12W 


110/120/220/240V, 50/60Hz 


450XxH3x293mmm 
5.9kg 


Plattenspieler 


Plattenteller 


Drehzahl-Feinregulierung 


ne 


Gleichlaufschwankungen 


Hochlaufzeit 














45dB 





30082 (symmetrisch) 
75Q (asymmetrisch) 


38% 108MHz 
1,9 pV 

1,7 pV 

1,3 uV 

1,2 uV 
0,08% 
0,1% 

69dB (75dB IHF) 
20Hz% 15kHz, 
+0,2dB, -0,8dB 
75dB 

1,0dB 

75dB 

10048 | 
9008 

5508 

5008 

4008 

-58dB 

1,5 pY 

250KHz 
1000kKHz 


525r 1605 جلاعا‎ 


30-uV 
30CE 


s0dB 


06V 
13W 


430x98x300mm 
4 5kg 














3009 (symmetrisch) 
7592 (asymmetrisch) 


88 108MHz 


1,9 u 

1,7 uV 

1,2 uV 

1,1 pV 

0,1% 

0,15% 

GBdB (75dB IHF) 


2012-1512 
+ 0,508. -2,0dB 


75dB 
10dB 
5008 
8508 
75dB 
55dB 
45dB 
35dB 
-3508 
1,4 لآير‎ 


180kHz 
1000kHz 


525% 1505112 


30 pv 
30dB 
5008 
4008 


OSV 
gW 


 110/120/220/240V, 50/60Hz 110/120/220/240V, 50/60Hz 


297x49x255mm 
3,2kg 














Tonarm | EPA-100 für SL-1000MK]II EPA-500 










Bauart 5 Universal-Tonarm mit dynamischer Dämpfung Tonarmsystem mit austauschbarem Tonarm für präzise 
06 ا‎ Anpassung an die Tonabnehmer-Eigenschaften. 
Aufhängung Kardanaufhängung in Präzisionslagern Kardanaufhängung 
arten mit insgesamt 20 Rubinkugein | 1 | 23 . 
Tonarm Nietriergehärteter Titan-Rohrarm Konischer Rohrtonarm aus Titan-Nitrid mit dynamischem Dämpfer 
(EPA-ASOIH) 







Effektive Tonarmlänge KE | 250mm 一 : 250mm 
Gesamtlänge 322u3b0mm Hintere Tonarm-Rohrlänge: 6885 smm (von Mitte Tonarm- 
aufhängung) 


Höheneinstellun 42--90mm (Helicoid-Einstellbereich Emm) 42-.62mm (20mm am Helicoid-Einstellung) . 
Überhang | fi 15mm | | 15mm = 1 
Tangentialer Spurwinkel + 2:19 {Einlaufrille), + 1,1° (Auslaufrille) | +2?6' (Einlaufrille), + 1°6' (Auslaufrille) 
Reibung | 5mg (in beiden Bewegungsebenen) _ | 






















Effektive Masse 22g mit einem Tonabnehmer von 6,59 und 8g (ohne Tonabnehmer) 
| einer Auflagekraft von 1,259 | NEARED EEE Pere AT aa 
Resonanzfrequenz 9,8Hz bei einer Nadelnachgiebigkeit von 一 
| j | 12x10°scmi/dyn h 
Resonanz (0) E Unter 6dB (bei optimaler Einstellung) Unter 8 
Dämpfungseinstellung 5 Positionen für Tonabnehmer mit unterschied- Geeignete Nadelnachgiebigkeit: 
licher Nadeinachgiebigkeit: 10% 14x10"cm/dyn (100H4z, dynamisch) 
45: mehr als 15x10 *cm/dyn 20w28x10”"®cmidyn (statisch) 


2ru4: 10% 15x10 "tcmidyn 
12: 5m 10x10 "cmidyn RE BU SHE HET DEE FILTER RBB DE FRE EB ah ER LEE AND: 


ae TE Rh a LE SET ARENA SERIE 
Einstellbare Auflagekraft =) و03‎ 0-39 











Tonabnehmergewicht 3 55-109 (mit mitgelieferter Kopfmuschel) 5~7g (geeignetes Tonabnehmergewicht) 
Kopfmuscheigewicht 9,59 = Integriert 
Teilung der Befestigungsschrauben Standard 12 ‚mm (1/2) Standard 12,7mm (1/27) 
Gleichstrom-Widerstand des Ausgangskabels 一 i i 39,5m@/m 
Kapazität des Ausgangskabels | — > | 41,5pFIm j 1 和 
Ausgangsklemmen | 81,2mm,4-Stiftklemmen Fl: 
Tonarmbasis 9 38م‎ | 862mm 
ST-8077K ST-8055K/ST-8055 ST-8044K/ST-8044 ST-8011K/ST-8011 ST-7300KIST-7300 
3009 (symmetrisch) 3008 (symmetrisch) 3009 (symmetrisch) 3008 (symmetrisch) ` 30092 (symmetrisch) 
7592 (asymmetrisch) TSQ (asymmetrisch) 759 (asymmetrisch) 158 (asymmetrisch) 7592 (asymmetrisch) 
88% 108MHz | 87,5%108MHz (50kHz Stufe) 88% 1D8MHz 88~108MHz 0.  88108MHz 
1,8 uV 1,9 ابر‎ 1,9 uv 2,0 uV 2,0 jev 
1,5 pV 1,7 HY 1,7 pY 1,8 uV 1,8 لاير‎ 
0,9 لاير 1,3 لآير‎ 1,3 uV FAN 1,4 pV 
| 0,8 uV S 1,2 uV | | 1,2 uV SME 1,2 uV SE 12V 
| 0,08% 0,15% 0,15% 0,15% 0,2% 
| 0,1% 5 0,3% RNR 0,3% 0,3% 3 | 0,4% 1 
| 69dB (75dB IHF) : 69dB (75dB IHF) 68dB (75dB IHF) 69dB (75dB IHF) 5908 (75dB IHF) 
20Hz t8kHz, 20Hz% 15kHz, 20Hz% 15kHZ, 20Hz% t5kHZ, 20Hz% T5kHZz. 
| + 0,108, -0,5dB +0,508, -1,5dB | + 0,5dB, -1,5dB + 1,098, -2,0GB + 0,208, -1,0dB 
75dB | 75dB Im 75dB 5008 : 75dB 
18 z 1008 1,0dB وا‎ 1,04B SHEE 1,0dB 
80dB HE 65dB _ 55dB | 55dB | _55dB 
100d4B IS 100dB 85dB | 78dB de 5 82dB 
9008 | _90dB 80dB ME 785206 _ ee 52008 
52506 ١: | 5508 Med ا‎ a A Pa 55dB 55dB 
4508 45dB 45dB 45dB | 45dB 
35dB i 35dB | ...35dB 3508 35dB ; 
-65dB- -35dB A -35dB -35dB -50dB 
1.2 uW a 1,2. uW Fi 1,2 uV 1,2 uV Bes 1,2 uV 
1B0KHz 180KHz 180kHz 180kHz 200kHz 
1000kHz 1000KHz 1000KHz 1000KHz | B20kHz 











525a 1605kHz 531-v.1602kHz (9kHz Stufe) 525% 1605KHz | 525v 1605KHZ 525v1605kHz 











30 uV | 30 uV 30V EEE 30 pV | | 
4008 l 5506 FE 30dB 3008 7 20dB 

5008 = 45dB 50dB 1 5008 `` A5dB 

4008 1008 ل 4008 5008 | 4008 

0,8V 06V 0,6۷ 0,8V 0,5۷ 

Bw 12W 16W 18W 11W = j 

110/120/220/240V, 50/60Hz 110/120/220/240V, 50/60Hz 110/120/220/240V, 50/60Hz 110/120/220/240V, 50/60Hz 110/120/220/240V, 50/60Hz 

450x53x3 16mm SIE 430x53x240mm | 430x142x254mm 430x97x240mm 410xj139x317mm 

4,4kg اداه‎ 2,8kg 4,2kg E 3,2kg _ 5, 1kg 
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Spulenbandmaschinen RS-1500US/RS-1506US 
Bauart 3 $ Direktantrieb mit “Isolated-Loop" -Bandführung Sm 
Spursystem RS-1500US: 2-Spur, 2-Kanal Stereo Aufnahme! 


Wiedergabe und 4-Spur, 2-Kanal Stereo Wiedergabe. 
RS-1506US: 4-Spur, 2-Kanal Stereo Aufnahme! 
Wiedergabe und 2-Spur, 2-Kanal Stereo Wiedergabe. 


Bandgeschwindigkeiten 38, 19 und 9,5Cmisek. 


RS-1700 


Direktantrieb mit "Isolated-Loop'-Bandführung 
4-Spur, 2-Kanal Stereo, mit automatischer 
Bandlaufumkehr bei Aufnahme Wiedergabe 
(Sechskopf-Bestückung) 


— a 


38, 19 und 9,5cmisek. 


Gleichlaufschwankungen 38cmisek. 0,018% (WRMS), +0,035% (DIN) 0,018% (WRMS), +0,035% (DIN) 
19cmi/sek. 0,03% (WRMS), #0,06% (DIN) 0,03% (WRMS), +0,06% (DIN) 
9,5cmi/sek. 2,06% (NEMS 20,12% (DIN) o = o ç 0,06% (WRMS), +0,12% (DIN) 

Frequenzgang däcmisek. 30%30.000Hz, +3dB 30u30.000Hz, +3dB 
19cmi/sek, 20%25.000Hz, +308 20%25.000Hz, +3dB 

1 9,5cmisek. 20% 15.000Hz, +#3dB 20% 15.000Hz, +3dB ES Hs 

Fremdspannungsabstand 38cmisek. 68dB (RS-1500US), S6dB (AS-1506U5) 66dB 

(Aufsprechpegel = 3% 19cmisek. 5808 (RS-1500US), 5608 (RS-1506US) 526508 

Gesamtklirrfaktor) _ 9,5cmisek. 66dB (RS-1500US), 64dB (RS-150605) 54dB 

Gesamtklirrfaktor {0 VU) 0,8% 0,8% 

Übersprechdämpfung 5008 5008 

Eingangsempfindlichkeit Mikrofon 0,25mWV (-72dB)l4,7kQ 0,25mV (-72dB)/4,TkR 

und Impedanz LINE &60mV )-2408(71 50k bûm (-24dBW150k92 
THROUGH OUT 60mV ف يكان2408(/15-)‎ č  ěć 50mV (=24dBN 150k% 

Ausgangspegel und LINE 0,55V (OVU)/an 22kQ oder mehr 0,55V (DVUyan 22k9 oder mehr 


Impedanz Kopfhörer 


Antrieb 


BOMBER 
Direktantreibender, kollektorloser 
Gleichstrommotor mit phasenstarrer 
Quarzregelung für die Tonwelle. 

Zwei .direktantreibende, kollektarlose 
Gleichstrommoötoren mit Bandzugregelung 
für die Wickelteller. 











يك ا مرق 


Direktantreibender, kollektorloser 
Gleichstrommotor mit phasenstarrer 





Quarzregelung für die Tonwelle. 


Zwei direktantreibende, kollektarlose 
Gleichstrommotoren mit Bandzugregelung 
iür die Wickelteller. 

+0,1 o 

0,05% 


+6% 


Geschwindigkeitsabweichung (38cm/ Sek.) 0,1% 

Gleichlaufschwankungen (38cmisek.) 0,05 % ER 
Geschwindigkeits-Feinregulierung 

(Aufnahme!/Wiedergabe) +6% 

schneller Vor- und Rücklauf (762m-Spule) 150sek. 


110/125/220/240V, 50/60Hz 
oder Gleichstrom 24V 


Stromversorgung (Wechselstrom) 





150sek. | | | 
1101125/220/240V, 50/60Hz 


oder Gleichstrom 24w 


Leistungsaufnahme 120W 160W 
Abmessungen (BxHxT)  456x446x258MM 456%446x258mm 
Gewicht 25kg 25, ka 
| | SU-CO1K/CU-CO1 
Verstärker SU-9070/SE-9060 SU-9011/SE-9021 SE-CO1K/SE-CO1 
Endverstärker (SE-9060) ` (SE-9021) `` (SE-CO1) 
Sinusdauertonleistung (beide Kanäle in Betrieb) 1 
bei IkHz 42, 89 2x100W, 2x75W, 1x200W (Mono, 8%) EAT oW, 2X65W 2*2 (80) 
bei 20Hz% 20kHz 492, 89 2rx90W,， 2x70W, 1180W (Mono, 82) — 2x65SW, 2x60W 2x50W (89) 
Gesamtklirrfaktor 7 
bei Nennleistung, 20Hz20kHz 0,02% 0,01% 0,03% 
bei halber Nennleistung (1kHz) 0,0015 %% 0,0025% (852) 0,005 % (82) 


Frequenzgang 20Hz20kHz, +0dB, -0,05d8 


DC~100kHz, +0dB, -1dB 
120dB 
50, 100 


Fremdspannungsabstand (IHF A) 


ER 11308 . 
Dämpfungsfaktor 49,80 


50, 100 





TVIATKR 
(SU-9011 


1V/ATKQ 
SU-9070) 


Eingangsemfindlichkeit & Im edanz 
Vorverstärker 














20Hz2-v20kHz. +0dB, -0.1dB 
DE 100kHz, -1dB 








20Hz=20KkHz, + 008, -0,1dB 
DE“ 100KHz, -1dB 


11508 (10598 DIN) 
50 (82) 





1v/47KQ 






Ausgangsspannung & Impedanz 
Nennwert 1V/86009 1V/6002 TV 
Max. 20V/6002 SVIs002 TV 
Tape 1 & 2 REG OUT 150mV (Tape 1, 2 & 3) 150mV 150mV (Tape) 
REPLAY 一 30mWA2kO — 
Eingangsempfindlichkeit & Impedanz | 
Phono 1 ME 60 uvl479 TO uv/102 100 uVI472 (Phono MC) 
Phong 1 MM!Fhono 2 2 1111/4 Tk 2 كا ات 2 ا‎ (Phono MM) 
Tuner/AUX 150mW/47k@ 150mW/47kQ 150mWV/47kQ 
Tape 1, REGIFLAY 150mW/47k@2 (Tape 1,2& 3) 180mW/d Tk 1| ك ادم ناك‎ fk (Tape) 
Tape 2 Eng 150mWA4TkQ 一 
MIC = ان 1 اماك‎ 一 
Max. Phono-Eingangsspannung Phono MC amv 6m BmV 1 
Phono MM 380mV 200mW 200mWV 
Gesamtklirrfaktor (20Hz 20kHz) 0,003% (10V Ausgang) 0,005% (3V Ausgan 0,003% (3V Ausgang) 3 





Fremdspannungsabstand (IHF A) Phono MC 72dB 59306 
Phono MM 88dB 88dB (Phono 1MM, 
Tuner/AUX 10608 . _100dB 
Frequenzgang Phono RIAA-Kurve +0,2dB RIAA-Kurve +0,2dB 
Tuner AUX az ,خا ءالع‎ +0dB, -D,05dE ZOHZm20KHzZ, +0dB, -0,2dB 
DCr100kHz, +DdB, -1dB SHZw40OKHzZ, -1dB 
Klangregler Bässe 一 50Hz 8 
Höhen 一 20kHz z8dB 










Unterschalifilter 
Höhentfilter 
Stummschaltun 


20HZ, -12dBloct. 








i TkHz, -6dBloct. 





Allgemeine Daten 
Leistungsaufnahme 16W (SU-901 1) 
610W (SE-9021) 
1110/120/2 20/240, 
430x98x285mm (SU-9011) 
430x98x331mm (SE-9021) 


30W (SU-9070) 
650W (SE-9060 
220/2400۷, 50/60Hz a 
450x92x369mm (SU-9070) 
450x92x376mm (SE-9060) 













Abmessungen (BxHxT) 


Gewicht 7kg (SU-9070) 


12kg (SE-9060) 


4.8kg (SU-9011) 
10kg (SE-9021) 






30Hz -12dBloct. _ 








208 (66dB DIN) 
88dB (75dB DIN) 
10008 (87d4B DIN) 
RIAA-Kurve +0,2dB 
20HZm20KHZ, د‎ 008, -0,05dJB 
al 3Hz100kHz, -1dB 
502, +10dB 
20kHz, +10dB 
30Hz, -12dBlact, 
’kHz, -6dBloct. 


Phono 2) 









IW (SU-CO1) 
360W )55-001( - LEN 
_ VI0/T20/2201240V, 50/60Hz 
29 74924107 (SU-CO1) 
297x49x262mmm (SE-CO1) 
297x49%x220mm (Netzgerät 
3kg (SU-C0O1) 

3.1kg (SE-CO1) 

_3,6kg (Netzgerät 









5O/G0HZ 
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Cassettengeräte 
Gleichlaufschwankungen 
Frequenzgang Normalband 





GrO,/Fe-Gr-Band 


Reineisenband 





Fremdspannungsabstand 

(Signalpegel = max. 

Aufspr.- Pegel) 

Eingangsempfindlichkeit & Impedanz 
Mikrofon 
LINE 
DIN 


Ausgangspegel & Impedanz LINE 








DIN 
Kopfhörer 


Motor 





Köpfe 


Aufnahme Wiedergabe 


iji Löschen 
Vorlauf- und Rücklaufzeit 

(bei Verwendung einer Cassette G-60) 
Stromversorgung (Wechselstrom) 
Leistungsaufnahme 
Abmessungen (BxHxT) 














Gewicht 


SU-9600/ SE-96 00 
(SE-9600) i 


2 | 651 , 2%110W 
_ 21651, 2x1TOW = = 


0,08% 


SHZ=150kKHz, +0dB, -3dB 
11038 

50-54 1,9, 0,5.(48), 

100, 10, 3, 1 (8%) 

TVTAOKS 

(SU-9600) 


1V/6008 (OUTPUT 1, 2) 
152 
1000 


Phono 1: 2mVi/25k@, 5012 , 100KS2 


SÖKS, 10062‏ يكياك 2 امه يام 1 :2 Phono‏ 


Tuner AUX 1& 2: 100mwWSok2 
Tape 1١ TO0OMmWISOKS 
Tape 2: 100mWiISOkS 


Phono 1: 900m\V 
Phono 2: 450mV = 1350mW 

0.02% 

Phono 1: 73dB 

Phono 2: 69487648 

5508 


RIAA- Kurve +0,3dB 


100kHz, + 008: -3dB‏ مج جاع 


SOHzZ, +12 508 
20kHz, +12,5dB- 


15Hz, 30Hz -18dB/oct 
10KHz, 15kHz -18dBioct. 
-20dB 


17W (SU-9600) 
960W (SE-9600) s 
110/120/220/240V, 50/60Hz 
450x173x375mm (SU-9600) 


Normal- Betrieb 
Dolby-Betrieb 











Bandbreitenregler 


RS-9900US 


20”18.000Hz (DIN) 
25~ 18.000Hz (+3dB) 
20--20.000Hz (DIN) 
25.20.000Hz (+3dB) 


5206 
67dB ab okHz 


D,25mVI6002.20k0 
EOMWITSOKS (LINEIAUX) 
imv üks 


A20mVI47kQ 


0,04% (WAMS), +0,10% (DIN) 





RS-M95 


20% 18.0D0Hz 


20 17.000Hz (DIN) 
20% 17.000Hz (+3dB) 


20% 20.000Hz 


20% 19.000Hz (DIN) 
20%“ 19.000Hz (#3dB) 


20%w20.000Hz 


0,03% (WAMS), +0,09% 


RS-M85 


(DIN) 


0,035% (WRMS), +0,10% (DIN 


) 


20% 16.000Hz 


30% 16.000Hz (DIN) 
30 14.000Hz (z3dB) 


20%w18.000Hz 


20%20.000Hz(DIN) 一 
20=20.000Hz (#3dB) = 


2008 
70dB ab 5kHz 


O,25mVI400Q2-v10kQ 


BOMNIBOkKS 


(LINE/THROLGH OUTIAUX) 


ات 20 4ك 
0=300mVIE2 125%‏ 


3-Motor-System mit Closed-Loop- 
Bandführung und 2 Tonwellen. 
Direktantrieb mittels kollektorlosern 


Tonweilenmotor *1 


Kernioser Gleichstrommotor für 


Bandtellerantrieb x2 
3-Kopf-System 
HPF-Tonkopf x2 


ca. TÜsek. 


1101125/2201240V, 50/60Hz 
` 46W 
483x193x375mm (Laufwerk) 


Doppelspalt-Ferritkopf x1 





Bam VISS 


ca. Büsek, 


JEN 


4831 73x375mm (Verstärkerteil) 


15kg (Laufwerk), 


Frequenzgang- 
entzerrer 


Ausgangsspannung 


Nennwert: 


Maximum: 


Kirrfaktor bei 
Nennausgangsspannung. 


Eingangsempfindlichkeit 


und Impedanz: 


Frequenzgang 





Fremdspannungsabstand 


Hauptpegelregier 


 Bandpegeireger 


Regelbereich 


Mittenfrequenzen 





9kg (Verstärkerteil) 


12kg 


sH-9010 
IV 
Sa Lo SER SHE tere 
0,02% 
IVI47kQ 
1OHz20kHz, +0dB 
- 8 
10Hz% 70kHZz;, +0dB 
-3dB . 


8738 (DIN 45500) 


س 


-12dBvOdB™~ + 8 


{kontinuierlich verstellbar} 


-1,650kt.u Dr + 1 601 
(kontinuierlich verstellbar} 


Fade 

(kontinuirlich verstellbar) 
BOHz, Z40Hz, 

1KHZ, AkHz 

16KHz 

(5 Ubernahmepunkte) 





20%13.000Hz (#3dB, OVU) 


650MVI2OKR oder mehr 


2-Motor-System 
Direktantreibender, kollektorioser 
Gleichstrommotor mit pasenstarrer 
Quarzregelung für die Tonwelle x1 
Kernloser Gleichstrommotor für 
Bandtellerantrieb #1 
3-Kopf-System 
HPF-Tonkopf x2 
Doppelspalt-Sendust/Ferritkopf * Î 


110/125/220/240V, 50/60Hz 


450x142x348mm 


rr 4 r 


59dB 
_ 6988 ab 5kHz 


30-.18.000Hz (DIN) 
30~ 16.000Hz (+3dB) 





0 25mvV4000--10kaQ 


BOMVIGBKS 


O,25mv6,4k2 
700mwW22k2Q oder mehr 


700mVI1,5KR 
140mV/82 


2-Motor-System 
Direktantreibender, kollektorloser 
Gleichstrommotor mit phasenstarrer 
Quarzregelung für die Tonwelle x] 
Kernloser Gleichstrommotor für 
Bandtellerantrieb x1 


2-Kopf-System 








SH-8010K/SH-8010 


IV 


0,05% (20H2-20kHz) 


VIAT 


e KAENI ور جه‎ e 


10Hz»100KHz. -1dB 


em 


 90dB (DIN 45500) . 


- 


-1 208 Or + 12dB 
(kontinuierlich verstellbar) 


100Hz, 330Hz, 

ikHZ, 3,3KHz 

10KHzZ 

(5 Übernahmepunkte) 





ca. Büsek. : 
1101125/220/240V, 50/60Hz 
35W 

450x97=x403mm 


10,5k 


a 


SX (Sendust Extra)-Kopf 1 
Doppelspalt Ferritkopf x1 


1V15069 


SH-9090 

1 

TW 

OOS 

10Hz=30KHz, +0dB 
-0,5dB 

3Hzw80kHz, +0dB 

—3dB 
SOdB UHF A) 
-5dBrüOdBr +6dB 


(kontinuierlich verstellbar) 
-1208- 0085: + 12dB 
(kontinuierlich verstellbar) 
= 10kt عدوت‎ + Okt. 
(kontinuierlich verstellbar) 
A =O 7r 

(kontinuierlich verstellbar) 


10Hz, 30Hz, 50Hz. 125Hz, 


250Hz, 500Hz, IkHz, 2KHz, 
dkHz, BkHz, 16KHz, 32kHz 
(12 Übernahmepunkte) 










Leistungsaufnahme Bw 15W AWN 
en ا ا‎ Stromversorgung 110/120/220/240V, 11011 2012201240V. 11011 20/220/240V, 
Wechselstrom’ 50/60H H 50/60Hz 
ee = = Ay no SEE Fon 450x173x375 
23,6kg (SE-9600) Abmessungen {EXT}  450xdexabamm 3 Omm 50x, mm 
Gewicht HIRA ROK 3,2Kkg 5,2 
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Cassettengeräte 
Gleichlaufschwankühgen 0 
Frequenzgang Normalband 


CrO,/Fe-Cr-Band 


RS-MO2 

0,035% (WRMS), +0,10% (DIN) 
20--18.000Hz 

30% 16.000Hz (DIN) 

30 14.000Hz (+3dB) 

20% 18.000Hz 

30% 18.000Hz (DIN) 


RS-M65 

0,035% (WAMS), +0,10% (DIN) 
20 16.000H2 

30~ 16.000Hz (DIN) 

30%, 14.000Hz (+3dB) 
200-1800012 

30-18.00002 (DIN) 


RS-673 

0,056% (WRMS), +0,15% (DIN) 
20% 16.000Hz 

30% 15.000Hz (DIN) 

30% 13.000Hz (+#3dB) 

20% 18.000Hz 

30% 17,000Hz (DIN) 


30% 16.000Hz (+3dB) 30% 16.000Hz (+3dB) 30% 15.000Hz (+3dB) 
Reineisenband 20%20.000Hz 一 :一 
30% 18.000Hz (DIN) 一 ars 
30% 17.000Hz )+308( iy E 
TE 40% 13.000H2z (+3dB, OVU) a Ta i 
Fremdspannungsabstand 
(Signalpegel = max. Normal-Betrieb 58dB 59dB 58dB 


Aufspr. -Pegel) Dolby-Betrieb 
Eingangsempfindlichkeit & Impedanz 


68dB ab SkHz 


5908 ab SkHz 


6806 ab 5kHz 


Mikrofon OD 2Emv40092r.10kQ 025m 4000 10k 0 )0ك ارركم‎ 1 Ok 
LINE EBUMVIA ki ووم كه بصنت ع5 اواياة‎ 
DIN 1 0,25mV/6.4k@ 0,25mVI2 Ak 1 
Ausgangspegel & Impedanz LINE 650mV/22k2 oder mehr ’O0mVIi22k2 oder mehr T00mW22k9 oder mehr 
DIN 一 rüm Ska 00mVV/3502 
Kopfhörer 75mVi/8Q FETA 551111 有 品 
Motor 2-Motor-System 2-Motor-System 2-Motor-System 
Direktantreibender, kollektorloser Direktantreibender, kollektorloser Gleichstrommotor mit F.G., Servo- 
Gleichstrommotor mit F.G. Servo- Gleichstrommotar mit F.G. Servo- steuerung für die Tonwelle x1 
Steuerung für die Tonwelle x1 Steuerung für die Tonwelle x1 Gleichstrommotor für 
Kernloser Gleichstrommotor für Kernloser Gleichstrommotor für Bandtellerantrieb x1 
Bandtellerantrieb x1 Bandtellerantrieb x1 1 
Köpte | 2-Kopf-System 2-Kopf-System 2-Kopf-System = 
Aufnahme/Wiedergabe SX (Sendust Extra)-Kopf x1 5X (Sendust Extra)-Kopf +1 54 (Sendust Extra)-Kopf xi 


Löschen 
Vorlauf- und Rücklaufzeit 
(bei Verwendung einer Cassette C-60) 


Stromversorgung (Wechselstrom) 





Doppelspalt-Ferritkopf x1: 


ca. 50581 
110/125/220/240V, 50/60Hz 


_Döppelspait-Ferritkopf x1 


ca. Slsek. 
110129/220/240V, S0/60Hz 


Doppelspalt-Ferritkopf x1 


ca. BÜsek. 


_110/1251220/240V, 50/60Hz 


Leistungsaufnahme 24W SOM ASN 1 
Abmessungen (BxHxT) ' 297x97x229mm 430x97x347’mm 450x140x336mm E 
"Gewicht 55kg د00‎ 7,1kg ia 20 95k 1 
Receiver (DIN 45500) SA-500 SA-400 SA-300K/SA-300 


_Verstärker-Teil 


Sinusdauertonleistung (beide Kanäle in Betrieb) 


bei 1kHz 42,892 
bei 20Hzw20kHz 49, 89 


Gesamtklirrfaktor 


2xT0W, 2x58W 
2x60W, 2x55W 


2x52W，2x48W 
2x45W，2x45W 


2x40W, 2x38W 
23 بايا‎ 2x35W 





bei Nennleistung, 20Hzs20kHz (8521 0,04% 0,04% 0.04% 
bei Nennleistung, 20Hz=20kHz (42) 0.04% 0,15% 0,15% 
bei halber Nennleistung, 1kHz (82) 0,008 % 3 0,009 % 0,009% E 
Intermodulationsverzerrung (Nennleistung) 
bei 250Hz: 8.000Hz = 4:1 492 0,04% 0,04% 0,04% a 
Eingangsempfindichkeit PHONG 2,5mV/A7kQ 2,5mW47k@ 2,5mV/47ko 
& Impedanz AUX 150mVV/33k@ 150mV/33k2 150mV/33k9 
TAPE 1, REG/PLAY 180mV/39kQ 180mV/39k@ 180mV/39k2 
il TAPE 2 | 150mV/33kQ 150mV/33k2 150mV/33kQ - 
Max. Phono-Eingangsspannung (1kHz RMS) 150mWV 150mWV 130mV = 


Fremdspannungsabstand PHONG 


7008 (78dB, IHF A) 


7OdB (78dB, IHF A) 


7008 (7808, IHF A) 


(bei Nennelistung, 492) AUX 8808 (35dB, IHF A) 88dB (950B, IHF A)  88dB (95dB, IHF A) x 
Frequenzgang PHONO RIAA-Kurve +0,2dB RIAA-Kurve +0,2dB RIAA-Kurve +0,5dB 
AUX 20Hzv20kHz +0,5dB 20Hz20kHz 58 20HzZw20kHz +0,5dB E 




















Klangregler Bässe 50Hz +10dB 50112 5 5SOHz +10dB 

Höhen 10kHz 08 10KHz +10dB 10kHz +10dB - 

Ausgangsspannung REC OUT 150mV 150mWV 150mV 
: REGIPLAY 30mV somV 3omV = 
UKW-Empfangsteil 3 

Empfindlichkeit bei 3008 S/R, 3002 1,9 لآير‎ 1,9 uV 1,9 لاير‎ 
bei26dB SIR, 300% 1,7 لاير‎ 1,7 HV 1,7 uV i 
Klirrfaktor (Stereo) 0,3% 0,3% 0,3% 3 


Fremdspannungsabstand (Stereo) 
_Übertragungsbereich 

Trennschärfe 

Gleichwellenselektion 








5608 (70dB, IHF) 


_2U0Hzw15KHz, + 108 -2dB 


2208 
1,2dB 





5008 (70dB, IHF) 





7008. 
1.2dB 





20Hzv15kHz + 1dB, -208 





58dB (70dB, IHF) 
20Hz% 15kHz, + 108, -2dB 
70dB 

1.2dB 














Spiegelwellenunterdrückung (98MHz) 008 7008 ` 70dB E 
"ZF-Unterdrückung (98MHz) 9008 9008 9048 i 3 
Störspannungsunterdrückung (98MHz) 508 | | 80dB | 80dB | 过 
"AM-Dampfung 55dB z 55dB 55dB | ع‎ 
Stereo-Ubersprechdämpfung (1kHz) AES í 45dB 45dB EO 
Pilottonunterdrückung bei 19kHz, 38KHz -33dB, -48dB = —33dB, -48dB -33dB, -48dB E 








MW-Empfangsteil | pan 3 





Empfindlichkeit bei 2008 SIR _ a Ta | 30 لاير‎ 30 uV | i 
Trennschärfe 30dB 57 2008 2008 ا‎ a 
Allgemeine Daten 2 SE ie E 一 
Leistungsaufnahme 550W 450W 410W _ 






110/120/220/240V, 50/60Hz 






110/120/220/240V, 50/602 


110/120/2201240V. 50/60Hz 









"Abmessungen 450x149x329mm ` 430%x142x300mm 430x142x300mm 2 
Gewicht 11,4kg 8,21 _T,Tkg à 
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RS-M63 ` RS-641 RS-M33 | .  Cassettengeräte 




















0,05% (WRMS), +0,14% (DIN) WRMS), +0,15% (DIN) 0,05% (WRMS), +0,14% (DIN) Gleichlaufschwankungen 

20% 18.000Hz 25%14.000Hz 25 14.000Hz Normalband Frequenzgang 
30% 17.000H2 (DIN) 30% 13.000Hz (DIN) 30% 13.000Hz (DIN) 

30% 15.000Hz (+3dB) 40% 12.000Hz (#3dB) 40% 12.D000Hz {+3dB) 

20% TE. OOOH 25% 16.000Hz 25r 16.000Hz GrOyrFe-Gr-Band 

30% 18.000Hz (DIN) 30% 15.000Hz (DIN) 30% 15.000Hz (DIN) 

30% 16.000Hz (+3dB) 40% 14.000Hz (二 3dB) 40% 14.000Hz (+3dB) 

20w20.000Hz 一 - 一 Reineisenband 


30% 18.000Hz (DIN) =s 一 
30w17.000Hz (+3dB) 一 
40-61 3.0001 (+3dB, OVU 7 = : = 
Fremdspannungsabstand 





STAB 506 57dB NormalBetrieb (Signalpegel = max. 

67dB ab 5kHz 5708 ab 5KHZ _ BTdB ab 2 Dolby-Betrieb  Aufspr. -Pegel ) 
E Eingangsempfindiichkeit & Impedanz 

0,25mV/ 4002 TOK O 25mWVI/ANOQ20KD O25mvV40082--10kQ Mikrofon 

BOMVI5BKE BOMWSSKS كا كا ارم‎ LINE 

D,25mVIB,2KkQ D,26mVi1,5KR 0,21mVI5,7kQ DIN 1 Be 

550mVIi22k@ oder mehr 420mWVl47kQ oder mehr &650mvi22kQ oder mehr LINE Ausgangspegel & Impedanz 

650mV/2,8kQ 420mVIOkS GSOmWI/GCk® DIN 

100mVEQ 60mvV/8 — 100mV/82 Kopfhörer 

Elektronisch gesteuerter Gleichstrommator mit FG. Gleichstrommotor mit F.G. Motor 

Gleichstrommotor 1 Servo-Steuerung 1 Servo-Steuerung xi 














3-Kopf-System 2-Kopf-System 2-Kopf-System Köpfe 
HPF-Tonkopf x2 HFF-Tonkopf x1 HPF-Tonkopf x1 Aufnahme/Wiedergabe : 
__ Doppelspalt-Sendust/Ferritkopf x] Doppelspalt-Ferritkopf x1 Doppelspalt-Ferritkopf x1 Löschen 
Vorlauf- und Rücklaufzeit 
ca. SOsek: Ale ca. 90sek. ca. 9üsek. (bei Verwendung einer Cassette G-60) 
1 110/125/220/240V, 50/6012 = 110/125/2201240V, 6 1101123/220/240V, 50/6062 = Stromversorgung (Wechselstrom) < 
= 14W i 30W 13W Leistungsaufnahme 
430x142x270mm E 430x149x267 mm 430xT42X267mm Abmessungen (BXHXT) 
~ 63k i 7 .6ka Bu: 7.1kg Gewicht Ans 


SA-200 Receiver (DIN 45500) 
Verstärker-Teil 


Sinusdauertonleistung (beide Kanäle in Betneb) 








2x30W, 2Xx27W bei IkHz 
2x27W, 2x25W bei 20Hzw20kHz 49, 89 
Gesamtklirrfaktor 
0,04% bei Nennleistung, 20Hz 20kHz (8%) 
0,15% bei Nennleistung, 20Hz-20kHz (4%) 
0,009% : : bei halber Nennleistung, 1kHz (89 
Intermodulationsverzerrung (Nennleistung) 
DV ESS i bei 250Hz: 8.000Hz = 4:1 49 ke 
25111 TEE PHONO Eingangsempfindlichkeit 
150mVI33k2 AUX & Impedanz 
130mV/39k2 TAFE 1, RECG/PLAY 
= TAPE ETE ل‎ ES 
130mV 0 Max. Phono-Eingangsspannung (1kHz RMS) É 
7008 (78dB, IHF A) PHONG Fremdspannungsabstand 
88dB (95dB, IHF A) الات‎ (bei Nennleistung, 492) 
RIAA- Kurve 8 PHONO Frequenzgang 
0 oS A الل‎ ELCASET Tonbandgerät RS-7500US 
Höhen ee Gleichlaufschwankungen 0,06% (WRMS), 
5 ET TEE 1171 +0,15% (DIN) 
a RECIPLAY End Frequenzgang Bandtyp 1 20%22.000Hz (DIN) 


25%20.000Hz (+3dB) 
Bandtyp 2 & 3 20%25.000Hz (DIN) 





` UKW-Empfangsteil 




























19 uV bei 3008 S/A, 300% Empfindlichkeit 25m 22.000Hz (#3dB} 

1,7 uV bei 2608 SIR, 3009 — —  Fremdspannungsabstand Bandtyp 1 &0d8 

03% j Klirrfaktor (Stereo) (315Hz, Spitzenpegel) Bandtyp 2 & 3 8 

SBdB (70dB, IHF Klirrfaktor 0,8% (Bandtyp 3) 

20Hzw15kHz + 1dB, -8 Übertragungsbereich | Eingangsempfindlichkeit & Impedanz 

70dB Trennschärfe Mikrofon 0 25mV OO 20k 
TEES Aer" E حم‎ RR Fre SEE ارك‎ NEE FETT T ITE AO IT لب‎ FERN TET IN f 
| 1,2dB Gleic veten ktion | 1 NN ae Ska 
| | | Spig Elwesenumerarde kun Ausgangspegei & Impedanz LINE S80mVIi22kQ 
| 1 ; ZF-Unterdrückung (98MHz) DIN SB0MmVI3.3kQ 
| 80dB ang Störspannungsunterdrückung (98MH z) | abi ae Köpfhörer BOmVI/ER 
d 55dB _AM-Darmpfung Motor Gleichstrommotor mit F.G 
l 45dB | Stereo-Übersprechdämpfung (1kHz) servo-Steuerung 
E  -33dB, -48EB  _____Pilottonunterdrückung bei 19kHz, KHz 22 ROPE nerWiedernab es 

i i 1 - - ix 

MW-Empfangsteil_ MY Döppelspal- ENON xi 
| 30 uV Wi Empfindlichkeit bei eB SATT — ms Vorlauf- und Rücklaufzeit ca. 90sek. bei Verwendung 
308 Y Trennschärfe NER AED einer 60-Minuten-ELCASET 
z 4 2 2 211059505136 patem po En ل‎ Stromversorgung (Wechselstrom) 2 — 110/125/220/240V = E 
n A ا‎ E EEEE E E E e SSE IE E T FILE N E 1131 Ee 
| 110/120/220/240V, 50/60Hz Stromversorgung اك‎ Leistungsaufnahme 45W 
| 430x142x300mm, Abmessungen (BxHxT), BERNER Abmessungen (BxHxT) 483x253x350mm 

7.2kg 9 ١ Gewicht = jE Gewicht RITE 14kg 
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Cassettengeräte 
‚Gleichlaufschwankungen = 


Frequenzgang 


Normalband 


GrOyFe-Gr-Band 





Fremdspannungsabstand 
(Signalpegel = max. 
Aufspr. -Pegel) 


Normal-Betrieb 
Dolby-Betrieb 


Eingangsempfindlichkeit & Impedanz 


Mikrofon 
LINE 
DIN 


Ausgangspegel & Impedanz LINE 


Monitor- Lautsprecher 


"Motor 


Köpfe 


DIN 
Kopfhörer 


RS-M17 


0,06% (WAMS), +0,15% (DIN) 


25% 14.000Hz 
30% 13.000Hz (DIN) 
25%15.000Hz 
30” 14.0004 (DIN) 


2208 
6608 ab 5kHz 


0,25mVI4002%10k2 
BOmMVI4 Fk 
0,2511118 ekt 


420mWIe22KkSQ-oder mehr 
42OUMVI4, Tk 
65mvV8Q 


Elektronisch gesteuerter 
Gleichstrommotor x1 


e-Kopf-System 


Aufnahme/\Wiedergabe Super-Permalloy-Kopf 1 
Löschen 


Yorlauf- und Rücklaufzeit® 
(bei Verwendung einer Cassette C-60) 





Strorwersöorgung (Wechselstrom) 


Leistungsaufnahme 
Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 





Integrierte Verstärker (DIN 45500) 


Verstärker-Teil 
sinusdauertonleistung 
(beide Kanäle in Betrieb) 


bei IkHz Al, an 
bei 20Hz~20kHZ 49, 8& 


Gesamiklirrfaktor (Nennleistung) 


bei 2012 2 اعلا‎ 8% 


Intermodulationsverzerrung (Nennleistung) 


bei 250112: 8.000Hz = 4:1, 49 


Leistungsbandbreite 


(beide Kanäle in Betrieb) 8% 





Max. Phono-Eingangsspannung (bei 1kHz, RMS) 250mV (MM), 10mV (MC) 


Frequenzgang Phono 
= Tuner, AUX 
Fremdspannungsabstand Phono MM 
(Nennleistung) Phono ME 
Tuner, AUX 
Dämpfungsfaktor 42, 82 
Eingangsempfindlichkeit & Impedanz 
Main-in 
«Phono MM 
Phono MG 
Tuner, AUX 
Tape 1, RECI/FLAY 
_ Tape 2 
Klangregler Bässe 
Höhen 


Unterschallfilter A 
Höhentfilter 





Ausgangsspannung Pre-out (Nennwert) 





Tape (REC OUT) 


Tape (REPLAY) 






Allgemeine Daten 
Leistungsaufnahme 


Stromversorgung (Wechselstrom) 


Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 
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Doppelspalt-Ferritkopf x1 


ca. Bösek. 
110/220V, S0/60Hz 








RS-616 


0,07% (WRMS), +0,20% (DIN) 


30% 14.000Hz 
30%13.000Hz (DIN) 


30”=16.000Hz 
30% 14.000Hz (DIN) 


56dB 
66dB ab 5kHz 


OA SMVIAOOR 0k 
العامة‎ 

öm كا‎ 6KO 
A420mWe22kQ oder mehr 
420mW/ike 

65m WAR 


Elektronisch gesteuerter 
Gleichstrommotor x1 
2-Kopf-System 
super-Permalloy-Kopf x1 
Doppelspalt-Ferritkopf xi 


ca. 90sek. 
110125220240 5060H 








RS-M15 


0.06% (WRMSI +0,15% (CIN) 


2514. 00042 
30~ 13.000Hz (DIN) 


25715. 000Hz 
30%14.000Hz (DIN) 


56dB 


6608 ab 5kHz 


O, 25mWA00Q- 10kQ 
EOMWI4Tk2 

O 25mWE, 2kQ 
420mwWe2kQ oder mehr 
420mwi4 TKR 

ESMER 


Elektronisch gesteuerter 


__Gleichstrommotor x 1 


2-Kopf-Ssystem 
Super-Permalloy-Kopf 1 
Doppelspalt-Ferritkopf 1 





ca. ößsek. 
110/220V, SO/GOHZ 


10W 10W 10W 

430x142x251mm 430x142x270mm 430x142x251mm 

5,2kg | 5 2kg 5 2kg | 
SU-8099K SU-8088K SU-8077K 


2x125W, 2x120W 
ادم‎ 20W, 2x1 15W 


0.007 % 
0,01% 


(Bei Klirrfaktor 0,007 %) 
SHZu40KHz, -8 


RIAA-Kurve +0.15dB. J 
20Hzm20kHz, +0dB, -0,1dB 


75dB (9048 IHF A) 
7008 (80dB IHF A) 
95008 (110dB IHF A) 


Ba NR 


1V18kK2 

2 5mW/47ko 
100 uV/47Q 
Z00mWATk9 
جا نانك‎ 
AOU TEE 





SOHz +7 5dB 
20KHz, +708 


20Hz, -12dB/oct. 
kHz, -&dBlocit. 


TV (7W max.) 
200mWV 
30mV 





1160W 


460x142x420mmm 
20kg 








110/120/220/240V, 50/60Hz 





- P E ht کے ےجو‎ 


2x95WwW, 2x85W 
2x90W, 2x80W 


0,01% 


0,02% 


(Bei Klirrfaktor 0,07 e] 
SHZU6OKHZ, -3dB 


RIAA-Kurve =0.2dB 


20Hzw20KHz, +0dB -0,1dB 


7508 (90dB IHF A) 

7008 (78dB IHF A) 

9208 (11048 IHF A) . 
25, 50 


11/1 

2 ا‎ 本 了 区 总 
100 uvl47O 
200mWIATkQ 
200mWIATkQ 
ZOOMATA 


50Hz, +7 SAB 
e0kHz, +7,5dB 
20Hz, -12dBloct. 
TkHz, -6dBlact. 
IV (TV max.) 
200mW 

30mWV 





830WW 


450%142x360mm 
15kg 





250mV (MM), 10mV (MC) 





110/120/220/240V, 50/60Hz 





2xB0W, 2x62W 
2x65W, 2x60W_ 


0,02% 


0,03% 
(Bei Klirrfaktor 0.02%) 
5Hznv45kHz 一 3dB 
RAA- Kurve +0 AJB 


20H2S20kHz2, +0dB, -0,1dB 


75dB (88dB IHF A) 
650E (70dB IHF A) 
92dB (10808 IHF A) 


20,40 


2,5mV147k@ 
170 ابر‎ 

200mW/47k2 
200mWATkQ 
200mWI47kS 


50Hz +7,5dB 
20kHz +7,5dB 


30Hz, -6dB/oct. 
TkHz, -6dB/oct. 


200mW 
2Smy 





600W 


450x142x360mm 
12kg 











150mV (MM), 8mV (MC) 








110/120/220/240V, 50/60Hz 








RS-M10 RS-M7 
0,06% (WAMS), +0,15% (DIN) 

2514-0002 

30”13.000Hz (DIN) 





30% 14,.000Hz 
30%13.000Hz (DIN) 
25 15.000H2 30% 15.000Hz 
30% 14.000Hz (DIN) 30 14.000Hz (DIN) 





56dB 56dB 
66dB ab 5kHz 66dB ab SkHz 


0,25mVI4002% 1062 
GOMWI4TKA 
0,25mWVI/8 aK 
420mVi22k@ oder mehr 
جلك‎ TK 

BEMER 


0,25mVI/4002%10kR 
GOMWIATKkQ 

O 25EmwWe Ak 1 

oder mehr‏ لعجا 2 مم20 4ك 
TKS‏ يار لامك 

SMV 


0,08% (WRMS), +0,20% (DIN) 


RS-686DS | 
0,07% (WRMS), +0,18% (DIN) 
40~14.000Hz (DIN) 

50” 14.000Hz (+3dB) 


40% 18.000Hz (DIN) 
50-v16.000HZ )2308( 


5508 


66dB ab SkHz 


0 25mvW400Q--1T0OKkQ 
EOmWIIOOKO 


420mVI22kR oder mehr 


BSmWBr. 1259 
Ohrhörer: 65mV/8@ (Mono) 
Ausgangsleistung UAW (Mono) 


Gleichlaufschwankungen 


Cassettengeräte 


Normalband Frequenzgang 


GrO, Fe-Gr Band 


Fremdspannungsabstand 
Normal-Betrieb  (Signalpegel = max. 
Dolby-Betrieb Aufspr, -Pegel) 
Eingangsempfindlichkeit & Impedanz 
Mikrofon 
LINE 
DIN 
LINE Ausgangspegel & Impedanz 
DIN 
Kopfhörer 


Monitor-Lautsprecher 


Elektronisch gesteuerter Elektronisch gesteuerter Gleichlstrommotor mit F.G. Matar 
Gleichstrommotor * 1 _Gleichstrommotor *1 Servo-Steuerung x] is 
2-Kopf-System 2-Kopf-System 3-Kopf-System Köpfe 


Super-Permallaoy-Kopf x1 
Doppelspalt-Ferritkopf * 1 


Super-Fermalloy-Kopf x1 
Doppelspalt-Ferritkopf x1 


HPF-Tonkopf x] Aufnahme/Wiedergabe 
Doppelspalt-Ferritkopf 1 Löschen 
Super-Permalloy-Kopf für Monitor x1 j 
Vorlauf— und Rücklaufzeit 
(bei Verwendung einer Cassette C-60) 
Stromversorgung (Wechselstrom) 


rr 


ca, Bösek, 
110/220V, SO/SOHZ 


ca, Bösek. 


LEIHEN HT LE IL ca. 80 sek. 
110/220V, 50/60Hz 


110/125/220/240V, 50/60Hz mit 
mitgeliefertern Netzteil AP-997. 
Gleichstrom SV, sechs Trockenbatterien 
der grösse R-14 


10W 1 FÖ en APWE Leistungsaufnahme 0. 
430x142x251mm 7 410x142x254mm 243x77x200mm Abmessungen (BxHxT) 
5kg ST ` 45kg 2,8kg (ohne Batterien) Gewicht 


SU-8055K/SU-8055 SU-8022K/5SU-8022 SU-7700K/SU-7700 Integrierte Verstärker (DIN 45500) | 


Verstärker-Teil 
Sinusdauertonleistung 
(beide Kanäle in Betrieb) 

bei | 42, 89 
bei 20Hz=20kHz 49, 89 


Gesamtklirrfaktor (Nennleistung) 





2x56W, 2x50W 
2x4B8W, 2x47W 


2x45W, 2x38W 
2x3BW, 2x35W 


2x70W, 2x53W 
2x60W, 2x50W 


0,02% 0,03% 0,08 Yo bei 20Hzv20kHz 8% Er 
1 Ht Intermodulationsverzerrung (Nennleistung) 
0,03% 0,05% 0,08% bei 25022: 8.000Hz = 4:1, 49 


(Bei Klirrfaktor 0,02%) 
SHzv40kHz, -3dB 


(Bei Klirrfaktor 0,03%) 
SHzv30kHz, -8 


(Bei Klirrfaktor 0,08%) 
____8HZWSSKHz, -3dB 


Leistungsbandbreite 
(beide Kanäle in Betrieb) 89 


zum 













` RIAA-Kurve 20508 RIAA-Kurve 208 RIAA-Kurve +0,2dB - Phono Frequenzgang 
20Hz=20kHz, +0,5dB 20Hzw20kHz, +0,5dB 20Hz»20kHz, +0,5dB _ Tuner, AUX f 1 ! 
73dB (85dB IHF A) 72dB (804B IHF AJ 5308 (7T8dB IHF Al Phono MM Fremdspannungsabstand 
6008 (66dB IHF Al 一 -一 Phono MC (Nennleistung) 
5508 (TAB THF A) 86dB )9708 IHF A) 8308 (97dB IHF A) Tuner, AUX = : 
fä 16, 32 25, 50 Dämpfungsfaktor 49. 89 

Eingangsempfindlichkeit & Impedanz 

ak 3 لذن‎ Main-in 
2 5mW47 ka 2 Smy47kaA 2 OITA TKD Phono MM 
170 uv/100R => al Phono MC 
150mWATkQ 150mNIe2Tka 150mWI4Tk2 Tuner, AUX | 
180mV/33k2 180mV/33k2 180mVI47kS2 Tape 1, REGIPLAY 
150mW33kQ -150mVIA7kQ Tape 2 : a ; 
150mV (MM), 6,5m\ (MC) i 150mV 150mV Max. Phono-Eingangsspannung (bei 1kHz, RMS) 





SOHZ, #12dB | E Bässe 
Z0kHz, +12dB Höhen 


30Hz -12dBloct. Unterschallfilter 


50Hz, +10dB 
20kHz, +10dB 
30Hz, -6aB/oct. 


50Hz, +10dB 
20KHz, 1008 
30Hz, -6dBloct. 


Klangregler 









kHz, -6dBloct. kHz, -6dBloct. 8kHz. -BdBloct. Höhenfilter = 

| == gen ا‎ Pre-out (Nennwert) Ausgangsspannung 
| 150mV 150mV 150mW ‚Tape (REC OUT) 

30mV 30mV 30mV Tape (RECIPLAY) 










Allgemeine Daten 
 Leistungsaufnahme 













500W | 400W BT EW 


110/120/220/240V, 50/6012 110/120/220/240V, 50/60Hz 110/120/220/240V, 50I6OHz Stromversorgung (Wechselstrom) 
430x142x255mm | 430x97x240mm ii 410x139x334mm Abmessungen (BxHxT) 
77k o | و اا‎ in MEIE 97kg د05‎ Gewicht 


Stereo-Tonabnehmer 


Prinzip FÊ 


Nadeltrager = č 
Dämpfungsmaterial 
Übertragungsbereich 








EPC-100CMK2 


Magnetisch, Scheibenmagnet, Magnetisch, Scheibenmagnet, Magnetisch, scheibenmagnet, Magnetisch 


Einpunktlagerung, HPF-Kern, 
Präzisionsgefertigter 
Magnetkreis 

Röhrchen aus reinem Bor 
TTDD 

10HZ=60KHz 


. 20Hz~15kHz, +0,3dB 





Ausgangsspannung 
bei IkHzZ, Scmisek. und 
Höchstamplitude Tammy mW mW Jamy 
bei 1kHz, 10cm/sêk. und 
Höchstamplitude 3,67mV (DIN 45500) 14mV AMY o AMY 
Übersprechdämpfung bei 1KHz = 25dB = 25dB = ?5dB 三 25dB 
bei 10KHz = 20dB BUNTEN = 20dB = 20dB = 200B 3 
Kanalbalance bei 1kHz = 0,5dB = TaB HR =1dB = 2dB 
Gleichstrom-Widerstand 3082 50009 309 500% 
Dynamische Nadelnachgiebigkeit 
bei 100Hz (CBS STR-100) 12x10®cmidyn 12x10 femidyn 12x10-femfadyn 10x%10°®cmi/dyn 
Eigenimpedanz 2109 36k Ban o 3,6K9 
Empfohlene Auflagekraft DE 1,259 59 1,259 +0,259 1.25g 20,259 . 1,759 +0259 
Empfohlene Lastimpedanz | Re 二 名 û 7 kér 100k 10k ru 1 MS? 4T kar 100k 
Empfohlene Lastkapazität = 500pF = 200pF S500pF _ = 200pF 
Abtastnadel (Durchmesser * 0,2x0,7mil: 0,2x0,7mil: 0,2*0,7mil: 0,3%x0, mil: 
Verrundungsradius) = elliptischer diamant . elliptischer Diamant _ _elliptischer Diamant elliptischer Diamant 
Tonabnehmergewicht 18,3g einschliesslich System- 6,5g 5,59 6,0g 
träger und Nadeischutz ا‎ E 
Gewindesteigung der 
Befestigungsschrauben Integriert Standard Standard Standard 
Austauschnadel EPS-100ED2 EPS-205EX EFS-205EX EPS-Z70ED 
EPS-100ED 0 
Stereo-Tonabnehmer EPC-305MC EPC-300MC 
Prinzip Dynamisch (MC), Spule mit Dynamisch (MC), Spule mit 
doppelten Ringkern, doppeltern Ringkern, 
| Einpunktlagerung Einpunktlagerung 
Nadelträger Röhrchen aus reinem Bor Titan-Nitrid (TIN), konisches 
Röhrchen 
Dämpfungsmaterial TTDD inai 
Übertragungsbereich 1 كسم 101 6012 سمح بن‎ 
1 ل 8 ع انان ممع كان‎ 
Ausgangsspannung 
bei IkHz, Scmisek. und 
Höchstamplitude 0 amy 01 امم‎ 
bei 1kHz, 10cmisek. und 
höchstamplitude 0,»6mV (DIN 45500) 0,2mWV 
Übersprechdämpfung bei 1kHz = 25dB = 25dB 
bei 10112 = 20dB = 20dB 
Kanalbalance bei IkHz = 146 = 1dB 
Gleichstrom-Widerstand oh” 302 150 ES 
Dynamische Nadelnachgiebigkeit 
bei 100Hz (CBS STR-100) 12x10 #cmidyn 8x10°®cm/dyn 
Eigenimpedanz A 30 (echt ohmig) 159 (echtohmig) 
Empfohlene Auflagekraft 1,5g +0,29 2,09 +0,3g (20+3mN)} Kopfhörer EAH-320 
Emeieien Lastmosdara = = wi Dynamisch 
2 | 上 ua — | DE | Max. Eingangsleistung 200mW 
Abtastnadel (Durchmesser x 0,2%x0,7mil: 0,2x0,7 mil: bedl 1250 
Verrundungsradius) elliptischer Diamant elliptischer Diamant -一 一 一 一 一- Sul س‎ 2582 
Tonabnehmergewicht 6,79 6,9g 全 人 SES 
Gewindesteigung der Frequenzgang — SO E S 
Befestigungsschrauben Standard Standard Klirriaktor _ unter 0,3% (500Hz, IimW) 
Austauschnadel EPS-305MG (Ersatz- EPS-300MG (Ersatz- Anschlusskabel _ 3m 
Tonabnehmer) Tonabnehmer) BR Gewicht (ohne Kabel) 3209 
Mikrofone RP-3210E RP-3540E RP-3330 Kopfhörer EAH-300 
Ausgangsimpedanz i Typ dynamisch 
(bei 1kHz) 5002 6002 40082 Max. Eingangsleistung 100mW 
Empfindichkeit Nenneingangsleistun 1mW 
(DdB = 1V/ ubar) -70dB -70dB -78dB ee ea ; ee: 
Freguerekenneeiehen ‚50 12.000Hz 40% 14.000Hz 50=12.000Hz Empfindlichkeit 95dBIimW 
Eigenrauschen — 30dB 3008 = 20-.20.000H 
| Schalldruckpegel Schalldruckpegel ا تسم‎ IE” ERE — 5 
Windgeräusch 5548 45dB 55dB Klirrfaktor _ unter 0,3% (500Hz, ImW) 
Schalldruckpegel Schalldruckpegel Schalldruckpegel Auschlusskabel 3m 
Maximaler 一 120dB 12048 Gewicht (ohne Kabel) 2609 
ochalldruckpege! schalldruckpegel schalldruckpegel Lautsprecher-Durchmesser 3cm Kallotte 





Batterien 
Mikrofonkabel 
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UM:3 (Grösse AA) x1 . 
6.3mmø. 3m lang 








6,3mme, 5m lang 











UM-3 (Grüsse AA) x2 


EPC-205C-IIH 


Einpunktlagerung—hohe 
Ausgangs-spannung 


10Hz»25kKHz, +2dB 


EPC-205C-IIL 


Einpunktlagerung—niedere 


Impedanz 


10Hzrv25kHz +2dB 


fora ss AR 








Gamme, am lang 





EPC-270C-Il 


Titanium, konisches Röhrchen Titanium, konisches Röhrchen Aluminium-Alloy eh 


20HZ»20KHz, + 2dB, -3dB 


Mikrocomputer- | 
Programmiereinheit SH-9038 
Funktionen 1 Wochenprogramm mit Hilfe eines 1-Chip, 4- 


Bit Mikroprozessors 

(Programmieren bis zu einer Woche 

möglich} 

Wochentag, Uhrzeit (Stunden, Minuten), 

UKW-Kanal, Kaltgeräte-Steckdosen {für 

Verstärker und Tuner, AG 1 und AG 2), Ein- 
'Aus-Schaltung. 


FProgramm-Daten 


| Pegelmesser 


_Einstellbereiche 
Frequenzgang 


Spitzenwert/ 
Durchschnittswert- 
SH-9020 


Eingangsemfindlichkeit/Impedanz 


Source 1,2 م2008‎ (7,75VW47kQ (bei OdB) 
OdBm (0,775V)/47kQ (bei + 2008( 
Source 3 100W (8, 6, 4Q)/10kQ (bei OdB) 


1W (8, 6, 42) 10K (+ 2008( 
OdB, + 2008 | 
10Hz bis 20KHz, +1,5dB 


Programmieren, Kontrolle und 


Neueinstellung einzelnen Programmschritte, 


Kontrollmöglichkeit. Neuprogrammieren der 


einzelnen Programmschritte und 
Löschmöglichkeit während des 


Programm-Abrufmöglichkeit, Abruf der 


| Ansprechzeit 


Programmierens. 


Programmschritte 


Bis zu maximal 32 Schritte pro Woche für 


Abfallzeit 


Zeitprogramme. ERE. 


Kaltgeräte-Steckdosen Tuner 100W 
Verstärker S0O0W 

1 150W 

AC 2 150W 


Zeituhrfunktionen 
Wochenuhr 
(Wochentag- und Zeitanzeige), 
stromausfall-Anzeige 
Zeitschalter 
zu 59Minuten und 59 Sekunden, 
Rückstellung, Start, Haltefunktion. 
In Kombination mit Modell 
51-9038 
Andere Funktionen 
"Auto" gestelltem Programm- 
Betriebsartenwähler) 
15W 


110/120/220/240V, 50/60Hz 


Leistungsaufnahme 
Stromversorgun 
Abmessungen (BxHxT) 










Gewicht 4,5kg, Netzgerät: 3,0kg 
Lautsprecherboxen SB-10000 
Typ | 3-Weg-Bass-Reflexbax 


46cm, Konus 
Horn (10cm) 


Lautsprecher: Tieftöner 
Mittelhochtöner 


Hochtöner Horn (3,5c.m) 
Impedanz E: 
Max. Belastbarkeit 300W (Musik), 
200W (DIN) 
schalldruckpegel 95dB/\W (1m) 


a0Hzrs22kHz 
TOOHz, 6,5kHz 
1.115x1.200x705mm 


Ubertragungsbereich 
Ubergangsfrequenzen 
Abmessungen (BxHxT) 









Gewicht 140kg 
Lautsprecherboxen SB-R2 
Typ 3-Weg, akustisch 


gedämpftes Gehäuse 


16cm, Konus 
10cm, Konus 


Lautsprecher: Tieftöner 
Mittelhochtäner 


Hochtöner Horn 
Impedanz VER aQ 
Max. Belastbarkeit 100W (Musik) 
65W (DIN) ir 
Schalldruckpegel 86,5dB/W (1m) 





Übertragungsbereich 45Hzrv22kHz 


Ubergangsfrequenzen 1,9KHz, 4kHz 0 
Abmessungen (BxHxT) 208x392x243mm 
Gewicht 5,6kg 
Lautsprecherboxen SB-660 

Typ 3-Weg-Bass-Reflexbox 


Lautsprecher: Tieftöner 
Mittelhochtäner 


30cm, hoher Nachgiebigkeit 
25x10cm, Mehrkammer-Horn 


Hochtöner 5cm, Horn 
Impedanz | BR 
Max. Belastbarkelt TOW (Musik) 


S5dBAN in 1m Entfernung 
30m20.000H 
15kHz, 7kHz ٠ 
12dB/Okt. 

400x660x317mm 


schalldruckpegel 
Übertragungsbereich 
Übergangfrequenzen 
Frequenzweiche 

Abmessungen (BxHxT) 












Wechselstrom-Frequenzsynchronisation, 


UKW-Vorabstimmung für acht Festsender = 
(mit Memory- Stromausfall-Kompensator) 


Automatik-Vorrangfunktion (bei auf Position 


450x53x285mm, Netzgerät: 225x97x166mm 














35%20.000Hz 


Messbereich 


Anzeigegenauigkeit 


Sekundenzählwerk, maximale Anzeige bis 
Leistungsaufnahme 


Stromversörg 


Gewicht 






SB-E100 


` 3-Weg-Bass-Reflexbox 


30cm, Konus 
Horn 
Horn 


٠‏ كا 
150W (Musik),‏ 
100W (DIN)‏ 
25dBAM (1m)‏ 
ar Hzrvg22kHz‏ 
1,5KHz, 6,5KHz‏ 
525xB46x424mm‏ 
2IKg‏ 






SB-F3 

2-Weg, akustisch 
gedämpftes Gehäuse 
16cm, Konus 


Horn 
an 
90W (Musik) 


` BOW (DIN) 


89gdBAW (Im) 
45Hzm20kHz 
3kHz 
179x321x191mm 
5kg 


SB-440 
3-Weg-Bass-Reflexbox 
25cm, honer Nachgiebigkeit 
25x10cm, Mehrkammer-Horn 
6,5cm, Konus 

û4 

BOW (Musik) 

33dBAw in 1m Entfernung 







1,5KHz, 7kHz _ 
1208/11 
358x595%x317mm 


Gewicht e ECT. ee 





Abmessungen (BxHxT) 


| 40Hzv22kHz 





(+ 1008 bis -40dB) 
10Hz bis 10KHz, +3dB 
_ (weniger als -40dB) 
100 „sek. (Spitzenwert, 
Spitzenwert-Haltefunktion) 
300msek. (Durchschnittswert) 
750msek. 
(Spitzenwert, 0dB—-20dB) 
250msek. 
(Durchschnittswert, OdB>-20aB) 
mehr als 25min. (Spitzenwert- 
_ Haltefunktion, OdB—-3dB 
+ 1008 bis =5S00B 0-0 





OdB +1,5dB 
(Source 1, 2: 008 Anzeige) 
008 +2dB 
(Source 3: 008 Anzeige) 
12W 7 ie 
ung 110/120/220/240V, 50/60Hz 
450x92x378mm 
5516 
58-4 58-3 
3-Weg, akustisch 3-Weg, akustisch 
gedämpftes Gehäuse gedämpftes Gehäuse 
25cm, Konus 20cm, Konus 
12cm, Konus 10cm, Konus 
Horn j Horn 
AG 82 
130W (Musik), 110W (Musik) 
SOW (DIN) 75W (DIN) 
BSdB/W (Im) 8ädBlW (im) 


A2Hzru22kHz 
1,5KHz, 4kHz 










1KHz 4kHz 


296x556x308mm _246x471x268mm 
12,5kg 8,5kg 
SB-F2 SB-F1 


2-Weg, akustisch 2-\Weg, akustisch 
gedämpftes Gehäuse _ gedämpftes Gehäuse 


12cm, Konus 10cm, Konus 





Horn Horn 

ee 32 

TSW (Musik) BOW (Musik) 

SOW (DIN) 40W (DIN) 

BêdE/W (îm) 86dB/\W (1m) 

48Hzre2bKHz 50Hz~20kHz 

4kHz‏ ااه 

138x254x157mm 118x210x126mm 
3,3kg 2 akg 


Änderungen im Design und in den-technischen Daten’ 
vorbrhalten. 


National Panasonic Vertriebsgesellschaft mbH. 
Ausschläger Billdeich 32, 2000 Hamburg 28. 
Telefon (040) 789511 Telex 02-162 454 npvh d 
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